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平成２４年度　施工済み

北原橋

桑沢川

自由勾配側溝（防音型）
300×400　L=23.4m

計画水路天端高

計画水路底高

計画水路天端高
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平成２４年度　施工済み

Gr-L型擁壁

H=1000　L=20.0m

平成２５年度　町単独側溝整備事業

(花)

平成２４年度　施工済み 平成２４年度　施工済み

電話：伊北幹16ｼ50

電気：60ﾉ207

300×400(縦断用)　L=23.4m

石置場

H=1000　L=20.0m

Gｒ-L型擁壁

平成２５年度　町単独側溝整備事業

町道1号線(広域農道)

はやし農園林石材工業

町道１号線（広域農道）

平 面 図 S=1:500

自由勾配側溝（防音型）

763.93

763.98

763.87

764.02

763.95

0.49

0.42

H=1000　L=20.0m

300×400（縦断用）L=23.4m Gr-L型擁壁

自由勾配側溝（防音型）

Gr-A-2B

C 1

R 1

W 1

掘 削

GrL発生材埋戻

舗装版取壊し

Gr-L型擁壁・材料表

1：3 m３ 0.12敷モルタル

5.00Gr-L　H=1000（L=2000）Gr-L型擁壁 本

数 量

2.0

1.40

14.0

名  称

基礎型枠

基礎砕石

18-8-40BB

規    格

基礎コンクリート

RC40-0（15cm厚）

単 位

材料表 （ 10m当り）自由勾配側溝（防音型縦断用）

基礎材（m２） 基礎コン（m３） 側溝（個）

6.7 0.285 5.01.0

型枠（m２） インバート（m３）

0.375

300× 400

（ 10m当り）

m３

m２

m２

（平均厚0.125）

A=(0.30+0.65)/2×0.66=0.3

V=0.3×21.0=6.5m３

構造物取壊し工

コンクリート擁壁

0.13

舗装版取壊し

A=0.7×23.4m=16.4m２

舗装切断

L=25.0m

t=5+5=10cm

t=5+5=10cm

0
.
0
5

L=20.0m

0.74

1.8

0.5

0.7

W 2 舗装復旧 0.74

民地側表層

民地側上層

民地側埋戻

再生AS20F

粒砕M25

砂

0.30

0.65

0
.
6
6

H=1000　L=1.0m

L型擁壁

Gr-A-2B　L=20.0m

0.13

0.23

0.2

長さ

平均長さ

長さ

長さ

面積

面積

面積

L型擁壁・材料表

1：3 m３ 0.01敷モルタル

1.00H=1000　B=1200（L=1000）L型擁壁 本

数 量

0.2

0.14

1.4

名  称

基礎型枠

基礎砕石

18-8-40BB

規    格

基礎コンクリート

RC40-0（15cm厚）

単 位

（ 1m当り）

m３

m２

m２

H=1000　L=1.0m

L型擁壁

測量鋲位置

Ｌ型擁壁
H=1000　L=1.0m

（2cm厚）

（10cm厚）

（2cm厚）

（10cm厚）

P
.
1
5
8
.
2

P
.
8
0
.
4

P
.
5
7
.
0

P
.
5
7
.
7

P
.
7
8
.
7

P
.
5
7
.
0

P
.
5
7
.
7

P
.
7
8
.
7

P
.
8
0
.
4

IP-1

T-2

1
0
0
.
0

8
0
.
0

5
7
.
0

4
0
.
0

P
.
7
7
.
7

P
.
7
7
.
7

L=52.0
H=0.11

S=1/472
.7

i=0.002
1

L=79.0 H=0.10

S=1/790
i=0.00126

L=2
3.0

H=0
.03

i=0
.00
13

S=1
/76
6.7

表層（再生密粒度AS20F t=5cm）

上層（粒調砕石M25 t=25cm）

車道側舗装復旧

P57.0～P80.4

基層（再生粗粒度AS20 t=5cm）

民地側舗装復旧

表層（再生密粒度AS20F t=4cm）
下層埋戻（良質発生材　t=34cm）

上層（粒調砕石M25 t=25cm）

埋戻（良質発生材）

埋戻（砂）


