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施工場所 



※既存側溝に住宅からの排水が接続されている場合に限り、機能回復とします。

設計会社測量会社調査会社
管理技術者照査技術者主任技術者主任技術者

縮尺番号 照査 設計
平成25年度　町単独側溝改修工事

村木
平面図縦断図1/4

既設側溝との接続部については現場協議とします。

町道52号線（大出）

790.00791.00792.00793.00794.00795.00796.00

水路勾配

現況水路底高地盤高（道路中心線）点間距離測点 789.677 792.982 794.052 795.105789.367 791.610 792.684 793.761 794.810

300×300　既設現場打水路入口
既設車U240

790.627
0.0 100.020.0 100.80.50.5
789.412 789.467現況水路天端高 789.677 789.717 790.877 791.860

40.020.0791.88220.020.0790.787
792.934 794.011 795.060 795.115

計画水路底高計画水路天端高

80.020.060.020.0 0.8
図示789.680 790.877 791.860 792.934 794.011 795.060 795.115789.680

Pt0.0
集水枡

789.00

500×500×700 防音型自由勾配側溝　300×400　L=100.0

0.80.3

Pt40.0 Pt60.0 Pt100.8Pt20.0 Pt80.0 Pt100.0BM　H=792.300
Pt50.4～60.6　民地舗装
復旧

L=10.2m　W=42.5cm舗装復旧　L=100.0m　W=50.0cm舗装復旧　L=0.8m　W=310cmPt0.8
縦断図　縦1/100　横1/500

Pt93.0付近防火水槽
　平面図　S=1/500 平成25年度　町単独側溝改修工事自由勾配側溝　300*400　L=100.0m
集水枡　500*500*700

794.635788.980 789.200 790.397 791.380 792.454 793.531 794.580789.200 794.635L＝100.0m788.980 D=5.435　I＝5.4％



設計会社測量会社調査会社
管理技術者照査技術者主任技術者主任技術者

縮尺番号 照査 設計
横断図平成25年度　町単側溝改修工事掘　削

舗装版撤去
C発生土埋戻上層工表層工砕石埋戻 W1W2W3

0.3R1R2

舗装版撤去
C発生土埋戻上層工表層工砕石埋戻 W1W2W3
R1R2

舗装版撤去
C発生土埋戻上層工表層工砕石埋戻 W1W2W3
R1R2 0.8

0.8

掘　削

0.4

R2R1W3W2W1砕石埋戻表層工上層工発生土埋戻 C
舗装版撤去
掘　削

R2R1W3W2W1砕石埋戻表層工上層工発生土埋戻 C
舗装版撤去
掘　削 0.8

0.8

掘　削
舗装版撤去

C発生土埋戻上層工表層工砕石埋戻 W1W2W3
R1R2

掘　削
舗装版撤去

C発生土埋戻上層工表層工砕石埋戻 W1W2W3
R1R2

掘　削
舗装版撤去

C発生土埋戻上層工表層工砕石埋戻 W1W2W3
R1R2 0.8

0.8

0.81.20.20.30.3 図示町道52号線（大出） 村木

GH=789.717計画水路天端高　789.680

GH=790.787計画水路天端高　790.877 0.30.20.5

0.30.20.5

0.50.5

0.50.5
掘　削 計画水路天端高　795.060 GH=795.105

計画水路天端高　795.115 GH=795.160

0.30.20.5

0.30.20.50.50.5

0.50.5
GH=791.882計画水路天端高　791.860

GH=792.982計画水路天端高　792.934

GH=794.052計画水路天端高　794.011 0.30.20.5

0.30.20.5

0.30.20.5

0.50.5

0.50.5

0.50.5
計画水路天端高　789.680　 GH=789.677 2/4

横断図　S=1/10020.0
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設計会社測量会社調査会社
管理技術者照査技術者主任技術者主任技術者

縮尺番号 照査 設計
平成25年度　町単独側溝改修工事標準断面図舗装展開図3/4 図示（大出） 村木町道52号線

300

300

500

300
390RC-4045085

420良質発生土埋戻

基礎砕石（RC-40）t=10cm基礎コンクリート（18-8-25BB)　t=5cm　w=57cmインバートコンクリート　t=5cm
砕石埋戻（RC-40)
表層工（再生密粒度As20F）t=5cm上層路盤工（M-25）　t=10cm

150150
70071

150500150

RC-40900

良質発生土埋戻

300

表層工（再生密粒度As20F）　ｔ=5cm上層路盤工（M-25）　ｔ=10cm
砕石埋戻（RC-40)50 50

300 200

350 VS300*400
既設現場打水路

150
150500 630

600800

　防音型自由勾配側溝　300×400

670

標準断面図　S=1/20

　集水枡（グレーチング蓋）　500×500×700Pt0.0～0.8 平面図
　VS300*400　　縦0.4*横0.3*厚み0.15＝0.018m3Co控除分　既設現場打水路　300*300　　縦0.3*横0.3*厚み0.15＝0.0135m3

Pt0.8～100.8 民地舗装展開図　S=1/50

再生密粒度As20F使用
Pt50.4～60.6

10,200425 0.425*10.2＝4.3㎡



設計会社測量会社調査会社
管理技術者照査技術者主任技術者主任技術者

縮尺照査 設計
平成25年度　町単独側溝改修工事4/4 撤去図

村木
番号 図示町道52号線（大出）

3*0.02=0.06m3Pt72.1～3枚撤去箇所及び枚数0.35*0.55*0.1＝0.02m3

9*0.02=0.2m3Pt21.4～9枚撤去箇所及び枚数0.33*0.6*0.125＝0.02m3/1枚

550

45 60
0.04*100.3=4.0m3表面積　0.04m3L=100.3m60240240

350撤去箇所及び枚数Pt3.5～4枚Pt11.2～7枚Pt27.9～6枚Pt48.6～1枚 Pt65.9～2枚Pt78.9～5枚Pt90.25～5枚計30枚30*0.02＝0.6m3
0.33*0.6*0.1＝0.02m3/1枚

600330

600330
0.1*0.5=0.05m3表面積　0.1m3L=0.5m27040030 100100 600

※30cm高を想定しています。施工時に相違がある場合は、変更対象とします。
S=1/20S=1/100 既存民地舗装撤去

500Pt50.4～60.6

S=1/20300 250S=1/50 無筋CoPt40.8～45.0

50350100

既設水路（車Ｕ240）　S=1/20Pt0.5～Pt100.8

125 330

330100鉄筋Co蓋　S=1/20

既設現場打水路　S=1/20Pt0.0～0.5

0.5*10.2＝5.1m3

0.25*4.2*0.3＝0.3m34,200250

10,200500

Pt3.5～5.9　鉄筋Co蓋撤
去

Pt11.2～15.4　鉄筋Co蓋
撤去

Pt21.4～26.8　鉄筋Co蓋
撤去

Pt27.9～31.5　鉄筋Co蓋
撤去

Pt40.8～45.0　無筋Co構
造物撤去

Pt48.6　鉄筋Co蓋撤去 Pt65.9～67.1　鉄筋Co蓋
撤去

Pt72.1～73.75　鉄筋Co蓋
撤去

Pt78.9～81.9　鉄筋Co蓋
撤去

Pt90.25～93.25　鉄筋Co
蓋撤去

Pt40.0 Pt60.0 Pt100.8Pt20.0 Pt80.0 Pt100.0BM　H=792.300
Pt50.4～60.6　民地舗装
撤去

舗装切断　L=100.8m　W=50.0cmPt0.0 Pt0.5Pt0.0～0.5　
既設現場打水路撤去 切断　L=10.2m　W=50.0c

m
Pt93.0付近防火水槽

　平面図　S=1/500 既設車U側溝撤去　L＝100.0m


