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箕　輪　町　役　場

町道５５号線

箕輪町 木下一の宮

平成25年度 町単独側溝改修工事

木村 木村

図　示

葉中之　１図面番号　３

縦断図・舗装展開図

位置図　① 0.5 106.0＝53.0

舗装厚　ｔ＝5cm

舗装厚　ｔ＝4cm

　② (3.1＋2.8) 1.3 2＝3.835

Ａ＝3.835m2

Ａ＝53.0m2
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照査 設計 製図
縮尺

箕　輪　町　役　場
町道５５号線箕輪町 木下一の宮平成25年度 町単独側溝改修工事

木村 木村図　示
葉中之　２

横断図・標準断面図
図面番号　３

Pt  0.0

Pt 20.0

水路計画天端高 786.553水路計画底高　 786.153

水路計画天端高 787.720水路計画底高　 787.320

Pt 40.0水路計画天端高 788.835水路計画底高　 788.435

Pt 60.0水路計画天端高 789.860水路計画底高　 789.460
良質発生土埋戻 敷モルタル 1：3t=10cm

 表層工 再生密粒度As20F t=5cm 上層路盤工 t=10cm 粒調砕石 M-25 下層路盤工(3層仕上)
基礎砕石(RC-40)

 RC-40  t=44.5cm

敷モルタル 1：3基礎コンクリート(18-8-25BB)t=10cm基礎砕石(RC-40)t=10cm
良質発生土埋戻

 表層工 再生密粒度As20F t=5cm 上層路盤工 t=10cm 粒調砕石 M-25 下層路盤工(3層仕上) RC-40  t=57cm
Pt 80.0水路計画天端高 790.754水路計画底高　 790.354

Pt 97.0水路計画天端高 791.560水路計画底高　 791.160

Pt 106.0水路計画天端高 791.948水路計画底高　 791.548

表層路盤　 W=0.5m上層路盤　 W=0.5m下層路盤　 W=0.5m発生土埋戻 0.13m2

表層路盤　 W=0.5m上層路盤　 W=0.5m下層路盤　 W=0.5m

表層路盤　 W=0.5m上層路盤　 W=0.5m下層路盤　 W=0.5m
表層路盤　 W=0.5m上層路盤　 W=0.5m下層路盤　 W=0.5m

表層路盤　 W=0.5m上層路盤　 W=0.5m下層路盤　 W=0.5m
表層路盤　 W=0.5m上層路盤　 W=0.5m下層路盤　 W=0.5m

表層路盤　 W=0.5m上層路盤　 W=0.5m下層路盤　 W=0.5m

掘　　削　 0.53m2

掘　　削　 0.54m2発生土埋戻 0.14m2

掘　　削　 0.50m2発生土埋戻 0.12m2

掘　　削　 0.49m2発生土埋戻 0.12m2

掘　　削　 0.50m2発生土埋戻 0.12m2

掘　　削　 0.31m2発生土埋戻 0.09m2

掘　　削　 0.48m2発生土埋戻 0.11m2
 t=10cm 粒調砕石 M-25 上層路盤工 表層工 再生密粒度As20F t=4cm

特殊車道用鉄筋コンクリートＵ形側溝　300×300×1000　(Pt0.0～ 97.0，103.0～106.0)

(施工後、Ｕ型側溝に傾きが生じないように転圧する事)

(施工後、Ｕ型側溝に傾きが生じないように転圧する事)

グレーチング道路側溝ボルト固定　300×300×2000　(Pt97.0～ 103.0)ボルト固定式　グレーチング

横　断　図　Ｓ＝１：１００

786.000787.000
787.000788.000
788.000789.000
789.000790.000

標準断面図　Ｓ＝１：２０

791.000790.000

791.000792.000
791.000792.000
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1003032510

0

500

560

300
10030 100100

50340



照査 設計 製図
縮尺

箕　輪　町　役　場
町道５５号線箕輪町 木下一の宮平成25年度 町単独側溝改修工事

木村 木村図　示横断図・標準断面図
葉中之　３図面番号　３

参考重量　(L=1.0m 166kg)鉄筋コンクリート １m3あたり 2,500kgＶ＝6.7728ｍ 3102.0×166÷2500＝6.7728

　 0.65×0.65＝0.4225　 0.175× 0.175×3.14＝0.0961　 (0.4225－ 0.0961)× 4.0＝1.3056Ｖ＝1.3056m3

①  0.031× 3.7＝0.1147②  ((0.15× 0.0)＋(0.15×0.2))× 3.7÷2＝0.0555Ｖ＝0.1702m2

　① 0.5×106.0＝ 53.0舗装厚　ｔ＝10cmＡ＝53.0m2　 106.0＋ (0.5×2)＝107.0舗装切断　Ｌ＝107.0m舗装厚　ｔ＝4cmＡ＝3.835m2　② (3.1＋ 2.8)×1.3÷2＝3.835舗装切断　Ｌ＝2.8m　2.8 106.0  97.0  80.0  60.0  40.0  20.0   0.0 ① ② 1.32.83.1
舗装取壊図　Ｓ＝縦１：１００　横１：５００

0.5
構造物取壊図　Ｓ＝１：２０

コンクリート撤去　(Pt 98.0～ 102.0)

　 (Pt 0.0～ 98.0，102.0～ 106.0) 補強コンクリート　(Pt 94.3～98.0)
①② ａ 　Pt 94.3 ａ＝0.0　Pt 98.0 ａ＝0.20.15車道用鉄筋コンクリートＵ形側溝
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