
1:2000

位置図

施工場所



平 面 図
町道590号線 箕輪町 木下南城

A1scale =1:250
A3scale =1:500

縮 尺

事務所名

年 月 日

図面番号

図 面 名

会 社 名

工 事 名

株式会社 エース

箕輪町

平成２６年度 町単独道路側溝改修工事
測量設計業務委託

町道590号線 箕輪町 木下南城

平 面 図

Ａ1 1：250
Ａ3 1：500 １／８

平成 26 年 6 月

+
1
3
2
.
8
3
2

+
1
2
5
.
1
3
0

+
1
0
7
.
8
0
5

+
8
6
.
6
3
0

+
7
6
.
6
3
0

+
7
1
.
6
3
0

+
5
6
.
6
3
0

+
3
6
.
6
3
0

+
2
4
.
6
3
0

+
1
6
.
1
3
0

+
1
0
.
1
3
0

+
4
.
6
3
0

+
4
5
.
6
3
0

Y = + 1
0 0 0

Y = + 1
0 0 0

Y = + 9
0 0

Y = + 9
0 0

X
=
+
9
0
0

X
=
+
9
0
0

X
=
+
1
0
0
0

X
=
+
1
0
0
0

Y = + 1
0 0 0

Y = + 1
0 0 0

Y = + 9
0 0

Y = + 9
0 0

X
=
+
9
0
0

X
=
+
9
0
0

X
=
+
1
0
0
0

X
=
+
1
0
0
0

Y = + 1
0 0 0

Y = + 1
0 0 0

Y = + 9
0 0

Y = + 9
0 0

X
=
+
9
0
0

X
=
+
9
0
0

X
=
+
1
0
0
0

X
=
+
1
0
0
0

Y = + 1
0 5 0

Y = + 1
0 5 0

Y = + 1
0 0 0

Y = + 1
0 0 0

Y = + 9
5 0

Y = + 9
5 0

Y = + 9
0 0

Y = + 9
0 0

X
=
+
8
5
0

X
=
+
8
5
0

X
=
+
9
0
0

X
=
+
9
0
0

X
=
+
9
5
0

X
=
+
9
5
0

X
=
+
1
0
0
0

X
=
+
1
0
0
0

X
=
+
1
0
5
0

X
=
+
1
0
5
0

町道587号

　 　  智 博

a s

a s

a s

町 道 5 9 1 号

小  屋

南城団地８
06イ 215

南城団地支7
06イ 212

南城団地支6
06イ 211

南城団地支5
06イ 223

R
=
 
∞

 

a s

+
1
0
5
.
1
3
0

下
下

下

Ｇ

車
道
用

U
形
側

溝
3
0
0

a s

下

Ｇ

下

弁

現
場
打
横
断
水
路
30
0×

30
0

徳 武  孝 行

向 山  道徳
　 　  弘 子

空  家

北 原  敏 道

車  庫

車  庫
車  庫

橋 内  正 弘

　 　  洋 行

車  庫

町 道 5 9 1 号

a s
a s

a s自
由

勾
配

側
溝

3
0
0
×

3
0
0

下下

下

車道用U形側溝240

現場打暗渠工

町 道 5 9 0 号

藤 森  英 雄

有 賀  高 夫

神 山  清

B
P

  706.654   707.570

  704.27

  704.76

  705.17

  705.33

  705.16

  705.48

  704.73

  705.51

  706.08

  706.06

  705.77

  706.25

  706.61

  706.35

  706.00   706.30

  706.64

  706.67

  707.06

  707.17
  707.81

  706.62
  708.45

  708.04   708.16
  708.38

  708.55

  708.52

  708.76
  708.97

  709.20

  709.41

  709.47

  709.56

  708.54

  709.54

  709.51

  708.35  705.96

  705.67  705.03

704.198

  708.31

703.569
703.827

  708.32708.004  706.49   706.54

  703.52

  703.602

  703.90

  703.30

  703.20

  702.67

  704.00

  703.866

  703.739

  706.97

  707.61

  703.86

I
P
-
1

R
=
 
∞

 

R
=
 
∞

 

E
P

R
=
 
∞

 

+
1
4
0
.
4
3
0

+
1
0
2
.
2
8
9

E
P

防音型自由勾配側溝300×300　L=102.2ｍ

測　点 X Y

T-1 1000.000 1000.000
T-2 959.405 972.661
T-3 857.009 966.990
T-2-1 895.656 971.723

910.373 978.819KBM

（任意座標）

主要点名称

BP

IP-1

EP

測点 追加距離

0.0000

102.2888

X座標 Y座標 線形要素

R=∞

R=∞

998.6370 997.7565

899.1358 974.0393

864.0774 967.3714140.4300

+102.2888

+140.4300

0.0000

座標一覧表主要点座標一覧表

T-1

T-2

H=706.097

H=704.000 T-3

H=709.646
H=708.416
KBM

T-2-1

H=708.621

B
P

0
.
0

705.920 707.725   708.724

防音型自由勾配側溝400×600　L=2.0ｍ

水路敷設工

集水路敷設工

  703.795

  704.51

As舗装工　Ａ＝469.7㎡



縮 尺

事務所名

年 月 日

図面番号

図 面 名

会 社 名

工 事 名

株式会社 エース

箕輪町

平成２６年度 町単独道路側溝改修工事
測量設計業務委託

町道590号線 箕輪町 木下南城

縦 断 図

A1：縦1：100横1：250
A3：縦1：200横1：500

平成 26 年 6 月

町道590号線 箕輪町 木下南城

縦断図 A3scale =縦1：200 横1：500
A1scale =縦1：100 横1：250

２／８

防音型自由勾配側溝400×600Ｌ＝2.0ｍ

+
1
6
.
2
9
0

+
2
4
.
2
9
0

+
4
6
.
2
9
0

+
1
0
2
.
2
9
0

+
1
0
4
.
2
9
0

ｉ＝3.90％ ｉ＝2.30％ｉ＝3.20％ｉ＝4.20%

地 盤 高

H=1:250

V
=
1
:
1
0
0

7
0
3
.
7
1

7
0
3
.
7
9

7
0
3
.
8
0

7
0
4
.
0
4

7
0
4
.
9
0

7
0
5
.
2
8

7
0
5
.
6
8

7
0
5
.
9
2

7
0
6
.
4
0

7
0
6
.
9
7

7
0
7
.
1
7

7
0
7
.
5
9

7
0
7
.
7
2

7
0
8
.
1
9

7
0
8
.
2
9

7
0
8
.
3
8

7
0
9
.
0
6

7
0
9
.
3
0

7
0
9
.
4
7

720.00

705.00

710.00

715.00

700.00

DL=695.00

下水マンホール

H=705
.920（

蓋上高）

県道591号
CL

H=703
.71

下水マンホール

H=707
.725（

蓋上高）

下水マンホール

H=708
.724（

蓋上高）

計 画 高

追 加 距 離

単 距 離

測 点

曲 率 図

片 勾 配

0
.
0
0
0

2
.
1
0
0

2
.
7
0
0

4
.
6
3
0

1
0
.
1
3
0

1
6
.
1
3
0

2
4
.
6
3
0

3
6
.
6
3
0

4
5
.
6
3
0

5
6
.
6
3
0

7
1
.
6
3
0

7
6
.
6
3
0

8
6
.
6
3
0

9
0
.
8
0
5

1
0
2
.
2
8
9

1
0
5
.
1
3
0

1
2
5
.
1
3
0

1
3
2
.
8
3
0

1
.
8
0
0

2
.
1
0
0

0
.
6
0
0

1
.
9
3
0

5
.
5
0
0

6
.
0
0
0

8
.
5
0
0

1
2
.
0
0
0

9
.
0
0
0

1
1
.
0
0
0

1
5
.
0
0
0

5
.
0
0
0

1
0
.
0
0
0

4
.
1
7
5

1
1
.
4
8
4

2
.
8
4
1

2
.
6
7
0

1
7
.
3
3
0

7
.
7
0
0

B
P

+
 
2
.
1
0
0

+
 
2
.
7
0
0

+
 
4
.
6
3
0

+
1
0
.
1
3
0

+
1
6
.
1
3
0

+
2
4
.
6
3
0

+
3
6
.
6
3
0

+
4
5
.
6
3
0

+
5
6
.
6
3
0

+
7
1
.
6
3
0

+
7
6
.
6
3
0

+
8
6
.
6
3
0

+
9
0
.
8
0
5

+
1
0
5
.
1
3
0

+
1
2
5
.
1
3
0

+
1
3
2
.
8
3
0

L=102.289
R=∞

L=38.144
R=∞

IP.1
IA=2°38′17″

7
.
6
0
0

1
4
0
.
4
3
0

E
P

（
+1

40
.4

30
）

（
+1

02
.2

89
）

道路勾配

計画水路天端 7
0
4
.
0
7

7
0
5
.
6
5

7
0
5
.
2
7

7
0
4
.
9
1

7
0
8
.
2
4

7
0
8
.
1
5

7
0
7
.
5
4

7
0
7
.
7
0

7
0
7
.
1
5

7
0
6
.
9
5

7
0
5
.
9
4

7
0
6
.
3
7

7
0
4
.
5
1

7
0
4
.
4
9

7
0
4
.
1
1

7
0
5
.
9
5

7
0
3
.
8
0

i=3.9
0%

L=56.
66m

i=3.2
0%

L=21.
00m

7
0
9
.
4
5

7
0
9
.
4
5

7
0
9
.
0
7

7
0
8
.
1
6

7
0
7
.
7
1

7
0
7
.
5
5

7
0
7
.
1
6

7
0
6
.
9
6

7
0
6
.
3
8

7
0
5
.
9
5

7
0
5
.
6
6

7
0
5
.
2
8

7
0
5
.
2
8

7
0
4
.
9
2

7
0
3
.
8
0

-
2
.
0
0
%

-
1
.
0
0
%

-
1
.
0
0
%

-
1
.
0
0
%

-
1
.
0
0
%

-
1
.
0
0
%

-
1
.
0
0
%

-
1
.
0
0
%

-
1
.
0
0
%

-
1
.
0
0
%

-
1
.
0
0
%

-
1
.
0
0
%

-
1
.
0
0
%

-
1
.
0
0
%

-
1
.
0
0
%

-
1
.
0
0
%

-
1
.
0
0
%

-
1
.
0
0
%

1
.
0
0
%

1
.
0
0
%

1
.
0
0
%

1
.
0
0
%

1
.
0
0
%

1
.
0
0
%

1
.
0
0
%

1
.
0
0
%

1
.
0
0
%

1
.
0
0
%

1
.
0
0
%

1
.
0
0
%

1
.
0
0
%

1
.
0
0
%

1
.
0
0
%

1
.
0
0
%

L=11.
50m

L=22.
84m

7
0
4
.
9
2

7
0
4
.
1
1

I
P

7
0
9
.
3
0

i=2.0
0%

L=7.6
0m

i=3.0
0%

L=7.7
0m

i=4.2
0%

L=8.5
0m

i=16.
00%

L=1.9
3m

7
0
9
.
3
0

7
0
9
.
0
7

i=4.0
0%

7
0
8
.
1
6

7
0
8
.
2
7

7
0
8
.
3
8

7
0
4
.
5
0

+
1
0
7
.
8
0
5

H=70
9.64

6Ｔ-3

H=70
4.00

0Ｔ-1

H=70
8.41

6KBM

1
0
7
.
8
0
5

+
4
.
8
7
6

ｉ＝7.00%

i=7.0
0%

舗装打替　Ｌ＝137.7ｍ

計画水路天端勾配

防音型自由勾配側溝300×300　Ｌ＝102.2ｍ



縮 尺

事務所名

年 月 日

図面番号

図 面 名

会 社 名

工 事 名

株式会社 エース

箕輪町

平成２６年度 町単独道路側溝改修工事
測量設計業務委託

町道590号線 箕輪町 木下南城

平成 26 年 6 月

A1　1：25
A3　1：50

３／８

標 準 断 面 図

1.0%

GH=709.47

FH=709.45

IP（102.289）～EP（140.430）

EP（140.430）付近

As

田

FH

ＣL

間詰めコンクリート（18-8-25BB）:t=10cm

良質発生土埋戻

表　層　工（再生密粒度ｱｽｺﾝ20F）:t=4cm

上層路盤工（粒度調整砕石Ｍ25）:t=10cm

良質発生度埋戻

防音型自由勾配側溝　300×300

下層路盤工（RC-40-0）:t=25cm

間詰めコンクリート（18-8-25BB）:t=10cm

良質発生土埋戻

表　層　工（再生密粒度ｱｽｺﾝ20F）:t=4cm

上層路盤工（粒度調整砕石Ｍ25）:t=10cm

良質発生度埋戻

防音型自由勾配側溝　300×300

下層路盤工（RC-40-0）:t=25cm

1.0%

計画水路天端高

Co

田

As

車庫

As
CO

GH=706.97

GH=704.51

FH=704.50

計画水路天端高=704.49

FH=706.96

計画水路天端高=706.95

BP～10.130

10.130（ＢＰ側）付近

10.13～IP1（102.289）

71.630付近

不陸整正 補足材（粒度調整砕石Ｍ25）:平均厚=5cm

ＣL

表　層　工（再生密粒度ｱｽｺﾝ20F）:t=4cm

不陸整正 捕捉材（粒度調整砕石Ｍ25）:平均厚=5cm

A3scale =1:50
A1scale =1:25標準断面図 

1290420 （1350）

（3060）

1500

1580210 1460

3250

210

28801620

2500

1.0%

FH



縮 尺

事務所名

年 月 日

図面番号

図 面 名

会 社 名

工 事 名

株式会社 エース

箕輪町

平成２６年度 町単独道路側溝改修工事
測量設計業務委託

町道590号線 箕輪町 木下南城

横 断 図 1

A1　1：100
A3　1：200

平成 26 年 6 月

４／８

DL=700.00

DL=700.00

DL=700.00

DL=700.00

DL=700.00

DL=700.00

GH=704.04

GH=704.51

FH=704.50

FH=

GH=703.72 GH=704.91

FH=704.92

GH=705.28

FH=705.28

GH=705.68

FH=705.66

FH=704.11

掘　　　　　削 ㎡

ｍ

ｍ

ｍ

表層工

上層路盤工

下層路盤工

ｍ間詰コンクリート

掘　　　　　削 ㎡

ｍ

ｍ

ｍ

表層工

上層路盤工

下層路盤工

ｍ間詰コンクリート

ｍ2

掘　　　　　削 ㎡

ｍ

ｍ

ｍ

表層工

上層路盤工

下層路盤工

ｍ間詰コンクリート

ｍ2

掘　　　　　削 ㎡

ｍ

ｍ

ｍ

表層工

上層路盤工

下層路盤工

ｍ間詰コンクリート

ｍ2

2.64

2.73

0.28

2.62

0.11

ｍ2良質発生土埋戻

ｍ不陸整正

ｍ2

ｍ不陸整正

ｍ2

ｍ不陸整正

ｍ2

ｍ不陸整正

ｍ2

0.50

-

-

-

-

-

-

2.64

2.64

良質発生土埋戻

良質発生土埋戻

良質発生土埋戻

0.24

2.73

2.73

0.13

2.62

2.62

0.01

補足材

補足材

補足材

補足材

掘　　　　　削 ㎡

ｍ

ｍ

ｍ

表層工

上層路盤工

下層路盤工

ｍ間詰コンクリート

ｍ2

ｍ不陸整正

ｍ2

2.49

0.12

良質発生土埋戻

補足材

BP側

掘　　　　　削 ㎡

ｍ

ｍ

ｍ

表層工

上層路盤工

下層路盤工

ｍ間詰コンクリート

ｍ2

2.82

0.45

ｍ不陸整正

ｍ2

良質発生土埋戻

補足材

2.82

2.82

-

-

EP側

0.8

1.6

1.5

1.4

生垣

車庫

CO

as
田

田

田

CO

As

As
As

Co

Co車道用Ｕ型側溝300

AsAs Co

1.0%

As

As

As

水路計画天端高=704.91

水路計画天端高=705.27

水路計画天端高=704.49

水路計画天端高=704.07

水路計画天端高=705.65

+16.130

+24.630

+36.630

+4.630

+10.130

BP（0.0）

A3scale =1:200
A1scale =1:100横 断 図 1

0.18

現場打横断側溝300×300

-

-

-

-

0.3

5.5

0.39

5.44

-

-

-

-

数量計上範囲数量別計上
（BP側）（BP側）

0.9

2.50

3060

1500 1350

19905830
1500 1440

3150

13401500

3050

210

210

210

14601580210

3250

43801450

数量計上範囲数量別計上

1.0 % 2.0 %

1.0 %

1.0 %

1.0 %



縮 尺

事務所名

年 月 日

図面番号

図 面 名

会 社 名

工 事 名

株式会社 エース

箕輪町

平成２６年度 町単独道路側溝改修工事
測量設計業務委託

町道590号線 箕輪町 木下南城

横 断 図 2

平成 26 年 6 月

A1　1：100

A3　1：200
５／８

DL=700.00

DL=700.00

DL=700.00

DL=702.00

DL=702.00

DL=704.00

FH=706.38

GH=706.40

GH=705.92

FH=705.95

GH=706.97

FH=706.96

GH=707.59

FH=707.55

GH=708.19

FH=708.16

GH=707.17

FH=707.16

掘　　　　　削 ㎡

ｍ

ｍ

ｍ

表層工

上層路盤工

下層路盤工

ｍ間詰コンクリート

ｍ2

掘　　　　　削 ㎡

ｍ

ｍ

ｍ

表層工

上層路盤工

下層路盤工

ｍ間詰コンクリート

ｍ2

掘　　　　　削 ㎡

ｍ

ｍ

ｍ

表層工

上層路盤工

下層路盤工

ｍ間詰コンクリート

ｍ2

掘　　　　　削 ㎡

ｍ

ｍ

ｍ

表層工

上層路盤工

下層路盤工

ｍ間詰コンクリート

ｍ2

掘　　　　　削 ㎡

ｍ

ｍ

ｍ

表層工

上層路盤工

下層路盤工

ｍ間詰コンクリート

ｍ2

5.44

0.16

2.49

0.25

2.64

0.40

2.69

0.10

0.09

2.90

0.19

ｍ不陸整正

ｍ2

-

-

ｍ不陸整正

ｍ2

-

-

ｍ不陸整正

ｍ2

-

-

ｍ不陸整正

ｍ2

-

-

ｍ不陸整正

ｍ2

-

-

5.44

5.44

良質発生土埋戻

良質発生土埋戻

良質発生土埋戻

良質発生土埋戻

良質発生土埋戻

0.10

0.12

0.19

2.64

2.64

2.49

2.49

2.69

2.69

2.90

2.90

0.09

補足材

補足材

補足材

補足材

補足材

ｍ

ｍ

ｍ

表層工 2.46

2.46

2.46

上層路盤工

下層路盤工

ｍ

ｍ

ｍ

上層路盤工

下層路盤工

表層工

ｍ間詰コンクリート

ｍ2

0.42

ｍ不陸整正

ｍ2

良質発生土埋戻 0.20

補足材

ｍ間詰コンクリート

ｍ2

ｍ不陸整正

ｍ2

良質発生土埋戻

補足材

2.13-

-

掘　　　　　削 ㎡ 掘　　　　　削 ㎡

BP側 EP側

1.6

1.5

1.6

1.4

1.6

2.5
水路計画天端高=705.94

水路計画天端高=706.37

水路計画天端高=707.15

水路計画天端高=707.54

水路計画天端高=708.15水路計画天端高=706.95

+45.630

+56.630

+71.630

+76.630

+86.630

IP1（102.289）

田

AsAsCo

田

石張

田

田

田

As

As

Co

Co

Co
砕石

Co

Co As As

As

As

横 断 図 2 A1scale =1:100
A3scale =1:200

0.3

2.13

－

－

－

－

0.10

1500

12001500

2910

1500

3060

1350

14001500

3110

16151500

3325

1500 1170

2880

210

210

210

210

210

210

5860

1290 2860

EP側数量計上範囲数量別計上

1.0 %

1.0 %

1.0 %

1.0 % 4.0 %

1.0 %

1.0 %



縮 尺

事務所名

年 月 日

図面番号

図 面 名

会 社 名

工 事 名

株式会社 エース

箕輪町

平成２６年度 町単独道路側溝改修工事
測量設計業務委託

町道590号線 箕輪町 木下南城

横 断 図 3

平成 26 年 6 月

A1　1：100

A1　1：200
６／８

DL=704.00

DL=704.00

DL=705.00

DL=704.00

DL=705.00

GH=708.29

FH=708.27

GH=708.38

FH=708.38

GH=709.06

FH=709.070

GH=709.30

FH=709.30

GH=709.47

FH=709.45

掘　　　　　削 ㎡

ｍ

ｍ

ｍ

表層工

上層路盤工

下層路盤工

ｍ間詰コンクリート

ｍ2

掘　　　　　削 ㎡

ｍ

ｍ

ｍ

表層工

上層路盤工

下層路盤工

ｍ間詰コンクリート

ｍ2

掘　　　　　削 ㎡

ｍ

ｍ

ｍ

表層工

上層路盤工

下層路盤工

ｍ間詰コンクリート

ｍ2

掘　　　　　削 ㎡

ｍ

ｍ

ｍ

表層工

上層路盤工

下層路盤工

ｍ間詰コンクリート

ｍ2

0.4

5.19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.80

4.50

0.2

0.2

ｍ不陸整正

ｍ2

ｍ不陸整正

ｍ2

ｍ不陸整正

ｍ2

ｍ不陸整正

ｍ2

掘　　　　　削 ㎡

ｍ

ｍ

ｍ

表層工

上層路盤工

下層路盤工

ｍ間詰コンクリート

ｍ2

-

-

-

-

3.67

0.2

ｍ不陸整正

ｍ24.27

補足材

補足材

補足材

補足材

補足材

良質発生土埋戻

良質発生土埋戻

良質発生土埋戻

良質発生土埋戻

良質発生土埋戻

5.19

0.26

3.80

0.19

0.18

3.67

4.50

0.23

EP（140.430）

水路計画天端高=708.24

+132.830+105.130

+107.805

+125.130

田

田

田

石

AsAsAs

田

AsAs

AsAs
Co

田

As

AsCo

A1scale =1:100
A3scale =1:200横 断 図 3

0.25

-

-

-

-

4.27

0.4

12003600

5010

210

12003990

5190

1730

3800

2070

16502020

3670

1620 2880

4500

数量計上範囲数量別計上

1.0 %

1.0 %

1.0 %

1.0 %

1.0 %



水路工詳細図

A1scale =縦1:50 横1：100
A3scale =縦1：100 横1：200水路展開図

縮 尺

事務所名

年 月 日

図面番号

図 面 名

会 社 名

工 事 名

株式会社 エース

箕輪町

平成２６年度 町単独道路側溝改修工事
測量設計業務委託

町道590号線 箕輪町 木下南城

図示

水 路 工 詳 細 図

平成 26 年 6 月

７／８

４００Ｘ６００（縦断用）３００×３００（縦断用）

S=1：20防音型自由勾配側溝構造図

基礎砕石（RC-40-0） 基礎砕石（RC－40-0）

インバート（18-8-25BB)

基礎コンクリート（18-8-25BB) 基礎コンクリート（18-8-25BB)

インバート（18-8-25BB)

寸法表及び材料表（１０ｍ当たり）

呼　び　名

３００×　３００

（幅×高）

３００ ２９８ ４２０ ４２０ ４３５ ８７ ６０

Ａ Ｃ Ｗ Ｗ１ Ｈ Ｔ Ｅ

寸　　　　　法　　（ｍｍ） 参考重量

（ｋｇ）

３１５

基礎コン 基礎砕石

（ｍ　）（ｍ　）

型　枠

０．２８５ ６．７０ １．０

（ｍ　）３ ２ ２

注：基礎砕石厚は、１０ｃｍ

１．２７．８００．４０８５６９６５１０２７５０５３０５３０５９８４００４００×　６００

680

780

1
0
0

6
0
5
0

5
9
8

1
0
2

7
5
0

1
6
0

530420

6030060

570

670

8
7

2
9
8

5
0

1
0
0

5
0

4
3
5

1
5
0

200

防音型自由勾配側溝300×300防音型自由勾配側溝400×600

706.00

705.00

704.00

703.00

707.00

▽704.07

▽703.74

▽703.37

▽704.08

▽704.54

▽704.92

▽704.88

▽705.58

▽706.35

▽705.97

▽706.35

▽705.97

706.00

705.00

707.00

708.00

709.00

705.26

▽708.15

▽707.77

▽708.24

▽707.86

▽705.65
▽705.96

▽707.70
▽707.54

▽707.15
▽706.95

▽704.50

防音型自由勾配側溝300×300

+4.630 +10.29
0 +16.29

0
+24.29

0
+36.63

0
+46.29

0
+56.29

0

+56.29
0

+71.63
0

+76.63
0

+86.63
0

+90.80
5 +102.2

90
+104.2

90

22000

5
0

8000 10000

52200

6000

46000

5
0 5
0

50000

2000 4000

5
0

5
0

5
0

5
0

4000

1
1
6

7.00%

3.90 %

2.30%

7.00%

3.90 %

3.20%

4.20%

4.00%

ＡＡ

（防音型自由勾配側溝400×600）

（車道U型側溝300 敷設替）

既設現場打横断側溝300×300

1200

平面図

S=1：25

▽704.07 ▽703.73▽703.74

▽703.37

▽703.82

流入口

Ａ－Ａ断面

現場打コンクリート（18-8-25BB)

集水路構造図

集水路

防
音
型
自
由
勾
配
側
溝
3
00
×
30
0

2250

2150

2000

6301370

150 150



町道590号線 箕輪町 木下南城

A1scale =1:250
A3scale =1:500

縮 尺

事務所名

年 月 日

図面番号

図 面 名

会 社 名

工 事 名

株式会社 エース

箕輪町

平成２６年度 町単独道路側溝改修工事
測量設計業務委託

町道590号線 箕輪町 木下南城

Ａ1 1：250
Ａ3 1：500

撤去工平面図

撤去工平面図

平成 26 年 6 月

８／８

Y = + 1
0 0 0

Y = + 1
0 0 0

Y = + 9
0 0

Y = + 9
0 0

X
=
+
9
0
0

X
=
+
9
0
0

X
=
+
1
0
0
0

X
=
+
1
0
0
0

Y = + 1
0 0 0

Y = + 1
0 0 0

Y = + 9
0 0

Y = + 9
0 0

X
=
+
9
0
0

X
=
+
9
0
0

X
=
+
1
0
0
0

X
=
+
1
0
0
0

Y = + 1
0 0 0

Y = + 1
0 0 0

Y = + 9
0 0

Y = + 9
0 0

X
=
+
9
0
0

X
=
+
9
0
0

X
=
+
1
0
0
0

X
=
+
1
0
0
0

Y = + 1
0 5 0

Y = + 1
0 5 0

Y = + 1
0 0 0

Y = + 1
0 0 0

Y = + 9
5 0

Y = + 9
5 0

Y = + 9
0 0

Y = + 9
0 0

X
=
+
8
5
0

X
=
+
8
5
0

X
=
+
9
0
0

X
=
+
9
0
0

X
=
+
9
5
0

X
=
+
9
5
0

X
=
+
1
0
0
0

X
=
+
1
0
0
0

X
=
+
1
0
5
0

X
=
+
1
0
5
0

+
1
3
2
.
8
3
2

+
1
2
5
.
1
3
0

+
1
0
7
.
8
0
5

+
8
6
.
6
3
0

+
7
6
.
6
3
0

+
7
1
.
6
3
0

+
5
6
.
6
3
0

+
3
6
.
6
3
0

+
2
4
.
6
3
0

+
1
6
.
1
3
0

+
1
0
.
1
3
0

+
4
.
6
3
0

+
4
5
.
6
3
0

　 　  智 博

a s

a s

a s

町 道 5 9 1 号

小  屋

南城団地８
06イ 215

南城団地支7
06イ 212

南城団地支6
06イ 211

南城団地支5
06イ 223

R
=
 
∞

 

a s

下
下

下

Ｇ

車
道
用

U
形
側

溝
3
0
0

a s

下

Ｇ

下

弁

現
場
打
横
断
水
路
30
0×

30
0

徳 武  孝 行

向 山  道徳
　 　  弘 子

空  家

北 原  敏 道

車  庫

車  庫
車  庫

橋 内  正 弘

　 　  洋 行

車  庫

町 道 5 9 1 号

a s
a s

a s自
由

勾
配

側
溝

3
0
0
×

3
0
0

下下

下

車道用U形側溝240

現場打暗渠工

町 道 5 9 0 号

藤 森  英 雄

有 賀  高 夫

神 山  清

705.920 707.725   708.724

測　点 X Y

T-1 1000.000 1000.000
T-2 959.405 972.661
T-3 857.009 966.990
T-2-1 895.656 971.723

910.373 978.819KBM

（任意座標）

主要点名称

BP

IP-1

EP

測点 追加距離

0.0000

102.2888

X座標 Y座標 線形要素

R=∞

R=∞

998.6370 997.7565

899.1358 974.0393

864.0774 967.3714140.4300

+102.2888

+140.4300

0.0000

座標一覧表主要点座標一覧表

T-1

T-2

H=706.097

H=704.000 T-3

H=709.646
H=708.416
KBM

T-2-1

H=708.621

B
P

0
.
0

+
1
0
5
.
1
3
0B
P

I
P
-
1

R
=
 
∞

 

R
=
 
∞

 

E
P

R
=
 
∞

 

+
1
4
0
.
4
3
0

+
1
0
2
.
2
8
9

E
P

町道587号

  706.654   707.570

  704.27

  704.51

  704.76

  705.17

  705.33

  705.16

  705.48

  704.73

  705.51

  706.08

  706.06

  705.77

  706.25

  706.61

  706.35

  706.00   706.30

  706.64

  706.67

  707.06

  707.17
  707.81

  706.62
  708.45

  708.04   708.16
  708.38

  708.55

  708.52

  708.76
  708.97

  709.20

  709.41

  709.47

  709.56

  708.54

  709.54

  709.51

  708.35  705.96

  705.67  705.03

704.198

  708.31

703.569
703.827

  708.32  706.49   706.54

  703.52

  703.602

  703.90

  703.30

  703.20

  702.67

  704.00

  703.866

  703.739

  703.795

  706.97

  707.61

  703.86

708.004

0.392

車道用Ｕ型側溝240　L=4.40ｍ

既設水路撤去工　L=101.06ｍ

As舗装切断　L=106.33ｍ

+
4
4
.
2
3
0

+
4
7
.
2
3
0

現場打暗渠φ150　L=96.66ｍ

既設集水枡撤去工　N=1基

As舗装撤去工　A＝469.7㎡


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

