
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

位 置 図 

町道 52 号線 



平成26年度　町単独側溝改修工事

施工延長　L=120.0m

施工位置図
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箕輪町役場照査 設計 製図

図示
村木 村木

平成26年度　町単独側溝改修工事町道52号線（箕輪町大出山口）
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01.694795.689 796.888 798.426 799.311 799.367 799.901799.740 801.348 801.694L=20.0m　D=1.199i=6.00% L=20.0m　D=1.538i=7.69% D=0.885i=7.02% D=0.056i=14.00%D=0.373i=7.46%D=0.161i=8.05% L=20.0m　D=1.447i=7.24% L=20.0m　D=0.346i=1.73%L=19.4m　D=1.036i=5.34%

＝道路センター高＝現況水路底高＝現況水路天端高＝計画水路天端高＝計画水路底高

水路勾配計画水路底高計画水路天端高
現況水路天端高現況水路底高地盤高（道路センター）点間距離測点 20.0 40.0 60.0 72.6 73.0 78.0 80.0 100.0 120.020.0 20.0 12.6 0.4 5.0 2.0 20.0 20.0796.208 797.486 798.955 799.865 799.896 800.420 801.867 802.213800.269795.880 797.085 798.560 799.454 799.612 799.965 800.028 800.201 801.659796.220 （溝蓋上） 797.415 798.890 799.785 799.979 800.362 800.411 801.888 802.291 （溝蓋上）795.100794.620795.0950.00.0 19.4

795.133

横断型自由勾配側溝　300*400*2000型縦断型自由勾配側溝　300*400*2000型 L=6.0m

縦断図

L=72.0m L=42.0m縦断型自由勾配側溝　300*400*2000型
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縦断図
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Pt80.0

Pt0.6
Pt20.0
Pt40.0
Pt60.0 Pt100.0

Pt78.6 Pt78.6（ W)

Pt120.6

庭石庭石の根入れ部分まで掘削のため、転倒対策を確実に実施のこと
埋め戻し時に現状復旧

町道235号線　数量別計上　L=5.0m
この間については右表にて計上※235号線表層部除く

掘　削発生土埋戻上層路盤工不陸整正表層工舗装版撤去 0.500.000.500.50

掘　削発生土埋戻上層路盤工不陸整正表層工舗装版撤去 0.500.500.000.50

掘　削発生土埋戻上層路盤工不陸整正表層工舗装版撤去 0.00

掘　削発生土埋戻上層路盤工不陸整正表層工舗装版撤去 0.00

掘　削発生土埋戻上層路盤工不陸整正表層工舗装版撤去 0.500.000.50

掘　削発生土埋戻上層路盤工不陸整正表層工舗装版撤去 2.002.001.501.000.45

掘　削発生土埋戻上層路盤工不陸整正表層工舗装版撤去

掘　削発生土埋戻上層路盤工不陸整正表層工舗装版撤去 0.500.500.000.50

掘　削発生土埋戻上層路盤工不陸整正表層工舗装版撤去 0.500.500.000.50

掘　削発生土埋戻上層路盤工不陸整正表層工舗装版撤去 0.500.000.500.50

0.50（0.50）1.50（1.50）2.00（2.00）2.00（2.00）横断用自由勾配側溝　300*400 縦断型自由勾配側溝　300*400
※（　）内は上流部の値
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0.44
0.44

Pt72.6

Pt72.6（ W)

0.830.52

0.780.51

0.720.49

0.660.510.500.50

0.650.500.500.50

0.630.480.44

0.91
0.89（0.80）0.51（0.50）

0.930.51

0.750.43

横断図

横断図　S=1/100
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500良質発生土埋戻　民地 縦断型自由勾配側溝　300*400*2000型

横断用自由勾配側溝　300*400*2000型 2,000

　表層　再生密粒度As20F　t=5.0㎝　上層　粒調砕石M-25　t=10.0㎝

表層　再生密粒度As20F　t=4.0㎝　上層　粒調砕石M-25　t=10.0㎝　

縦断型自由勾配側溝300型　S=1/20

横断用自由勾配側溝300型　S=1/20

町道235号線舗装復旧　S=1/50

500
3/5　良質発生土埋戻

不陸整正　補足材M-25　平均厚=3.0㎝

インバートCo　18-8-25BB　t=5.0㎝　W=30.0㎝　 　表層　再生密粒度As20F　t=5.0㎝　上層　粒調砕石M-25　t=10.0㎝　良質発生土埋戻
300670300基礎Co　18-8-25BB　t=5.0㎝　W=57.0㎝　基礎砕石　RC-40　t=10.0㎝　W=67.0㎝　

インバートCo　18-8-25BB　t=5.0㎝　W=30.0㎝　基礎Co　18-8-25BB　t=10.0㎝　W=57.0㎝　基礎砕石　RC-40　t=10.0㎝　W=67.0㎝　
300 670 300

　表層　再生密粒度As20F　t=4.0㎝　路盤工　RC-40　t=25.0㎝　2層以上仕上げ施工延長　表層　L=5.0m　掘削・路盤工　L=4.5m
3,600
横断ボリューム（平均数量）0.803.603.603.60表層工舗装版撤去路盤工掘　削

標準断面図

標準断面図
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平成26年度　町単独側溝改修工事町道52号線 1/20（箕輪町大出山口）

0.033*18/2.5=0.2376≒0.240.044*30/2.5=0.528≒0.53

車道用鉄筋CoU型側溝240型　L=1.0m/本Pt0.6～34.5Pt78.0～120.0

Pt34.5～72.6
L=75.90mから、75.90/1.0≒75.90本

600330
溝蓋①

撤去枚数：30枚
330100

規格：L=600,W=330,t=100展開図 断面図

溝蓋②規格：L=600,W=330,t=45600330
展開図 断面図33045

撤去枚数：4枚

溝蓋③規格：L=500,W=310,t=90 断面図展開図500310 31090
撤去枚数：18枚溝蓋④規格：L=300,W=300,t=60

参考重量：33㎏/枚V=0.24m3展開図 断面図300300

参考重量：44㎏/枚V=0.53m3

参考重量：20㎏/枚V=0.03m3
30060

参考重量：14㎏/枚撤去枚数：5枚V=0.03m30.014*5/2.5=0.028≒0.030.020*4/2.5=0.032≒0.03

（Pt72.5～73.0まで）
500

120 300 120展開図
240

下流部 上流部120 240 120
480

120300120
540470 520350

断面図既設現場打水路　L=0.5m 現場打横断水路　L=5.0m540
300550 100
100

横断ヒューム管　φ300　肉厚25
表面積＝0.142m2 表面積＝0.161m2撤去数量

　※参考重量：82.5㎏/m
撤去数量ヒューム管（二次製品）巻きたてCo（現場打・無筋）　0.0825*5.00＝0.4125/2.50＝0.165≒0.17　V=0.17m3　V=1.00m3（0.55*0.54－0.175*0.175*3.14）*5.00＝1.0041875≒1.00（0.142+0.161）/2*0.5＝0.07575≒0.08　V=0.08m3

溝蓋⑤規格：L=1000,W=340,t=100展開図1,000340 断面図340100 参考重量：77㎏/枚撤去枚数：2枚0.077*2*2.5=0.0616＝0.06V=0.06m3

4/5

ロングU型側溝240型　L=4.0m/本
L=38.1mから、38.1/4＝9.525本参考重量：960㎏/本9.525*0.96/2.5＝3.6576≒3.66V=3.66m3

参考重量：103㎏/本75.90*0.103/2.5＝3.12708≒3.13V=3.13m3

撤去図　S=1/20

撤去図
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Pt5.3～溝蓋①×3枚

　Pt90.0 　Pt100.0 　Pt120.0 　縦断型自由勾配側溝/10mあたり蓋枚数　今回施工必要数量　　溝蓋：8枚　L=0.5m　　グレーチング蓋（車道用　T-20）：1枚　L=1.0m　　グレーチング蓋：11枚 　横断用自由勾配側溝　　グレーチング蓋（ボルト固定　T-25）：3枚　L=1.0m

　Pt0.0（0.6） 　Pt60.0 　Pt72.0 　Pt72.6 　Pt90.0
　Pt90.0 　Pt100.0

　Pt73.0Pt0.0～34.5　車道用鉄筋CoU型側溝 Pt34.5～72.6　ロングU型側溝240型 Pt72.6～73.0　現場打水路Pt73.0～78.0　現場打横断水路

町道235号線 区画線設置工　停止線　W=15.0㎝　塗布厚=1.5㎜
縦断型自由勾配側溝　300*300*2000型　L=72.0m 縦断型自由勾配側溝　300*400*2000横断用自由勾配側溝300*400*2000　L=6.0m

　　　　　　　止まれ　W=15.0㎝　塗布厚＝1.5㎜
　Pt0.6　Pt0.0 　Pt20.0 　Pt60.0 　Pt72.0 　Pt78.0 　Pt80.0 　Pt90.0

縦断型自由勾配側溝　300*400*2000　L=42.0m

止　ま　れ 　Pt78.0
Pt78.0～Pt120.0　車道用鉄筋CoU型側溝

Pt78.0～120.0　車道用鉄筋CoU型側溝

　Pt20.0Pt9.1～溝蓋①×2枚 Pt16.8～溝蓋②×4枚Pt19.2～溝蓋①×5枚 Pt37.5～溝蓋③×6枚　Pt34.5 Pt40.5～溝蓋③×6枚、溝蓋④×5枚　Pt40.0

　Pt40.0

Pt53.3～溝蓋③×6枚 Pt84.1～溝蓋①×5枚Pt29.9～溝蓋①×5枚
Pt101.9～溝蓋①×5枚 　Pt120.0Pt117.5～溝蓋①×5枚

5/5

側溝・舗装展開図　S=1/250

3.6町道235号線舗装切断
1.57

6.10 2.60 10.0072.00
0.5030.00

0.50

舗装切断舗装厚Pt0.0～65.0　t=8.0㎝Pt65.0～120.0　t=5.0㎝　t=8.0　0.50+65.00=65.50　t=5.0　7.00+1.57+6.10+2.60+10.00+30.00+0.50=57.77　　L=57.77m　　L=65.50m

側溝・舗装撤去展開図　S=1/250
　舗装切断

Pt59.0～溝蓋⑤×1枚 Pt63.0～溝蓋⑤×1枚

　　溝蓋：92枚

止　ま　れ

展開図
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