
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

位 置 図 

町道町道町道町道 55555555 号線号線号線号線    



施工位置図

平成26年度　町単独　側溝改修工事

西工区

施工延長　L=64.5ｍ

中工区

施工延長　L=9.0ｍ

東工区

施工延長　L=54.0ｍ

（町道55号線）



縮尺番号
箕輪町役場照査 設計 製図

図示箕輪町　木下　一の宮市川 市川
平成26年度　町単独側溝改修工事町道55号線（東工区）1/7 縦断図0.6

795.00794.00793.00792.00791.00S=1:100
計画水路天端高水路勾配計画水路底高現状道路高点間距離測　　点※ＫＢＭ＝792.560　Pt13.2付近の下水道ＭＨ中心

S=1:250
791.9400.0 0.80.8 19.2792.83620.0 20.0793.744 54.014.0794

.362

縦断図町道55号線（東工区）

0.0

0.0 0.8Pt 20.0

40.0

40.0 54.0

791.977 792.5613.2

下水道ＭＨ　H=792.56

0.5
側溝・舗装展開図　S=縦1:100　横1:250

区画線（外側線）設置　（Pt0.0～54.0） 特殊車道用鉄筋コンクリートＵ型側溝　300*300*1000　L=54.0ｍ 側溝・舗装展開図
0.5

W=15cm　塗布厚1.5mm　　L=54.0ｍ

791.492 i=4.54％D=2.449ｍ　L=54.0ｍ 793.941791.928 793.717 794.341792.795791.492 791.528 792.395 793.317 793.941791.892



縮尺番号
箕輪町役場照査 設計 製図

図示箕輪町　木下　一の宮市川 市川
平成26年度　町単独側溝改修工事町道55号線（東工区）2/7 横断図･標準断面図

標準断面図　S=1:20横断図　S=1:50町道55号線（東工区） Pt0.0～54.0

構造物取壊図　S=1:20
参考重量：170kg/個

車道用鉄筋コンクリートＵ型側溝　300*300*1000（PU2-30B）

792.00 Pt 0.0
791.00

計画水路底高　　791.528792.00 計画水路天端高　791.928

791.00
計画水路天端高　791.892

792.00
計画水路底高　　792.395Pt 20.0793.00 計画水路天端高　792.795

791.00
計画水路底高　　791.528792.00 計画水路天端高　791.928Pt 0.8(W)

Pt 0.8

計画水路底高　　791.492 Pt 40.0計画水路天端高　793.717計画水路底高　　793.317794.00793.00

794.00
計画水路底高　　793.941Pt 54.0795.00 計画水路天端高　794.341

←植栽・電柱等あり

掘削舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.00 ｍ20.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ =舗装切断長0.6 ｍ0.62 ｍ20.6 ｍ0.6 ｍ0.19 ｍ2 0.6 ｍ

掘削舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.00 ｍ20.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ 0.5 ｍ0.6 ｍ0.6 ｍ0.6 ｍ0.63 ｍ20.20 ｍ2

掘削舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.00 ｍ20.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ 0.5 ｍ0.6 ｍ0.6 ｍ0.6 ｍ0.20 ｍ20.66 ｍ2

掘削舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.00 ｍ20.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ 0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.19 ｍ20.57 ｍ2

掘削舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.00 ｍ20.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ 0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.56 ｍ20.18 ｍ2

掘削舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.00 ｍ20.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ 0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.57 ｍ20.19 ｍ2

500

敷モルタル　1:3基礎砕石（RC-40）　t=10cm
良質発生土埋戻※施工後側溝に傾きが生じないよう、転圧すること。

表層工　再生密粒度As20F　t=5cm上層路盤工　M-25　t=10cm（三層以上仕上）下層路盤工　RC-40　t=45.5cm 30
50325100100 455

560290

既存水路：車道用鉄筋コンクリートＵ型側溝　300*300*1000（PU2-30B）計画水路：特殊車道用鉄筋コンクリートＵ型側溝　300*300*1000（PU3-30）　※参考重量：212kg/個

鉄筋コンクリート　1ｍ3当　2,500kg(54.0-0.8)*170/2,500=3.6176ｍ3特殊車道用鉄筋コンクリートＵ型側溝　300*300*770（Pt0.0～0.8）　　※撤去後西工区のPt64.0～64.5にて再利用する。
コンクリート二次製品切断外面切断長：1.333ｍ0.77ｍ-0.5ｍ=0.27ｍ（不要部分）参考重量：212kg/個鉄筋コンクリート　1ｍ3当　2,500kg212*0.27/2,500=0.0229ｍ3

（Pt0.8～54.0）

平均厚10cm以下 構造物取壊図

300



縮尺番号
箕輪町役場照査 設計 製図

図示箕輪町　木下　一の宮市川 市川
平成26年度　町単独側溝改修工事町道55号線（中工区）3/7 縦断図・展開図

特殊車道用鉄筋コンクリートＵ型側溝　300*300*1000
区画線（外側線）設置※Pt1.3～7.1の間（交差点）を除く区間に設置(9.0-0.0)-(7.1-1.3)=3.2ｍW=15cm　塗布厚1.5mm

町道626号線
横断図･標準断面図

掘削舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.00 ｍ20.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.63 ｍ2

799.00798.00

798.00799.00
798.00799.00
799.00800.00 計画水路天端高　799.399Pt 9.0計画水路底高　　798.999

Pt 8.0(W)計画水路天端高　799.376計画水路底高　　798.976

計画水路天端高　799.376Pt 8.0計画水路底高　　798.976

Pt 0.0計画水路天端高　799.013計画水路底高　　798.613 0.5 ｍ0.5 ｍ掘削 0.5 ｍ舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.75 ｍ20.5 ｍ 0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.16 ｍ2 0.5 ｍ0.00 ｍ2 =舗装切断長（L・R共）
0.5 ｍ0.5 ｍ掘削 0.5 ｍ舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.75 ｍ20.5 ｍ 0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.16 ｍ2 0.5 ｍ0.00 ｍ2

掘削舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.00 ｍ20.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ
0.35 ｍ2

0.72 ｍ20.37 ｍ2 =舗装切断長

(二層以上仕上)

S=1:100
計画水路天端高水路勾配計画水路底高現状道路高点間距離測　　点

S=1:250

町道55号線（中工区）

797.00798.00799.00800.00801.00

※ＫＢＭ＝799.29　Pt5.3付近の下水道ＭＨ中心0.0 4.5 8.0 1.0799.023

下水道ＭＨ　H=799.290

0.0 799.290 799.401 799.4355.3 8.0 9.0

（想定埋設深　1.2ｍ）上水道配水管　HIVPφ75
縦断図 横断図　S=1:50 標準断面図　S=1:20

側溝・舗装展開図　S=縦1:100　横1:250
0.0Pt 8.0 9.00.5 0.5鉄板付ロングＵ　300*300*4000L=8ｍ8枚横断用グレーチング　ボルト固定式　T-25　L=1000

L=1ｍ0.50.5

798.613799.0137
98.613 798.976799.376i=4.29％D=0.386　L=9.0ｍ 798.999799.399798.999

290560

500 5010030 100 455325表層工　再生密粒度As20F　t=5cm上層路盤工　M-25　t=10cm
良質発生土埋戻※施工後側溝に傾きが生じないよう、転圧すること。 敷モルタル　1:3基礎砕石（RC-40）　t=10cm

既存水路：車道用鉄筋コンクリートＵ型側溝　300*300*1000（PU2-30B）　※補強Co有Pt8.0～9.0

Pt0.0～8.0既存水路：ヒューム管　φ350mm　コンクリート巻立 500

540740
10050

30 100100350 580

（三層以上仕上）

表層工　再生密粒度As20F　t=5cm下層路盤工　RC-40　t=58cm上層路盤工　M-25　t=10cm（三層以上仕上）表層工再生密粒度As20F t=4cm

敷モルタル　1:3基礎コンクリート（18-8-25BB）　t=10cm

下層路盤工　RC-40　t=45.5cm

基礎砕石（RC-40）　t=10cm

計画水路：特殊車道用鉄筋コンクリートＵ型側溝　300*300*1000（PU3-30）　※参考重量：212kg/個

横断用グレーチング　300型　L=1000　ボルト固定式T-25計画水路：鉄板付ロングＵ　300*300*4000　※参考重量：1,700kg/個

※施工後側溝に傾きが良質発生土埋戻すること。生じないよう、転圧
上層路盤工M-25 t=10cm

500

50040100250340 RC-40 t=25cm下層路盤工



縮尺番号
箕輪町役場照査 設計 製図

図示箕輪町　木下　一の宮市川 市川
平成26年度　町単独側溝改修工事町道55号線（中工区・西工区）4/7 中：構造物取壊図

構造物取壊図　S=1:20

S=1:100
計画水路天端高水路勾配計画水路底高現状道路高点間距離測　　点

S=1:250

0.0

縦断図町道55号線（中工区） 町道55号線（西工区）

802.00803.00804.00805.00806.00807.00

※ＫＢＭ＝805.14　Pt34.0付近の下水道ＭＨ中心
803.375 2.5 16.80.0 2.5 14.8803.512 804.271 804.4252.0 2.712.3804.170 3.220.0 34.0 40.020.0805.140 805.425 806.65820.0 1.864.562.760.0 806.557806.429

下水道ＭＨ　H=805.14

0.0 2.5 16.8 20.0 34.0 40.0 60.0 62.7 64.5Pt 14.3 14.812.00.5 0.5特殊車道用鉄筋コンクリートＵ型側溝　300*300*1000　L=52ｍ12枚ロングＵ　（片肉厚）　300*300*4000　L=12ｍ 14枚

側溝・舗装展開図　S=縦1:100　横1:250

区画線（外側線）設置　（Pt0.0～64.5）

（東工区Pt0.0～0.8の既存水路を切断後再利用）　L=0.5ｍ特殊車道用鉄筋コンクリートＵ型側溝　300*300*770特車Ｕ型用溝蓋（PC3-30）　6枚
特車Ｕ型用溝蓋(PC3-30) 特車Ｕ型用溝蓋(PC3-30) 西：縦断図･展開図

グレーチング蓋　300型　L=1000　T-20　2枚

W=15cm　塗布厚1.5mm　L=64.5ｍ
0.4 0.5

802.946 803.093 804.989805.389 806.23380
6.233D=3.287ｍ　L=64.5ｍi=5.10％802.946803.346 803.493 804.250 804.405804.005803.850 806.536 806.633806.419806.019 806.136803.744804.144

コンクリート暗渠（Pt0.0～8.0）

①② Ｈ0.15 Pt8.0　H=0.15ｍPt9.0　H=0.09ｍ
①　0.031ｍ2*1.0=0.031ｍ3②　((0.15*0.15)+(0.15*0.09))*1.0/2=0.018ｍ30.031+0.018=0.049ｍ3

車道用鉄筋コンクリートＵ型側溝　300*300*1000（PU2-30B）（Pt8.0～9.0）
参考重量：170kg/個鉄筋コンクリート　1ｍ3当　2,500kg(9.0-8.0)*170/2,500=0.068ｍ3補強コンクリート（Pt8.0～9.0）

600
600

0.6*0.6*8.0=2.88m3参考重量：204kg/本ヒューム管φ350mm　L=2.0ｍ204/2*8/2,500=0.3264ｍ3巻立コンクリート（無筋Co）0.207*0.207*3.14*8.0=1.0764m32.88-1.0764=1.8036m3
肉厚：32mm　　外径：414mm鉄筋コンクリート　1ｍ3当　2,500kg

1.0 7.0 8.0 39.0 48.0 49.0 57.0 58.015.0



縮尺番号
箕輪町役場照査 設計 製図箕輪町　木下　一の宮市川 市川

平成26年度　町単独側溝改修工事町道55号線（西工区）横断図5/7 1:50（推定横断）

（推定横断）

（推定横断）

0.65 ｍ20.5 ｍ

=舗装切断長
0.28 ｍ20.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ 0.00 ｍ20.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ表層埋戻上層路盤下層路盤 ＲＬ舗装版撤去掘削

計画水路天端高　803.346計画水路底高　　802.946
803.00804.00

計画水路天端高　803.493計画水路底高　　803.093804.00803.00
Pt 2.5計画水路天端高　803.493計画水路底高　　803.093804.00803.00
Pt 0.0(W)

Pt 2.5(W)
803.00804.00 Pt 12.0　（推定横断）計画水路天端高　804.024計画水路底高　　803.624

掘削 0.5 ｍ舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.00 ｍ2 =舗装切断長（L・R共）

804.00803.00
計画水路天端高　804.024計画水路底高　　803.624Pt 12.0(W)

Pt 14.8(W)804.00803.00
804.00803.00

Pt 14.8

804.00803.00
804.00803.00

Pt 14.3計画水路天端高　804.152計画水路底高　　803.752

計画水路天端高　804.152計画水路底高　　803.752Pt 14.3(W)

Pt 60.0計画水路天端高　806.419計画水路底高　　806.019
806.00807.00

804.00805.00 Pt 40.0計画水路底高　　804.989計画水路天端高　805.389

804.00803.00
計画水路底高　　804.005計画水路天端高　804.405Pt 20.0

804.00803.00
計画水路天端高　804.250計画水路底高　　803.850Pt 16.8(W)

804.00803.00
計画水路天端高　804.250計画水路底高　　803.850Pt 16.8

806.00807.00 Pt 64.5計画水路天端高　806.633計画水路底高　　806.233

806.00807.00 計画水路天端高　806.536計画水路底高　　806.136Pt 62.7(W)

806.00807.00 Pt 62.7計画水路天端高　806.536計画水路底高　　806.1360.65 ｍ20.0 ｍ0.4 ｍ0.4 ｍ0.21 ｍ2

掘削 0.5 ｍ舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.00 ｍ20.65 ｍ20.0 ｍ0.4 ｍ0.4 ｍ0.22 ｍ2

掘削舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.00 ｍ20.0 ｍ0.4 ｍ0.4 ｍ0.22 ｍ20.9 ｍ 0.7 ｍ0.73 ｍ2

掘削舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.00 ｍ20.0 ｍ0.9 ｍ 0.7 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.70 ｍ20.23 ｍ2

掘削舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.00 ｍ20.0 ｍ0.9 ｍ 0.7 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.70 ｍ20.23 ｍ2

掘削舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.00 ｍ20.0 ｍ 0.7 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.73 ｍ20.30 ｍ2

掘削舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.00 ｍ20.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ 0.4 ｍ0.63 ｍ20.26 ｍ2

掘削舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.00 ｍ20.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.26 ｍ2 0.5 ｍ0.66 ｍ2

掘削舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.00 ｍ20.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ 0.5 ｍ0.69 ｍ20.27 ｍ2

掘削舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.00 ｍ20.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ 0.5 ｍ0.27 ｍ20.68 ｍ2

掘削舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.00 ｍ20.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ 0.5 ｍ0.65 ｍ20.26 ｍ2

掘削舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.00 ｍ20.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ 0.6 ｍ0.68 ｍ20.28 ｍ2

掘削舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.00 ｍ20.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.28 ｍ2 0.5 ｍ0.66 ｍ2

掘削舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.00 ｍ20.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.28 ｍ2 0.5 ｍ0.61 ｍ2掘削舗装版撤去 Ｌ Ｒ下層路盤上層路盤埋戻表層 0.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ0.00 ｍ20.0 ｍ 0.7 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ0.0 ｍ
計画水路天端高　804.144計画水路底高　　803.744
計画水路天端高　804.144計画水路底高　　803.744

0.75 ｍ20.28 ｍ20.00 ｍ20.5 ｍ0.5 ｍ0.5 ｍ表層埋戻上層路盤下層路盤 ＲＬ舗装版撤去掘削 0.7 ｍ0.9 ｍ0.4 ｍ0.4 ｍ0.73 ｍ20.22 ｍ20.0 ｍ

町道55号線（西工区）横断図　S=1:50
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上層路盤工　RC-40　t=10cm
Pt0.0～2.5

50100
10030 350 480表層工　再生密粒度As20F　t=4cm

500

570730敷モルタル　1:3基礎砕石（RC-40）　t=10cm

既存水路：車道用鉄筋コンクリートＵ型側溝　300*300*1000（PU2-30B）　※補強Co有

既存水路：ヒューム管　φ350mmPt2.5～12.0 650
50100
10030 350 480表層工　再生密粒度As20F　t=5cm上層路盤工　M-25　t=10cm（三層以上仕上）下層路盤工　RC-40　t=48cm

570730敷モルタル　1:3基礎砕石（RC-40）　t=10cm

表層工　再生密粒度As20F　t=4cm上層路盤工　RC-40　t=10cm

表層工　再生密粒度As20F　t=5cm上層路盤工　M-25　t=10cm（三層以上仕上）下層路盤工　RC-40　t=48cm
計画水路：ロングＵ（片肉厚）　300*300*4000　※参考重量：1,280kg/個

計画水路：ロングＵ（片肉厚）　300*300*4000　※参考重量：1,280kg/個

横断用グレーチング300型　L=1000　T-20　又は　特殊車道用鉄筋コンクリートＵ型用側溝蓋（PC3-30）

横断用グレーチング300型　L=1000　T-20　又は　特殊車道用鉄筋コンクリートＵ型用側溝蓋（PC3-30）

計画水路：特殊車道用鉄筋コンクリートＵ型側溝　300*300*1000（PU3-30）　※参考重量：212kg/個計画水路：特殊車道用鉄筋コンクリートＵ型側溝　300*300*1000（PU3-30）　※参考重量：212kg/個

325 45510030 10050
転圧すること。※施工後側溝に傾きが生じないよう、良質発生土埋戻

下層路盤工　RC-40　t=45.5cm（三層以上仕上）上層路盤工　M-25　t=10cm表層工　再生密粒度As20F　t=5cm

基礎砕石（RC-40）　t=10cm敷モルタル　1:3560290

500既存水路：車道用鉄筋コンクリートＵ型側溝　300*300*1000（PU2-30B）　※一部補強Co有既存水路：ヒューム管　φ350mmPt12.0～14.8Pt14.8～64.5500
良質発生土埋戻※施工後側溝に傾きが生じないよう、転圧すること。

40100

40100良質発生土埋戻※施工後側溝に傾きが生じないよう、転圧すること。
500

500
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鉄筋コンクリート　1ｍ3当　2,500kg

Ｈ-①

車道用鉄筋コンクリートＵ型側溝　300*300*1000（PU2-30B）（Pt0.0～2.5，14.8～64.5）
参考重量：170kg/個

（Pt0.0～2.5）
① ②③
0.05 0.15Ｈ-①Pt0.0　H=0.1ｍPt2.5　H=0.125ｍ Ｈ-② Ｈ-②Pt0.0　H=0.1ｍPt2.5　H=0.125ｍ

①　(0.05*0.1)+(0.05*0.125)/2*2.5=0.0140ｍ3②　(0.15*0.1)+(0.15*0.125)/2*2.5=0.0421ｍ3③　0.031ｍ2*2.5=0.0775ｍ30.0140+0.0421+0.0775=0.1336ｍ3

(2.5-0.0+64.5-14.8)*170/2,500=3.5496ｍ3
補強コンクリートＡ 補強コンクリートＢ（Pt14.8～16.8）

①② Ｈ0.15 Pt14.8　H=0.12ｍPt16.8　H=0.0ｍ
①　(0.15*0.12)+(0.15*0.0)/2*(16.8-14.8)=0.018ｍ3②　0.031ｍ2*(16.8-14.8)=0.062ｍ30.018+0.062=0.08ｍ3

補強コンクリートＣ（Pt62.7～64.5）① ②
0.15 Ｈ Pt62.7　H=0.03ｍPt64.5　H=0.09ｍ①　(0.15*0.03)+(0.15*0.09)/2*(64.5-62.7)=0.0162ｍ3②　0.031ｍ2*(64.5-62.7)=0.0558ｍ30.0162+0.0558=0.072ｍ3

（Pt2.5～14.8）参考重量：204kg/本ヒューム管　φ350mm　L=2ｍ
14.8-2.5=12.3ｍ
鉄筋コンクリート　1ｍ3当　2,500kg
204/2*12.3/2,500=0.5018ｍ3
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