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　誘導ブロック復旧標準図　　S=1：5
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　誘導ブロック（既設再利用）

　敷きモルタル　

　誘導ブロック（既設再利用）

規　格名　称

10.0ｍ当たり

単位 数　量

誘導ブロック設置数量表（乗入部）

敷モルタル １：３ m3 0.18

規　格名　称

10.0ｍ当たり

単位 数　量

m3

誘導ブロック設置数量表（歩道部）

敷き砂 0.03

　敷き砂　

　植樹ブロック復旧標準図　　S=1：10
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　150×180×600～900（目地幅5mm）

　　モルタル　

　　基礎コンクリート（σck＝18N/mm ）
２

ＣＲ４０－０（再生）

　植樹ブロック（既設再利用）

規　格名　称

10.0ｍ当たり

単位 数　量

植樹ブロック設置数量表
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　歩車道境界ブロック　　S=1：10
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RC 40（再生材）

歩車道境界ブロック（乗入れタイプ）

名　称

コンクリート

基礎材

型枠

調整モルタル

ブロック

歩車道境界ブロック設置数量表 10.0ｍ当たり

単位 数　量

個

m3

m3

m2

m2

16.5

0.02

1.10

9.3

3.1

8
0

1
0

7
0

1
00

1
6
0

　歩車道境界ブロック　
　（乗入れタイプ）　

　キングポスト建込図　

（T-7123-A）
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　固定柱　φ114.3×4.5×1400　
（既設再利用）　

規　格名　称

歩車道境界ブロック設置数量表

単位 数　量

１箇所当たり

コンクリート m318-8-40BB 0.12

型枠 m2 1.0

　根かせ棒　
　φ13鉄筋　
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平成29年度
上水道管布設工事（１工区）


