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横断水路詳細図　S=1/50
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8 横断水路詳細図
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平成28年10月　修正

狭あい道路整備等促進事業道路改良29

実施図

箕輪町役場建設課



RC40-0

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋　W300用対応品　L=995 参考質量26.4kg/枚　=1枚

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 一般部 0.05*0.30*10.0 = 0.15 m3

基礎砕石 RC40-0　t=10cm  0.10*0.67*10.0= 0.67m3

製品 M型可変側溝 同等品 W300*H300 L=2000 参考質量354kg/本 = 5 本

10m当り数量

基面整正　　0.67*10.0= 6.7m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB  t=5cm  0.05*0.57*10.0= 0.29m3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠  0.05*2*10.0= 1.0m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ 蓋　W300用対応品　L=500 参考質量38kg/枚　=8枚

箕輪町　八乙女4組
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自由勾配側溝あご付
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製品　2m/本

基面整正　　0.67*10.0= 6.7m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ 蓋　W300用対応品　L=500 参考質量38kg/枚　= 10 枚

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 一般部 0.05*0.30*10.0 = 0.15 m3

基礎砕石 RC40-0　t=10cm  0.10*0.67*10.0= 0.67m3

製品 M型可変側溝 同等品 W300*H300 L=1000 参考質量177kg/本 = 10 本

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB  t=5cm  0.05*0.57*10.0= 0.29m3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠  0.05*2*10.0= 1.0m2

10m当り数量 製品　1m/本

RC40-0
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自由勾配側溝
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基礎砕石 RC40-0　t=10cm  0.10*0.67*10.0= 0.67m3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB  t=10cm  0.10*0.57*10.0= 0.57m3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠  0.10*2*10.0= 2.0m2

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 一般部 0.05*0.30*10.0 = 0.15 m3

基面整正　　0.67*10.0= 6.7m2

製品 横断用可変側溝ｱｰﾄ模様 同等品 W300*H300 L=2000 参考質量370kg/本 = 5 本

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定T-25　W300用対応品　L=995 参考質量推定29.5kg/枚　=5 枚

10m当り数量 製品　2m/本

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
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ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定T-25　W300用対応品　L=495 参考質量推定15.2kg/枚　= 10 枚

基面整正　　0.67*10.0= 6.7m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠  0.10*2*10.0= 2.0m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB  t=10cm  0.10*0.57*10.0= 0.57m3

製品 横断用可変側溝 同等品 W300*H300 L=1000 参考質量188kg/本 = 10 本

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 一般部 0.05*0.30*10.0 = 0.15 m3

基礎砕石 RC40-0　t=10cm  0.10*0.67*10.0= 0.67m3

10m当り数量 製品　1m/本
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基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定T-25　W300用対応品　L=995 　=5 枚

製品 横断用OS側溝 同等品 W300*H300 L=2000 参考質量338kg/本 = 5 本

基礎砕石 RC40-0　t=10cm  0.10*0.59*10.0= 0.59m3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠  0.10*2*10.0= 2.0m2

基面整正　　0.59*10.0= 5.9m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB  t=10cm  0.10*0.49*10.0= 0.49m3

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 一般部 0.05*0.30*10.0 = 0.15 m3

10m当り数量 製品　2m/本

オーイケOS側溝胴型W300*H300  同等品
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ｺﾝｸﾘｰﾄ切断　t=60～85mm 0.47+0.36*2=1.2m現場合せ = 1箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t=60～90mm 0.50+0.35*2=1.2m現場合せ = 1箇所
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構造図 2　S=1/25 八乙女　町道244号線
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断面積はＣＡＤソフトの求積機能により算出
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