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舗装切断 t=4cm  = 5.0+3.4+2.6 = 11.0 m
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間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ t=10cm

ｺﾝｸﾘｰﾄ　0.47*0.30*0.10=0.01m3
型枠　0.47*0.30*2=0.3m2

注)現況の各図面はオフセット等による見取りを含む。

注)面積(A)はCADｿﾌﾄの求積機能による
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町道953号線　箕輪町　三日町　上棚

町道953号　三日町上棚

縮尺町単独側溝新設
箕　輪　町　役　場

年度2 4番号平成 工事図示30 横断図
照査 設計 製図

横断図　S=1/100

鈴木注)現況の各図面はオフセット等による見取りを含む。注)面積(A)はCADｿﾌﾄの求積機能による
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縮尺町単独側溝新設
箕　輪　町　役　場

年度3 4番号平成 工事図示30 構造図 1
照査 設計 製図

構造図 1　S=1/25

鈴木

300×300あご付可変側溝 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 蓋　W300用対応品　L=500 参考質量38kg/枚　=8枚 (参考)基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠  0.05*2*10.0= 1.0 m2基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB  t=5cm  0.05*0.50*10.0= 0.3 m3製品 オーイケM型可変側溝 同等品 W300*H300 L=2000 参考質量354kg/本 = 5 本基礎砕石 RC40-0　t=10cm  0.60*10.0= 6.0 m2ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB  = 別途計上
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋　W300用対応品　L=995 参考質量26.4kg/枚　=1枚 (参考)基面整正　　0.60*10.0= 6.0 m2
10m当り数量

RC40-0 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ良質土埋戻し
下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC40～0 25cm上層路盤 粒度調整砕石　M-25 10cm表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ20Ｆ 4cm町道953号線

50 10095
良質土埋戻し

300×400 あご付可変側溝 土留カセット式
30 50 100

95
RC40-0土留カセット

300×500 95道路側天端
50 100

町道953号線　箕輪町　三日町　上棚

町道953号　三日町上棚

300×600

30

ｺﾝｸﾘｰﾄ 蓋　W300用対応品　L=500 参考質量38kg/枚　=8枚 (参考)基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠  0.05*2*10.0= 1.0 m2基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB  t=5cm  0.05*0.81*10.0= 0.4 m3製品 ｵｰｲｹM型可変側溝ｶｾｯﾄ対応同等品W300*H400 L=2000 参考質量422kg/本 = 5 本基礎砕石 RC40-0　t=10cm  0.91*10.0= 9.1 m2ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB  = 別途計上
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋　W300用対応品　L=995 参考質量26.4kg/枚　=1枚 (参考)基面整正　　0.91*10.0= 9.1 m2
10m当り数量
製品 オーイケ土留カセット同等品300*400対応 L=1900 参考質量132kg/本 = 5 本 ｺﾝｸﾘｰﾄ 蓋　W300用対応品　L=500 参考質量38kg/枚　=8枚 (参考)基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠  0.05*2*10.0= 1.0 m2基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB  t=5cm  0.05*0.81*10.0= 0.4 m3基礎砕石 RC40-0　t=10cm  0.91*10.0= 9.1 m2ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB  = 別途計上

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋　W300用対応品　L=995 参考質量26.4kg/枚　=1枚 (参考)基面整正　　0.91*10.0= 9.1 m2製品 オーイケ土留カセット同等品300*500対応 L=1900 参考質量132kg/本 = 5 本
95

50 100

10m当り数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 蓋　W300用対応品　L=500 参考質量38kg/枚　=8枚 (参考)基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠  0.05*2*10.0= 1.0 m2基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB  t=5cm  0.05*0.84*10.0= 0.4 m3基礎砕石 RC40-0　t=10cm  0.94*10.0= 9.4 m2ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB  = 別途計上
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋　W300用対応品　L=995 参考質量26.4kg/枚　=1枚 (参考)基面整正　　0.94*10.0= 9.4 m2製品 オーイケ土留カセット同等品300*600対応 L=1900 参考質量132kg/本 = 5 本
10m当り数量

300×700 9530
50 100土留カセット

ｺﾝｸﾘｰﾄ 蓋　W300用対応品　L=500 参考質量38kg/枚　=8枚 (参考)基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠  0.05*2*10.0= 1.0 m2基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB  t=5cm  0.05*0.94*10.0= 0.5 m3基礎砕石 RC40-0　t=10cm  1.04*10.0= 10.4 m2ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB  = 別途計上
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋　W300用対応品　L=995 参考質量26.4kg/枚　=1枚 (参考)基面整正　　1.04*10.0= 10.4 m2製品 オーイケ土留カセット同等品300*700対応 L=1900 参考質量157kg/本 = 5 本
10m当り数量 注)面積(A)はCADｿﾌﾄの求積機能による

漏水防止のため目地部ﾓﾙﾀﾙ充填を確実に行う

あご付可変側溝 土留カセット式

製品 ｵｰｲｹM型可変側溝ｶｾｯﾄ対応同等品W300*H500 L=2000 参考質量475kg/本 = 5 本

製品 ｵｰｲｹM型可変側溝ｶｾｯﾄ対応同等品W300*H600 L=2000 参考質量615kg/本 = 5 本 製品 ｵｰｲｹM型可変側溝ｶｾｯﾄ対応同等品W300*H700 L=2000 参考質量682kg/本 = 5 本

注)ｶｾｯﾄ取付に際してはﾒｰｶｰｶﾀﾛｸﾞ等を参照のこと

注)ｶｾｯﾄ取付に際してはﾒｰｶｰｶﾀﾛｸﾞ等を参照のこと
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巻立工

100100
A=0.067m2

A=0.053m2

135120
100
100 63

100
100

既設桝穴あけ0.3*0.3 t=15cm現場あわせ

型枠 全体ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB  全体0.053*(0.135+0.311)+0.067*(0.165+0.286) = 0.1 m30.445*(0.12+0.18+0.164*2+0.211+0.063)+0.053*3+0.067*3= 0.8 m2

縮尺町単独側溝新設
箕　輪　町　役　場

年度4 4番号平成 工事図示30 構造図 2
照査 設計 製図

構造図 2　S=1/25

鈴木町道953号線　箕輪町　三日町　上棚

町道953号　三日町上棚

注)面積(A)はCADｿﾌﾄの求積機能による

漏水防止のため目地部ﾓﾙﾀﾙ充填を確実に行うp0.0 既設桝取付部

120ﾌﾞﾛｯｸ塀
撤去工

門柱

門柱 200*200*1100= 3 本門柱 400*400*1300= 1 本
笠部含む 笠部含む

撤去数量ﾌﾞﾛｯｸ塀・門柱　単位質量 推定1500kg/m3
ﾌﾞﾛｯｸ塀 L=14.3+1.1 = 15.4 m

0.3*0.3*0.15=0.01m3

0.12*1.1*15.4+0.4*0.4*1.3+0.2*0.2*1.1*3 = 2.4 m3
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