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図示

30

縦断図

照査 設計 製図 鈴木

縦断図　S=1/100
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VUφ100 L=1.0m 90度ｴﾙﾎﾞ

側溝穴あけφ120 現場合せ

p0.0

町道101号　沢

自由勾配側溝300*300

計画水路平均勾配＝(724.07-723.32)/53.8 = 1/71.7 = 1.39 ％

300*400

水路底高=723.92
t=0.15

自由勾配側溝300*400

t=0.05

注)側溝縦断勾配が緩く、下限の流速(≧0.6m/s)に近い区間がある。

注)各計画高の出来形管理に十分留意のこと。

区間平均勾配＝0.75％  区間計画流速＝0.7m/s

注)現況の各図面はオフセット等による見取りを含む。

注)面積(A)はCADｿﾌﾄの求積機能による
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横断図

照査 設計 製図

横断図　S=1/100

鈴木

注)現況の各図面はオフセット等による見取りを含む。

注)面積(A)はCADｿﾌﾄの求積機能による
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構造図1

照査 設計 製図

構造図1　S=1/25

鈴木

下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC40～0 25cm

上層路盤 粒度調整砕石　M-25 10cm

表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ20Ｆ 4cm

町道101号線

道路側天端

町道101号　沢

注)面積(A)はCADｿﾌﾄの求積機能による

既設BF350Ⅰ型  L=2000

L= 54 mｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品　2500kg/m3

180/2500 = 0.072m3/2m

製品　180kg/2m　ﾒｰｶｰ資料

54.0m*0.072m3/2m = 1.94 m3

埋戻し
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自由勾配側溝

製品 オーイケ縦断用OS側溝 同等品 W300*H300(400) L=2000 参考質量312(368)kg/本 = 5 本

10m当り数量 

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 別途計上

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB   0.05*0.49*10.0= 0.25m3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠  0.05*2*10.0= 1.00m2

基礎砕石 RC40-0　t=10cm 0.59*10.0= 5.9m2

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋　W300用対応品　L=995 参考質量23.4kg/枚　=1枚

ｺﾝｸﾘｰﾄ 蓋　W300用対応品　L=500 参考質量32kg/枚　=8枚

基面整正　　0.59*10.0= 5.9m2

撤去工

既設ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝

n = 1ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品　2500kg/m3

60 60

5
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V = 0.72*0.72*0.60-0.60*0.60*0.55  = 0.11 m3
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100

5
0

350

2
35

490

590

420

300 4
4
0

3
5
0

720

600

55
0

6
0
0

200



受枠１式　68.9kg/式

p0.0集水桝 G2-600*600*800

南北方向  断面

←北 南→

東西方向　断面

←西 東→

平面

VS300*300
HP400

車U30B

←北 南→

←
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東
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BF350

HP400

RC40-0 RC40-0

暗渠

車U30B

ﾎﾞｲﾄﾞ管

捨型枠

129

外径

取付ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去時に確認すること

取付ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去時形状等確認のこと

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25落し込式

開口部形状は推定　桝製作の前の

差異がある場合は形状・数量を変更

受枠１式　47.1kg/式

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25落し込式
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構造図2

照査 設計 製図

構造図2　S=1/25

鈴木
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町道101号　沢

注)面積(A)はCADｿﾌﾄの求積機能による

既設暗渠
既設BF200

計画VS300*300

南北方向  断面

平面

東西方向　断面
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RC40-0 RC40-0

取付ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去時に確認すること

開口部形状は推定　桝製作の前の

差異がある場合は形状・数量を変更

既設暗渠8
1

7
1

既設暗渠

既設暗渠

既設暗渠

p55.0集水桝 G2-500*500*700
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