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鈴木

RC40-0埋戻し

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

下層路盤　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC40～0 25cm

上層路盤　粒度調整砕石 M-25 10cm

表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ20Ｆ 5cm

町道52号線　復旧舗装

RC40-0

撤去工　S=1/25

車U24  103kg/m(本)  L=95.0m

OS側溝縦断用

103/2500 = 0.041m3/1m

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 2500kg/m3

95m*0.041m3/1m = 3.90 m3

床掘＝　0.6
埋戻＝　0.2

作業土工

0.2*100.0=20.0m3
0.6*100.0=60.0m3

施工延長　 L=100.0m

製品 ｵｰｲｹ 縦断用OS可変側溝 同等品 W300*H400 L=2000 参考質量368kg/本 = 5 本

ｺﾝｸﾘｰﾄ 蓋　W300用対応品　L=500 参考質量32kg/枚　=8枚

基面整正　　0.59*10.0= 5.9m2

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋　W300用対応品　L=995 参考質量23.4kg/枚　=1枚

自由勾配側溝(縦断用)　10m当り数量

基礎砕石 RC40-0　t=10cm  0.59*10.0= 5.9m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠  0.05*2*10.0= 1.00m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB   0.05*0.49*10.0= 0.25m3

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 一般部 0.05*0.30*10.0 = 0.15 m3
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舗装版撤去

舗装版切断　t=3～5cm　　0.35*2+100.0+3.3+5.2 = 109.2 m

舗装版撤去　t=5cm　　0.35*100.0 = 35.0 m2

OS可変側溝W300*H400

ｺﾝｸﾘｰﾄ全巻HP300

4.5m*0.243m3/1m = 1.09 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ　0.56*0.56-0.30*0.30*3.14/4=0.243m3/1m

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2500kg/m3 

県標準設計p25より推定P3-D300  L=4.5m

現場打集水桝
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ受枠一式

参考質量20.9kg/式

0.60*0.60*0.60-0.30*0.30*0.45 = 0.18 m3

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2350kg/m3 

車U240用甲蓋 600*330*100 　30枚

46/2500 = 0.018m3/枚

30枚*0.018m3/枚 = 0.54 m3

製品　46kg/0.6m(枚)　 ﾒｰｶｰ資料

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品　2500kg/m3

車U300用甲蓋 600*400*100 1枚

56/2500 = 0.022m3/枚

1枚*0.022m3/枚 = 0.02 m3

製品　56kg/0.6m(枚)　 ﾒｰｶｰ資料

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品　2500kg/m3

縦断部

OS側溝横断用

下層路盤　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC40～0 25cm

上層路盤　粒度調整砕石 M-25 10cm

表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ20Ｆ 4cm

町道235号線　復旧舗装

85

製品 ｵｰｲｹ 横断用OS可変側溝 同等品 W300*H400 L=2000 参考質量395kg/本 = 5 本

自由勾配側溝(横断用)　10m当り数量

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 一般部 0.05*0.30*10.0 = 0.15 m3
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基面整正　　0.59*10.0= 5.9m2

基礎砕石 RC40-0　t=10cm  0.59*10.0= 5.9m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠  0.10*2*10.0= 2.00m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB   0.10*0.49*10.0= 0.49m3

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定T-25　W300用対応品　L=995 　=5 枚

良質土埋戻し

1 0m当り数量

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25BB  0.05*0.30*10.0= 0.15 m3

型枠  0.05*2*10.0= 1.00 m2

基礎砕石 RC40-0　t=10cm  0.60*10.0= 6.0 m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25BB  0.05*0.50*10.0= 0.25 m3

基面整正　  0.60*10.0= 6.0 m2

U字溝240用 L=995  12枚

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 ＝14.0kg/枚　推定

12*14.0 = 168 kg

ｺﾝｸﾘｰﾄ床版(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 1.60*0.70*0.06= 0.07m3

既設擁壁部間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

A=0.048m2 L=14.3m  0.048*14.3 = 0.69 m3

注)現況の各図面はオフセット等による見取りを含む。

注)面積(A)はCADｿﾌﾄの求積機能による

町道235号線路面摺付 W=1.5 L=3.3m

舗装版撤去　t=4cm　　1.5*3.3 = 5.0 m2

民地舗装復旧

ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t=10cm 3箇所　無筋

民地ｺﾝｸﾘｰﾄ版切断　t=10cm　5.7+7.0+4.7= 17.4m

5.2*0.10 = 0.52 m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 表層3cm＋上層10cm 1箇所

5.2*0.30 = 1.6 m2

撤去数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 3.90+0.54+0.02 = 4.46 m3

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.09+0.07  = 1.16 m3

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 　　　　  = 0.18 m3

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(受枠含む)　168+20.9  = 189 kg

舗装版撤去　t=3cm　　0.3*5.2 = 1.6 m2

民地ｺﾝｸﾘｰﾄ版撤去 t=10cm 3箇所

(5.7+7.0+4.7)*0.30 = 5.2 m2

既設VS300*300用穴あけ 0.30*0.30 t=6cm  現場合せ

参考　W300*H400 L=1000 参考質量184kg/本 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋L=495 12.3kg/枚

RC40-0埋戻＝ 0.1 0.1*100.0=10.0m3

参考　W300*H400 L=1000 参考質量198kg/本 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋ﾎﾞﾙﾄ固定T-25 L=495 

不陸整正

既設側溝すり付け FS側溝縦断用
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製品ｵｰｲｹ縦断用FS可変側溝 同等品W300*H300 L=2000参考質量328kg/本=5本

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 再利用・撤去 L=995 参考質量26.4kg/枚 =1枚
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