
































































































施 工

設 計

測 量

縮 尺

図面名称

地 区 名

事 業 名

作成年月日

図面番号

発注主体

令和 年 月 日

1

長野県土地改良事業団体連合会

長野県土地改良事業団体連合会

/図示

箕輪町（産業振興課）

1

水路改修計画図

令和2年度 町単独土地改良工事

（木杭）

TP3

1000.106988.440

1000.972985.297

1001.708982.417

1002.767978.766

1002.895977.546

1004.090973.888NO.0

TP3（木杭）

1008.108995.869KBM（ブロック天端）

NO.5
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測 点
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平面図
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S=1/100

DL=760.00
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地 盤 高

計 画 高

切 土

盛 土

勾 配

測 点

点 間 距 離

追 加 距 離

ポリパイプφ200

水路底

水路天端

190→

NO.1
GH=774.32

FH=774.18

NO.0
GH=775.42

FH=775.00(Cfu底)

NO.5
GH=768.93

750 400

1000

NO.2
GH=771.89

NO.3
GH=770.94

FH=772.05

FH=772.48(Cfu流出底)

1200

900 1800

2900

NO.4
GH=770.02

FH=770.45(Cfu流出底)

1400

DL=765.00

DL=770.00

DL=770.00

DL=770.00

DL=775.00

DL=770.00

（床掘）
（掘削）

（砕石埋戻）
（埋戻）

（切面,植生ｼｰﾄ）

（床掘）
（掘削）

（砕石埋戻）
（埋戻）

（切面,植生ｼｰﾄ）

（床掘）
（掘削）

（砕石埋戻）
（埋戻）

（切面,植生ｼｰﾄ）

（床掘）
（掘削）

（砕石埋戻）
（埋戻）

（切面,植生ｼｰﾄ）

（床掘）
（掘削）

（砕石埋戻）
（埋戻）

（切面,植生ｼｰﾄ）

（床掘）
（掘削）

（砕石埋戻）
（埋戻）

（切面,植生ｼｰﾄ）

CL= 1.6 , 1.6

C1= 0.9 , -
C2= 2.7 , -
B1= 1.4 , 0.6
B2= - , 0.2

CL= 2.7

C1= 0.7

B1= 0.5
C2= 0.8

B2= 0.3

(Cfu)

C1= 1.1 , 1.1 , 1.1 , 1.1

(Cfu流入) (水槽) (Cfu流出)

CL= 4.3 , 4.3 , 4.3 , 4.3

C2= - , - , - , -

CL= 2.5

C1= 1.2
C2= -

C1= 0.7 , 0.7 , 0.7
(Cfu流入) (水槽) (Cfu流出)

C2= - , 0.7 , -

CL= 2.4 , 2.4 , 2.4

(水槽) (Cfu)

(Cfu)

780.00

775.00

770.00

765.00

2

2.4

1
L=5.67

FH=773.58(Cfu流入底)

H=1.42

n=0.25044
4.0

FH=771.55(Cfu流入底)

1

4.0

1

4.0
n=0.24933 n=0.24933

L=3.73

H=0.93

L=3.73

H=0.93

FH=775.00
Cfu流出底

3.7313.7315.671

FH=773.58
Cfu流入底

FH=772.48
Cfu流出底

FH=771.55
Cfu流入底

FH=770.45
Cfu流出底
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FH=773.85(Cfu底)
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FH=769.52
Cfu流出底

1
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2.7 3.85
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.9
6

1
.1
1

0
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2

2.76

300 300

暗渠排水管VUφ100(有孔管)

L=11.0m

CL= 2.4 , 2.4

(ﾌﾄﾝ篭)

FH=770.45(水槽底)

FH=772.48(水槽底)

FH=775.00(水槽底)

（吸出防止材）

（吸出防止材）

（吸出防止材）

（吸出防止材）

（吸出防止材）

（吸出防止材）

1750 1750

縦断図

BL= 1.3 , 1.3

BL= 1.3

BL= 2.3 , 2.3 , 1.0 , 2.3

BL= 2.0

BL= 2.0 , 2.0 , 2.0

BL= 1.8 , -

昇降用ｽﾃｯﾌﾟn=2

昇降用ｽﾃｯﾌﾟn=4

昇降用ｽﾃｯﾌﾟn=4

KBM=774.000

（ブロック天端）

ﾌﾄﾝ篭(床止め)

L=4m

L=15m

ﾌﾄﾝ篭(床止め)

暗渠排水管VUφ100(有孔管)

L=5.6m

暗渠排水管VUφ100(有孔管)

L=16.6m

B2= 0.8 , 0.8 , 0.6 , 0.8
B1= 5.4 , 4.6 , 2.7 , 1.6

B1= 3.2
B2= 0.7

B2= 0.4 , 0.4 , 0.4
B1= 7.9 , 6.1 , 2.9

B1= 2.2 , -
B2= 0.6 , -

C2= - , 1.8
C1= 1.1 , 4.6

650

6
5
0

30
0

暗渠排水管
VUφ100(有孔管)

ストラット
L50*50*4

コルゲートフリューム
A-650*650

管を吸出防止材で巻く

板厚1.6㎜(亜鉛メッキ仕様)

標準断面図
S=1/50

1段目

2段目

3段目

4段目

1200

200 800 200

200 800 200

1200

1
50

1
0
00
・
1
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0
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5
0・

1
9
50

15
0

18-8-25BB
(W/C≦60％)

基礎砕石
RC-40 t=150

20
0

1
00
0

2
00

1
40
0

1400

フトン篭工(流末部)
S=1/50

フトン篭2.0～4.0m/枚

詰石20cm内外(割栗石)
止杭(松及び唐松丸太) L=1.5m
末口φ9cm @1.0m 千鳥打

網目 15cm #8
横 1200 × 縦 600

吸出防止ﾌｨﾙﾀｰ材 t=10mm
1200 1200

6
0
0

6
0
0

6
00

横断図
S=1/100

床止め用 水叩き用

1段目 L=3m
2段目 L=4m
3段目 L=2m*2箇所
4段目 L=2m*2箇所

L=2m*2列

1200

現況河床へ擦り付け

20
0

1
00
0

2
00

1
40
0

150

150 1000・1800

1150・1950

1
60
0

現場打水槽工
S=1/50

暗渠排水管→

ｽﾃｯﾌﾟ(ｺﾝｸﾘｰﾄ押込用)
樹脂加工品φ19 B300

→
→

7
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3

FH=769.65

FH=769.52(流末)

箕輪町 長岡地区

M-8*10*10
M-8*10*18

現場打水槽工
M-8*10*18

現場打水槽工
M-8*10*18

現場打水槽工
M-8*10*10

令和2年度 町単独土地改良工事 長岡地区 L=18.45≒18.5m

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑA-650*650布設 L=14.0m

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑA-650*650布設 L=14.0m

令和2年度 町単独土地改良工事 長岡地区 L=18.45≒18.5m

良質土埋戻
発生土+搬入土

砕石埋戻
RC-40

吸出防止材 t=10㎜
各横断図幅寸法による

mailto:9cm@1.0m


仮締切土のう
V=0.2m3

S=1/100

仮設水廻しﾊﾟｲﾌﾟ
CPPφ300

500

40
0

仮設水廻しﾊﾟｲﾌﾟ
CPPφ300

木杭打設
L=1.5mφ15 @1.0

長 岡 神 社

長 松 寺

（ 県 ） 天 然 記 念 物
宮 脇 の ハ リ ギ リ

7 5 6 . 5

2 - 1 4

7 3 9 . 7

7 6 0 . 8

7 4 9 . 1

7 5 2 . 8

7 5 6 . 0

7 7 0 . 2

7 7 6 . 2

仮締切土のう
V=0.2m3

L=45m

仮設道路(W=3.0m)

仮設計画図(参考図)
S=1/2,500

※指定仮設であるため、監督員と協議の上変更対象とする。

S=1/100

※刈払いは、準備工として計上し、地権者の了承を得て伐採すること。

工事位置

※仮設道路は、小運搬機械を想定している。
使用後は、監督員と協議の上、原形復旧とする。

土のう締切

木杭固定(斜面設置区間)

仮設水廻しﾊﾟｲﾌﾟ

木杭打設(斜面ﾊﾟｲﾌﾟ固定用)

(撤去…掘削+盛土まき出し)
(設置…掘削+盛土まき出し)

3000
仮設道路幅

仮設水廻しﾊﾟｲﾌﾟ
CPPφ300

7000
刈払幅

B=1.2(盛土まき出し)
C=1.2(掘削)

S=1/100L=45m
仮設道路W=3.0m

n=19本

L=1.5mφ15 @1.0 n=19本

CPPφ300 L=79m

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去・設置
L=4.0m(ﾚｰﾙのみ)

mailto:15@1.0n


施 工

設 計

測 量

縮 尺

図面名称

地 区 名

事 業 名

作成年月日

図面番号

発注主体

令和 年 月 日

1

長野県土地改良事業団体連合会

長野県土地改良事業団体連合会

/図示

箕輪町（産業振興課）

1

水路改修計画図

令和2年度 町単独土地改良工事

（木杭）

TP3

1000.106988.440

1000.972985.297

1001.708982.417

1002.767978.766

1002.895977.546

1004.090973.888NO.0

TP3（木杭）

1008.108995.869KBM（ブロック天端）

NO.5

1000.0001000.000

YX
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測 点
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S=1/500
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S
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地 盤 高

計 画 高

切 土

盛 土

勾 配

測 点

点 間 距 離

追 加 距 離

ポリパイプφ200

水路底

水路天端

190→

NO.1
GH=774.32

FH=774.18

NO.0
GH=775.42

FH=775.00(Cfu底)

NO.5
GH=768.93

750 400

1000

NO.2
GH=771.89

NO.3
GH=770.94

FH=772.05

FH=772.48(Cfu流出底)

1200

900 1800

2900

NO.4
GH=770.02

FH=770.45(Cfu流出底)

1400

DL=765.00

DL=770.00

DL=770.00

DL=770.00

DL=775.00

DL=770.00

（床掘）
（掘削）

（砕石埋戻）
（埋戻）

（切面,植生ｼｰﾄ）

（床掘）
（掘削）

（砕石埋戻）
（埋戻）

（切面,植生ｼｰﾄ）

（床掘）
（掘削）

（砕石埋戻）
（埋戻）

（切面,植生ｼｰﾄ）

（床掘）
（掘削）

（砕石埋戻）
（埋戻）

（切面,植生ｼｰﾄ）

（床掘）
（掘削）

（砕石埋戻）
（埋戻）

（切面,植生ｼｰﾄ）

（床掘）
（掘削）

（砕石埋戻）
（埋戻）

（切面,植生ｼｰﾄ）

CL= 1.6 , 1.6

C1= 0.9 , -
C2= 2.7 , -
B1= 1.4 , 0.6
B2= - , 0.2

CL= 2.7

C1= 0.7

B1= 0.5
C2= 0.8

B2= 0.3

(Cfu)

C1= 1.1 , 1.1 , 1.1 , 1.1

(Cfu流入) (水槽) (Cfu流出)

CL= 4.3 , 4.3 , 4.3 , 4.3

C2= - , - , - , -

CL= 2.5

C1= 1.2
C2= -

C1= 0.7 , 0.7 , 0.7
(Cfu流入) (水槽) (Cfu流出)

C2= - , 0.7 , -

CL= 2.4 , 2.4 , 2.4

(水槽) (Cfu)

(Cfu)

780.00

775.00

770.00

765.00

2

2.4

1
L=5.67

FH=773.58(Cfu流入底)

H=1.42

n=0.25044
4.0

FH=771.55(Cfu流入底)

1

4.0

1

4.0
n=0.24933 n=0.24933

L=3.73

H=0.93

L=3.73

H=0.93

FH=775.00
Cfu流出底

3.7313.7315.671

FH=773.58
Cfu流入底

FH=772.48
Cfu流出底

FH=771.55
Cfu流入底

FH=770.45
Cfu流出底

7
7
4.
1
8

FH=773.85(Cfu底)

7
7
3.
8
5

7
7
2.
0
5

7
6
9.
6
5

FH=769.52
Cfu流出底

1
.
9

2.7 3.85

0
.
14

1
.9
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1
.1
1

0
.7
2

2.76

300 300

暗渠排水管VUφ100(有孔管)

L=11.0m

CL= 2.4 , 2.4

(ﾌﾄﾝ篭)

FH=770.45(水槽底)

FH=772.48(水槽底)

FH=775.00(水槽底)

（吸出防止材）

（吸出防止材）

（吸出防止材）

（吸出防止材）

（吸出防止材）

（吸出防止材）

1750 1750

縦断図

BL= 1.3 , 1.3

BL= 1.3

BL= 2.3 , 2.3 , 1.0 , 2.3

BL= 2.0

BL= 2.0 , 2.0 , 2.0

BL= 1.8 , -

昇降用ｽﾃｯﾌﾟn=2

昇降用ｽﾃｯﾌﾟn=4

昇降用ｽﾃｯﾌﾟn=4

KBM=774.000

（ブロック天端）

ﾌﾄﾝ篭(床止め)

L=4m

L=15m

ﾌﾄﾝ篭(床止め)

暗渠排水管VUφ100(有孔管)

L=5.6m

暗渠排水管VUφ100(有孔管)

L=16.6m

B2= 0.8 , 0.8 , 0.6 , 0.8
B1= 5.4 , 4.6 , 2.7 , 1.6

B1= 3.2
B2= 0.7

B2= 0.4 , 0.4 , 0.4
B1= 7.9 , 6.1 , 2.9

B1= 2.2 , -
B2= 0.6 , -

C2= - , 1.8
C1= 1.1 , 4.6

650

6
5
0

30
0

暗渠排水管
VUφ100(有孔管)

ストラット
L50*50*4

コルゲートフリューム
A-650*650

管を吸出防止材で巻く

板厚1.6㎜(亜鉛メッキ仕様)

標準断面図
S=1/50

1段目

2段目

3段目

4段目

1200

200 800 200

200 800 200

1200

1
50

1
0
00
・
1
80
0

11
5
0・

1
9
50

15
0

18-8-25BB
(W/C≦60％)

基礎砕石
RC-40 t=150

20
0

1
00
0

2
00

1
40
0

1400

フトン篭工(流末部)
S=1/50

フトン篭2.0～4.0m/枚

詰石20cm内外(割栗石)
止杭(松及び唐松丸太) L=1.5m
末口φ9cm @1.0m 千鳥打

網目 15cm #8
横 1200 × 縦 600

吸出防止ﾌｨﾙﾀｰ材 t=10mm
1200 1200

6
0
0

6
0
0

6
00

横断図
S=1/100

床止め用 水叩き用

1段目 L=3m
2段目 L=4m
3段目 L=2m*2箇所
4段目 L=2m*2箇所

L=2m*2列

1200

現況河床へ擦り付け

20
0

1
00
0

2
00

1
40
0

150

150 1000・1800

1150・1950

1
60
0

現場打水槽工
S=1/50

暗渠排水管→

ｽﾃｯﾌﾟ(ｺﾝｸﾘｰﾄ押込用)
樹脂加工品φ19 B300

→
→

7
7
5.
0
0

0
.
42

7
7
0.
4
5

0
.4
3

FH=769.65

FH=769.52(流末)

箕輪町 長岡地区

M-8*10*10
M-8*10*18

現場打水槽工
M-8*10*18

現場打水槽工
M-8*10*18

現場打水槽工
M-8*10*10

令和2年度 町単独土地改良工事 長岡地区 L=18.45≒18.5m

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑA-650*650布設 L=14.0m

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑA-650*650布設 L=14.0m

令和2年度 町単独土地改良工事 長岡地区 L=18.45≒18.5m

良質土埋戻
発生土+搬入土

砕石埋戻
RC-40

吸出防止材 t=10㎜
各横断図幅寸法による

mailto:9cm@1.0m


仮締切土のう
V=0.2m3

S=1/100

仮設水廻しﾊﾟｲﾌﾟ
CPPφ300

500

40
0

仮設水廻しﾊﾟｲﾌﾟ
CPPφ300

木杭打設
L=1.5mφ15 @1.0

長 岡 神 社

長 松 寺

（ 県 ） 天 然 記 念 物
宮 脇 の ハ リ ギ リ

7 5 6 . 5

2 - 1 4

7 3 9 . 7

7 6 0 . 8

7 4 9 . 1

7 5 2 . 8

7 5 6 . 0

7 7 0 . 2

7 7 6 . 2

仮締切土のう
V=0.2m3

L=45m

仮設道路(W=3.0m)

仮設計画図(参考図)
S=1/2,500

※指定仮設であるため、監督員と協議の上変更対象とする。

S=1/100

※刈払いは、準備工として計上し、地権者の了承を得て伐採すること。

工事位置

※仮設道路は、小運搬機械を想定している。
使用後は、監督員と協議の上、原形復旧とする。

土のう締切

木杭固定(斜面設置区間)

仮設水廻しﾊﾟｲﾌﾟ

木杭打設(斜面ﾊﾟｲﾌﾟ固定用)

(撤去…掘削+盛土まき出し)
(設置…掘削+盛土まき出し)

3000
仮設道路幅

仮設水廻しﾊﾟｲﾌﾟ
CPPφ300

7000
刈払幅

B=1.2(盛土まき出し)
C=1.2(掘削)

S=1/100L=45m
仮設道路W=3.0m

n=19本

L=1.5mφ15 @1.0 n=19本

CPPφ300 L=79m

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去・設置
L=4.0m(ﾚｰﾙのみ)

mailto:15@1.0n

