
町道539号　箕輪町　木下

縮尺

町単独側溝整備

箕　輪　町　役　場

年度
1
3番号

令和 工事

図示

3

縦断図、展開図

照査 設計 製図

町道539号　箕輪町　木下

縦断図.展開図　S=1/100 町道539号　箕輪町　木下注)上下水道等あり 施工時留意してください

p0
.0

KBM1=685.20
下水MH

p1
0.

0

p1
8.

0

p2
5.

0

p3
5.

0

下水MH

DL=684.0 DL=684.0 DL=684.0

駐車場 砂利

ｺﾝｸﾘｰﾄ叩き+車庫
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「止まれ」 字枠:0.8m*0.8m 3文字
停止線 W=0.30m  L=1.5m

路面表示 町交通安全協会ﾀｲﾌﾟ
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M型可変側溝300*300
OS可変横断用 L=1.0m
OS-M-3-3 左用 L=0.5m

勾配変化点

降雨時水溜り発生

ｺﾝｸﾘｰﾄ叩き+車庫

ｺﾝｸﾘｰﾄ叩き+玄関
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装+出入口

M型可変側溝300*300

注)各計画高の出来形管理に十分留意して下さい。

注)面積(A)はCADｿﾌﾄの求積機能によります。

注)現況の各図面はオフセット等による見取りを含みます。
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FH=685.06 FH=685.13 FH=685.17
FH=685.39

注)FH=側溝の道路側天端高

注)FH=側溝の道路側天端高

水路勾配=0.6％　流速=0.62m/s(h=0.05m)

ｲﾝﾊﾞｰﾄCo
t=5cm 端部ｺﾝｸﾘｰﾄ

t=10cm

ｲﾝﾊﾞｰﾄCo
t=5cm

巻立工 ｲﾝﾊﾞｰﾄCo
t=5cm

ｲﾝﾊﾞｰﾄCo
t=5cm ｲﾝﾊﾞｰﾄCo

ｲﾝﾊﾞｰﾄCo

0.2

既設VS側溝300*300
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DL=684.0

注)施工時、ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ及びﾌﾞﾛｯｸ塀の変状に十分留意して下さい。

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ
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町道539号　箕輪町　木下

縮尺

町単独側溝整備

箕　輪　町　役　場

年度
1
3番号

令和 工事

図示

3

縦断図,横断図

照査 設計 製図

町道539号　箕輪町　木下

横断図　S=1/100 町道539号　箕輪町　木下注)上下水道等あり 施工時留意してください
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ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 t=10cm
高さ調整7～8cm

注)各計画高の出来形管理に十分留意して下さい。

注)面積(A)はCADｿﾌﾄの求積機能によります。

注)現況の各図面はオフセット等による見取りを含みます。
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間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 縦断図よりL=9.5m
A=0.039m2 V=0.039*9.5=0.37m3
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間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 縦断図よりL=14.0m

ｺﾝｸﾘｰﾄ叩き切断 縦断図よりL=5.4m
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町単独側溝整備
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令和 工事

図示

3

構造図 1

照査 設計 製図

構造図 1　S=1/25

注)面積(A)はCADｿﾌﾄの求積機能によります

町道539号　箕輪町　木下 町道539号　箕輪町　木下

町道539号　箕輪町　木下

注)上下水道等あり 施工時留意してください

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋　W300用対応品　L=995 参考質量26.4kg/枚　=1枚

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 一般部 0.05*0.30*10.0 = 0.15 m3

基礎砕石 RC40-0 t=10cm 製品ｶﾀﾛｸﾞより 0.10*0.67*10.0= 0.67m3

製品 オーイケM型可変側溝 同等品 W300*H300 L=2000 参考質量354kg/本 = 5 本

10m当り数量

基面整正　　0.67*10.0= 6.7m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB t=5cm 製品ｶﾀﾛｸﾞより 0.05*0.57*10.0= 0.29m3
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠  0.05*2*10.0= 1.00m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ 蓋　W300用対応品　L=500 参考質量38kg/枚　=8枚

10m当り数量

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 一般部 0.05*0.30*10.0 = 0.15 m3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB  t=10cm  0.10*0.49*10.0= 0.49m3

基面整正　　0.59*10.0= 5.9m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠  0.10*2*10.0= 2.00m2

製品 横断用OS側溝 同等品 W300*H300 L=1000 参考質量169kg/本 = 10 本

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定T-25　W300用対応品　L=495 　= 10 枚

RC40-0
18-8-25BB

OS可変側溝 横断用 同等品
W300×H300

基礎砕石 RC40-0　t=10cm 0.10*0.59*10.0= 0.59m3
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M型可変側溝  同等品
W300×H300

端部ｺﾝｸﾘｰﾄ

A=0.10m2 100

1基当り数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25BB 0.10*0.10= 0.01 m3
0.10*2= 0.2 m2型枠

OS-M-3-3 左用 L=0.5m

OS-M型 (接続用)

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 一般部 0.05*0.30*10.0 = 0.15 m3

基礎砕石 RC40-0　t=10cm  0.10*0.67*10.0= 0.67m3

製品 OS-M-3-3 L=500 参考質量126kg/本 = 20 本

10m当り数量

基面整正　　0.67*10.0= 6.7m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB  t=5cm  0.05*0.57*10.0= 0.29m3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠  0.05*2*10.0= 1.00m2
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表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ20Ｆ 4cm

上層路盤 粒度調整砕石　M-25 10cm

下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC40～0 25cm

RC40-0
18-8-25BB

左用

車道側

OS
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巻立工 p0.0

100
100

1箇所当り数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25BB 0.15*0.40*0.10*2 = 0.01 m3
(0.10+0.15)*0.40*2 = 0.2 m2型枠
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