
番号 縮尺

所長 課長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

(株)エース
管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

橋梁一般図

井澤　衞

赤羽　千男

町道378号線

1/50

箕輪町役場　建設課

公園橋 補修概要図　S=1/50

θ=85°

14.94 m

15.40 m

15.44 m

0.4+4.5+0.4=5.3 m

鋼単純鈑桁橋

勾　　配

桁　　長

架　　設

橋　　格

橋　　長

橋　　種

設　計　条　件

地震係数

斜　　角

添架物荷重 －
設計荷重

主荷重 100％

幅員構成

支 間 長

水平震度 kh=－

昭和42年

道示S39(1964)

側面図

平面図

帯
無

川

至箕輪進修高校至箕輪町役場

帯
無

川

至箕輪進修高校至箕輪町役場

橋面 至箕輪進修高校至箕輪町役場

▽
Ａ２Ａ１

水道管(φ440)

水道管(φ440)

断面図

側面図

至箕輪進修高校 至箕輪町役場

▽
Ａ２ Ａ１

縦断勾配 Level

横断勾配 2%屋根勾配

アスファルト舗装打替

グリーンベルト

外側線

NTT(φ90)5条

2.0％ 2.0％

アスファルト舗装打替 密粒度アスコン20F

保護層形成型含浸材塗布

保護層形成型含浸材塗布

断面修復

断面修復
ひびわれ補修

ひびわれ補修
ひびわれ補修

断面修復

断面修復

ボルト取付

ボルト取付

塗装塗替え

塗装塗替え

塗装塗替え

塗装塗替え

保護層形成型含浸材塗布

断面修復

断面修復

保護層形成型含浸材塗布

Ａ２橋台Ａ１橋台

保護層形成型含浸材塗布

保護層形成型含浸材塗布 断面修復

断面修復

断面修復

断面修復

(φ440)
水道管

(φ440)
水道管

伸縮装置取替

伸縮装置取替

保護層形成型含浸材塗布 保護層形成型含浸材塗布

保護層形成型含浸材塗布 保護層形成型含浸材塗布

保護層形成型含浸材塗布：地覆・床板・橋台

塗装塗替え
MM M M

塗装塗替え
塗装塗替え

ボルト取付

ボルト取付

85°

85°

桁長　15400 20

4
0
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0
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0

3
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0
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5
3
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桁長　1540020

20
030

0 15
0

350 14700(床版防水) 350

400(402) 4500(4518) 400(402)
5300(5322)

5
01
5
0

5
0

7
0
0

3
7
0

5300 5300

800

2
5
0 2
0
03
5
0

283

橋長　15440

20

3
8
5
0

6
5
0

支間長　15000

橋長　15440

20

支間長　15000

90 2410 90 2410 90

35
0

25
0

650

28
3

20
0

保護層形成型含浸材塗布

 床版防水(塗膜系)

床版防水(塗膜系)
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15400

塗装塗替え：主桁・支承部・排水管



図示

　　　　　公園橋
橋面補修図（舗装打替､床版防水図）

　　　橋面補修図
（地覆、床版防水図）

井澤　 衞

赤羽　千男

番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

(株)エース
管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

箕輪町役場　建設課

町道378号線

注記）１．アスファルト舗装切削後、床版上面にコンクリートの劣化、不陸が見られ

　　　　　る場合は断面修復のうえ、床版防水を敷設のこと。

　　　２．床版コンクリートに水抜き孔を削孔する際は、既設鉄筋を傷つけないよう

　　　　　注意して施工すること。

　　　３．施工寸法等は、現地実測の上決定のこと。

アスファルト舗装打替
(改質Ⅱ型 t=50mm)

Ｓ＝１／４床版防水詳細図

スプリングメッシュ φ18
導水パイプ

成形目地材

(ｺｱ抜き)

(ｺｱ抜き)

導水パイプ

フレキシブルチューブ
(中間部:L=0.25m､端部:L=3.4m)

充填材（エポキシ樹脂）

ゴムパッキン

Ｓ＝１／１０水抜き孔詳細図

スプリングフィルター
(SUS304)

吊り金具

床版

Ｓ＝１／１０支持金具詳細図

主桁フランジ

フレキシブルチューブ支持金具フレキシブルチューブ

自在型接続具

締め付けボルト(全ネジ)

NTT(φ90)5条

正面図 Ｓ＝１／３０

2.0％ 2.0％

スラブドレーン

支持金具

フレキシブルチューブ
(L=1.4m)

床版防水(シート系)

アスファルト舗装打替 密粒度アスコン20F t=50mm

注) 括弧内は斜長を示す。

平面図 Ｓ＝１／５０

橋面

グリーンベルト

外側線

至箕輪町役場

帯
無

川

至箕輪進修高校

水道管(φ440)

アスファルト舗装打替
導水パイプ L=4.5m

水抜き孔

導水パイプ L=14.7mA1 A2

路
側

帯

グ
リ

ー

ン
ベ

ル
ト

排水桝 排水桝

排水桝

排水桝▽709.955 ▽710.000

▽710.045 ▽710.000

▽709.955

▽709.955▽710.000

▽710.000

▽709.955

▽710.115

▽710.115

▽710.170

▽710.115

▽710.115▽710.170

導水パイプ L=14.7m

導水パイプ L=4.5m

φ
60

φ
100

85ﾟ

50

5

φ50

φ100

30
20

フ
ラ

ン
ジ

厚

400(402) 4500(4518) 400(402)

5300(5322)

50
15

0

50

70
0

37
0

350 350

40
0

45
00

40
0

53
00

20
030

0 15
0

150 300 200

塗膜系防水層

（厚さ5mm）

床板水抜きパイプ

 床版防水(塗膜系)

(舗装打替)
1000 1000

(舗装打替)14700(床版防水)

3@4900=14700(床板水抜きパイプ間隔)
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15400
床

版
厚

(1
70

)

端部目地処理材



公園橋 橋面補修図

　　　橋面補修図
（地覆、防護柵補修図）

井澤　 衞

赤羽　千男

番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

(株)エース
管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

箕輪町役場　建設課

1/30

町道378号線

(地覆､防護柵補修図)

保護層(ケイ酸ナトリウム系表面含浸材)

コンクリート面(下地処理、浸透防水材塗布)

コンクリート表面保護詳細図
(保護層形成型)

エポキシ樹脂シール材

取付パイプ

注入器（ゴム圧入式）

注入口

ひびわれ

エポキシ樹脂シール材

注入器（ゴム圧入式）

エポキシ樹脂注入材

(低圧注入工法)

ひびわれ補修詳細図 Ｓ＝１／４ 断面修復詳細図 Ｓ＝１／４

NTT(φ90)5条

01地覆 02地覆 保護層形成型含浸材塗布保護層形成型含浸材塗布

2.0％ 2.0％

断面図 Ｓ＝１／３０

注記) １．施工寸法は、現地実測の上決定のこと。

至箕輪町役場

帯
無

川

至箕輪進修高校

水道管(φ440)

A1 A2

防護柵 ボルト取付
(1-M12×25､1N1W付き)

01 防護柵 ボルト取付
(1-M12×25､1N1W付き)

01

01 断面修復地覆
(0.5×0.4)

01 断面修復地覆
(0.4×0.1×2)

01 断面修復地覆

01 断面修復地覆
(0.3×0.1)

(0.9×0.4)

ひびわれ補修地覆 ひびわれ補修地覆ひびわれ補修地覆

断面修復地覆02
(0.1×0.2)

(ΣL=2.5m) (ΣL=7.6m) (ΣL=0.7m)

01 断面修復地覆
(0.3×0.4)

平面図 Ｓ＝１／５０

保護層形成型含浸材塗布地覆01

保護層形成型含浸材塗布地覆02

防護柵01 塗装塗替え

防護柵 塗装塗替え02

02 02 02

側面図

側面図

Ｓ＝１／５０

Ｓ＝１／５０

断面修復地覆02
(0.2×0.2)

断面修復地覆02
(0.3×0.15)

断面修復地覆02
(0.1×0.1)

保護層形成型含浸材塗布地覆02

保護層形成型含浸材塗布地覆01

防護柵 ボルト取付
(1-M18×24､1N1W付き､削孔有)

02

防護柵 ボルト取付
(1-M12×25､1N1W付き)

01

85ﾟ

400 4500 400

5300

70
0

37
0

50
15

0

37
0

70
0

40
0

45
00

40
0

53
00

20 15400 20

15440

@300

防錆剤塗布

チッピング

（ポリマーセメントモルタル）
断面修復材（左官仕上げ）

（鉄筋周囲）

鉄筋

カッター切削 カッター切削

約
10

約
10

(左官工法)
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　　　　　公園橋

伸縮装置補修図（参考図）

番号 縮尺

所長 課長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

(株)エース
管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

橋梁一般図

井澤　衞

赤羽　千男

町道378号線

1/50

箕輪町役場　建設課

令和３年度　社会資本整備総合交付金事業　橋梁補修工事　

箕輪町　公園橋

4/9

断 面 図

平 面 図

S/1:30

S/1:30

配 置 図 S/1:100

橋　長　15440

20　　　 桁　長　15400 　　20

　
　
　
40
0

45
00

53
00

A1 A2

40
0　

　
　
　

ブロフジョイントCDx型-20用 

積雪地用

名        称 材  質 合計数量 備  考

超速硬コンクリート m3

伸 縮 継 手 材 料 表 

A1(M)数量

コンクリートアンカー 本

A2(F)数量

本

0.528 m3

72

0.264

144 D16用

伸 縮 継 手 断 面 図 S/1:5

※現地実測のうえ、寸法決定を行うこと。

S=1/3シール充填図

シール材

プライマー塗布

20

1
0

シール材 シリコン系 リッター リッター

ブロフジョイントCDx型-30用 

積雪地用

ブロフジョイントCDx型-30用 m 積雪地用m 4.518
SS400 合成ゴム

弾性シール材
4.518

A1 A2

85
°
0′

0″

4500400 400

402

4518

402

1500

1500
759

759

400 4500 400

5300

1
5
0

1
5
0

7
5

シール材 シール材

A1 A2

85°
0′

0″

85°
0′

0″

本72

リッター

m30.264

シール材

シール材

通し筋 本 本4 8 D16x4518本4

M F

ブロフジョイントCDx型-20用 m 積雪地用4.518
SS400 合成ゴム

弾性シール材
m4.518

ブロフジョイントCDx型-30用A1

※( )内寸法は車輌進行方向寸法。

300

橋台側

20

(230) 86～116 (230)

9075

350

桁　側

100 130100130

型

枠

材

61 35 20

～

5

90

超速硬コンクリート

通し筋 D16

SD345

ガイド板

現場接合弾性シール材

コンクリートアンカ－ D16用

ブロフジョイントCDx型-20用A2

300

橋台側

20

(230)76～96(230)

90 75

350

桁　側

80150 80 150

型

枠

材

現場接合 弾性シール材512520

～

5

90

ガイド板

超速硬コンクリート

通し筋 D16

SD345

コンクリートアンカ－ D16用

※( )内寸法は車輌進行方向寸法。

10
0

10
0

0.26 0.26 0.52

バックアップ材

2
0

積雪地用（誘導板付）
積雪地用（誘導板付）



図示
横桁､排水管、

支承塗装補修図

　　　　　公園橋
横桁､排水管、支承塗装補修図

井澤　 衞

赤羽　千男

番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

(株)エース
管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

箕輪町役場　建設課

町道378号線

4500(4518)

5300(5322)

400(402) 400(402)

注) 括弧内は斜長を示す。

横桁 Ｓ＝１／３０

塗装塗替え

注記) １．寸法･形状は実測に基づくものである。

      ２．補修塗装はRc-Ⅰ塗装系とする。

2-Pl 290×9×390

12-HTB M22

A1 A2
M M

位置図 Ｓ＝１／１００

G1

G2

塗装名 使用量
（ｇ/㎡)

塗装
間隔

素地調整 1種 4時間
以内

下塗
1日～
10日

下塗
1日～
10日

下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗
1日～
10日

中塗 弱溶剤形ふっそ樹脂塗料用中塗

1日～
10日上塗 弱溶剤形ふっそ樹脂塗料上塗

600

240

240

170

140

塗装工程

塗装仕様（Rc－Ⅰ塗装系）

有機ジンクリッチペイント

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

排水管

排水管

排水管

排水管

15
0

50

37
0

70
0

1350(1355) 2600(2610) 1350(1355)

57 2497(2507) 57

5@
10

0=
50

0
45

45

30
0

29
0

390

200 200

15400

6@2500=15000

13
50

26
00

13
50

53
00

令和３年度　社会資本整備総合交付金事業　橋梁補修工事　
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A2支承部詳細図
(固定支承)

A1支承部詳細図
(可動支承)

Ｓ＝１／１０ Ｓ＝１／１０

塗装塗替え 塗装塗替え

R10
0

31
4

31
4

R10
0

31
4

31
4

25100 200 40 85

450

310

140

30
64

22

70

200

100

70

25100 200 40 85

450

310

140

30
64

22

70

200

100

70

450

250

75
10

0
75

250

35

250

75
10

0
75

450

250

35

250250

1-SGP φ101.6×1040

排水施設 Ｓ＝１／２０

補修塗装

45ﾟ

φ
13
0

77
5

φ101.6

　　　４．施工に際しては現寸測定の上､塗装面積を決定のこと。
　　　５．素地調整に係るブラスト材の処理については変更対象とする。

1-[ 300×90×13×2577

　　　３．支承補修塗装は金属溶射とする。



図示主桁補修図

　　　　　公園橋
主桁補修図

A1 A2

A1 A2

井澤　 衞

赤羽　千男

番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

(株)エース
管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

箕輪町役場　建設課

町道378号線

15400(塗装塗替え)

15400(塗装塗替え)

1-H 700×300×13×24×15400

1-Pl 200×22×3101-Pl 200×22×250

主桁 Ｓ＝１／３０

注記) １．寸法･形状は実測に基づくものである。

      ２．補修塗装はRc-Ⅰ塗装系とする。

　　　３．施工に際しては現寸測定の上､塗装面積を決定のこと。

1-
P1

 9
0×

9×
65

2

1-
P1

 9
0×

9×
65

2

1-
P1

 9
0×

9×
65

2

1-
P1

 9
0×

9×
65

2

1-
P1

 9
0×

9×
65

2

2-
P1

 9
0×

9×
65

2

2-
P1

 9
0×

9×
65

2

A1 A2
M F

位置図 Ｓ＝１／１００

G1

G2

塗装名 使用量
（ｇ/㎡)

塗装
間隔

素地調整 1種 4時間
以内

下塗
1日～
10日

下塗
1日～
10日

下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗
1日～
10日

中塗 弱溶剤形ふっそ樹脂塗料用中塗

1日～
10日上塗 弱溶剤形ふっそ樹脂塗料上塗

600

240

240

170

140

塗装工程

塗装仕様（Rc－Ⅰ塗装系）

有機ジンクリッチペイント

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

200 6@2500=15000 200

200 15000 200

70
0

20
0

380 450

200 15000 200

15400(塗装塗替え)

30
0

300

70
0

24
24

13

300

65
2

200 200

15400

6@2500=15000

13
50

26
00

13
50

53
00
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12
00

図示床版補修図

　　　　　公園橋
床版補修図

井澤　 衞

赤羽　千男

番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

(株)エース
管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

箕輪町役場　建設課

町道378号線

保護層(ケイ酸ナトリウム系表面含浸材)

コンクリート面(下地処理、浸透防水材塗布)

コンクリート表面保護詳細図
(保護層形成型)

断面修復詳細図 Ｓ＝１／４

NTT(φ90)5条

2.0％ 2.0％

断面図 Ｓ＝１／３０

保護層形成型含浸材塗布01地覆 床版 保護層形成型含浸材塗布02 保護層形成型含浸材塗布 03

保護層形成型含浸材塗布

床版

注記) １．施工寸法は、現地実測の上決定のこと。

01 断面修復
(0.6×0.4)

床版

01 断面修復床版

01 断面修復床版

01 断面修復床版

01 断面修復床版

01 断面修復床版
(0.2×0.1)

(0.2×0.1)

(0.3×0.1)

(0.5×0.1)

(0.4×0.2)

帯
無

川

A1 A2

至箕輪町役場

平面図 Ｓ＝１／５０

至箕輪進修高校

85ﾟ

15
0

50

5300

4004500400

37
0

70
0

37
0

70
0

1350 2600 1350

300

20 15400 20

15440

53
00

23
00

12
00

30
0

30
0

防錆剤塗布

チッピング

（ポリマーセメントモルタル）
断面修復材（左官仕上げ）

（鉄筋周囲）

鉄筋

カッター切削 カッター切削

約
10

約
10

(左官工法)
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下部工補修図

井澤　 衞

赤羽　千男

番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

(株)エース
管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

箕輪町役場　建設課

町道378号線

公園橋 下部工補修図

図示

保護層(ケイ酸ナトリウム系表面含浸材)

コンクリート面(下地処理、浸透防水材塗布)

コンクリート表面保護詳細図
(保護層形成型)

断面修復詳細図 Ｓ＝１／４

水道管
(φ440)

水道管
(φ440)

01 断面修復橋台
(0.05×0.05)

01 断面修復橋台
(1.2×0.4)

01 断面修復橋台

断面修復橋台02
(0.15×0.3)

断面修復橋台02
(2.5×0.2)

保護層形成型含浸材塗布橋台01 保護層形成型含浸材塗布橋台02保護層形成型含浸材塗布橋台01

Ａ１橋台 Ａ２橋台

保護層形成型含浸材塗布橋台02
(1.6×0.1)

S=1/30 S=1/30

注記) １．施工寸法は、現地実測の上決定のこと。

5300 5300

650 800

25
0
20

0
35

0

283

28
3

35
0

25
0
20

0

防錆剤塗布

チッピング

（ポリマーセメントモルタル）
断面修復材（左官仕上げ）

（鉄筋周囲）

鉄筋

カッター切削 カッター切削

約
10

約
10

(左官工法)
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公園橋 仮設足場図（参考図）

仮設足場図（参考図）

井澤　 衞

赤羽　千男

番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

(株)エース
管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

箕輪町役場　建設課

町道378号線

図示

断面図 Ｓ＝１／３０

ころばし吊りチェーン

足場用金具

足場板

親ご

水道管

▽

至箕輪町役場 至箕輪進修高校

水道管(φ440)

帯
無

川

A1 A2

吊り足場

吊りチェーン 足場板

親ご ころばし

平面図 Ｓ＝１／５０

側面図 Ｓ＝１／５０

85ﾟ

15
0

50

5300

4004500400

15400

630 13990 780

630 13990 780

15400

(1345) (2610) (1345) (600)

800 800

(6500)

(600)

養生シート

やらず

二重シート養生

1350 1350

板張防護工
シート張防護工

歩行者通行帯
(1000)
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注記) １．施工計画は、現地確認の上決定のこと。

　　　２．鉛等有害物質を含有する塗装除去対策として､足場板上に二重シート養生

　　　　　を施し､素地調整後に一層目のシートをはがし廃棄すること。

　　　３．足場高さは、作業内容に応じて調整のこと。

　　　４．工事中は歩行者通行帯(最低1.0m)を確保すること。
　　　５．任意仮設として交通誘導員を計上しているが、配置人数等に変更が生じる
　　　　　場合は変更協議の対象とする。ただし、最終出来形による人数の変更は行わない
　　　　　ため、事前に施工計画等により配置人数及び施工日数を決定し、監督の承認を
　　　　　得ること。


