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箕　輪　町　役　場

縮
尺

番
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査

設
計

課
長

係
長

(株)ワイド設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

工藤博正

牧田一男

箕輪町　明神橋

町道55号線

図　示地覆配筋図(2)

A1 P1　S=1:50

桁長 19960
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Vカット位置

防護柵支柱位置

4980 10000 4980
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明神橋 地覆配筋図(2)

側　面　図

0.995

種別
(本)

D13

(kg)

0.995

(kg/m)(mm)

単位質量

D13

0.995

長さ
摘要

3

D13

(kg)
径

1本当り質量本数

   2

質量

鉄筋表

L  1 20580 50 20.477 1023.9

D13 0.995

D13 5

小計D13

小計

4

L  6

460 0.458

300 0.2990.995

0.995

D13

0.995

D13

0.9953

D13

   2

20580 50 20.477 1023.9

D13 0.995

D13 5

小計D13

kg合計

小計

SD345

4

460 0.458

300 0.2990.995

R  1

R  6

〃

備　考削孔径(mm)

ケミカルアンカー

埋込深(mm)本数長さ(mm)タイプ種別

L  4 D13用 16

5 D13用 200 200

〃6

〃

D13用 16

5 D13用 200 200

〃6

R  4 〃

注）新設地覆が既設床版と接触する面は、コンクリート打設前接着剤を塗布すること。
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Vカット目地詳細図　S=1:20
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明神橋 防護柵詳細図(1)
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照査技術者
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箕輪町　明神橋

町道55号線
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B

アンカーセンター

車道側

M5x16

楕円  170x85x3.5

主要横梁

A6061S-T6

AC7A 相当

支柱

A6061S-T6

楕円  99x69x4

下段横梁

A6063S-T5

ボトムシート

M16x50（六角）

A2-50 SUS

M16x70（六角）

A2-50 SUS

M20x220

強度区分  4.6以上

アンカーボルト

N1,φ 56W1,SW1

溶融亜鉛メッキ処理

M10x40（六角）

A2-50 SUS

N1,W2,SW1

N1,W1,SW1

N1,W1,SW1

種別

車両防護柵取付詳細図

高欄兼用

 C 種

端　部継手部

B

A

A

D

C

C

主要スリーブ

A6061S-T6

A6061S-T6

下段スリーブ

アンカープレート

100x100xt12

SS 400

溶融亜鉛メッキ処理

注記

3. 本防護柵は 登録製品（ ）です。

1. 表面仕様

「アルミニウム合金製橋梁用防護柵設計要領」（平成

2. 本防護柵の設計仕様は、（社）日本アルミニウム協会　土木製品開発委員会作成

4. 本防護柵の支柱は、レベル用を示し、 勾配に使用とする。

コンクリート強度 σ ck=21N/mm  

色調は別途打合せとする。

断面A-A

断面D-D

断面B-B断面C-C

D

バラスター

A6063S-T5

A6063S-T5

A6063S-T5

A6063S-T5

A2-70 SUS

M12x30

甲丸ボルト

主要横梁、下段横梁、主要スリーブ、下段スリーブ他、形材部品はアルマイト処理とし、

端部張り出し部は

エンドキャップ

（下段横梁用）

アルミ合金鋳物

エンドキャップ

（ボトムレール用）

アルミ合金鋳物

エンドキャップ

（主要横梁用）

アルミ合金鋳物

ボトムレールA

張出固定ブラケット

L100x55x7

A6061S-T6

M6x35（なべ）

SUS

N1,W2,SW1

M16x40 （六角）

A2-50 SUS

N1,W1,SW1

支柱は塗装処理、ボルト（アンカーを除く）はステンカラー、シルバー及びダークグレー色の時を除き着色処理とし、

甲丸ボルト

M16x35

A2-70 SUS

M4x20（なべ）

SUS

SUS

M4x16（トラス）

W1,SW1

W1,SW1

□100

5 157.
KK-070006-VNETIS

0 ～2.5%

2
以上

材料表

（ 当たり）

部番 名　　称 寸 　度 数 量 単   重 1本当 総重量  材     質　 備      考

1 主要横梁 3990.0 3 4.925 19.65 59.0 A6061S-T6 170x85x3.5

2 下段横梁 3990.0 3 3.394 13.54 40.6 A6061S-T6 99x69x4

3 支柱 6 11.96 71.8 AC7A 相当

4 主要スリーブ 340.0 3 4.667 1.59 4.8 A6061S-T6

5 下段スリーブ 300.0 3 3.195 0.96 2.9 A6061S-T6

6 ボトムレールA 1940.0 6 1.145 2.22 13.3 A6063S-T5 70x32

7 ボトムレールB 1880.0 6 0.461 0.87 5.2 A6063S-T5 57x3

8 ボトムレールC 1940.0 6 0.929 1.80 10.8 A6063S-T5 70x32

9 バラスター 421.0 72 0.369 0.16 11.5 A6063S-T5 30x12

10 ボトムシート 30.0 24 1.171 0.04 1.0 A6063S-T5 L-47x40

11 甲丸ボルト M16x35 12 0.11 1.3 A2-70 SUS W1,SW1

12 〃 M12x30 12 0.05 0.6 A2-70 SUS W1,SW1

13 六角ボルト M16x50 12 0.17 2.0 A2-50 SUS N1,W1,SW1

14 〃 M16x70 12 0.20 2.4 A2-50 SUS N1,W1,SW1

15 〃 M10x40 12 0.06 0.7 A2-50 SUS N1,W2,SW1

16 十字穴付き六角ボルト M5x16 24 0.004 0.1 SUS W1,SW1

17 なべタッピンネジ（2種） M4x20 288 0.002 0.6 SUS

18 トラスタッピンネジ M4x16 48 0.002 0.1 SUS

19 アンカーボルト M20x280 12 0.89 10.7 SCM435 N3, φ 56W1,SW1

20 〃 M20x220 12 0.72 8.6 強度区分 4.6 以上 N1, φ 56W1,SW1

21 アンカープレート t=12 12 0.94 11.3 SS400 100x100x12

総重量 259.3 Kg/12M

M当り 21.6 Kg/M （端部は除く）

12M

アンカーボルト

SCM435

M20x280

溶融亜鉛メッキ処理

3- ナットは （ ）

N3, φ 56W1,SW1

S45C H

（十字穴付き六角）

SUS

W1,SW1

22 年 月）による。10

ボトムレールB

ボトムレールA

ボトムレールC

330

172. 5

平成29年度 社会資本整備総合交付金事業橋梁補修工事

防護柵詳細図(1)

参考図

本工事において、基準性能は「高欄兼用車両防護柵（アルミ製）質量概22.1ｋｇ/m

採用価格は7月号の建設物価244頁と積算資料409頁の当該価格の平均としている。

製品採用に当たって、受注者は当該性能以上の製品をもって発注者と協議し、

発注者の承諾を得なければならない。

本図は参考図であり、スパン割及び設置高さ等基準性能の概要を

丸ビーム縦桟型（格子付き）C種（ビーム数2段、高さ850㎜、スパン2m）」である。

なお、アルミ製の表面処理はシルバー

アルマイトとしている。

図化したものである。従って、この図面のとおりの製品で施工する必要はない。

本図は参考図であり、スパン割及び設置高さ等基準性能の概要を

（全、9/28）
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明神橋 防護柵詳細図(2)

(株)ワイド設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者
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箕　輪　町　役　場
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既設親柱

既設親柱

 

支柱勾配
ユニット勾配

ユニット勾配
支柱勾配

伸縮部伸縮部伸縮部伸縮部

平　面　図

A A

S=1/200 1. 
2. （　）内寸法は水平長を示す。
3. 図中 ○ 

防護柵総延長

印は横梁材継手部を示す。

記入寸法はアンカーセンター押さえとし、実長で示す。

印は支柱取付位置を示し、＋

 199M920注記
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橋平成29年度 社会資本整備総合交付金事業橋梁補修工事

防護柵詳細図(2)

参考図

平成29年度は上流側高欄を施工

本工事において、基準性能は「高欄兼用車両防護柵（アルミ製）質量概22.1ｋｇ/m

採用価格は7月号の建設物価244頁と積算資料409頁の当該価格の平均としている。

製品採用に当たって、受注者は当該性能以上の製品をもって発注者と協議し、

発注者の承諾を得なければならない。

丸ビーム縦桟型（格子付き）C種（ビーム数2段、高さ850㎜、スパン2m）」である。

本図は参考図であり、スパン割及び設置高さ等基準性能の概要を

従って、この図面のとおりの製品で施工する必要はない。

なお、アルミ製の表面処理はシルバー

アルマイトとしている。

図化したものである。

（全、10/28）
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取付金具詳細図

加工管詳細図

地覆貫通管詳細図

高気密ステンレス排水装置

目皿詳細図
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3.t=2.0mm未満のSUS304材の加工品については、
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平成29年度 社会資本整備総合交付金事業橋梁補修工事
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橋面防水工詳細図(1)
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橋面防水工詳細図(1)
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平成29年度社会資本整備総合交付金事業橋梁補修工事

（全、13/28）

9
11



橋面防水工詳細図(2)
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橋面防水工詳細図(2)

床版水抜きパイプ設置詳細図
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1.床版水抜きパイプ設置孔の削孔 2.床版水抜きパイプ本体の設置 3.充填材の注入 床版水抜きパイプ設置詳細
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寸 法 表

1-CAアンカー M10x40(SUS304)

1-吊金具(市販品,SUS304)

1-寸切ボルト M10xL1(SUS304)

吊金具（A)
吊金具（B) 161 185

64.5 88.5

平成29年度社会資本整備総合交付金事業橋梁補修工事
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参考図

注：平成29年度はフレキシブルチューブの施工無し。参考図として添付。
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参考図
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平成29年施工（高欄取替のため片側施工）
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