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曲 線 数 値 表

ＩＡ
ＩＰ Ａ Ｌ Ｒ Ｒ ＴＬ ＳＬ ＣＬ IP-L

I  P 1 138-30   41-30 20 .0 7 .6 1 .39 14 .9 7 .6

26 .7

舗装工標準断面図 Ｓ＝1：5

W：展開図等参照

平面図
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横断図
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仕上厚4cm
表層工（再生密粒度アスコン13F） 再生材混入率50％以下

アスカーブ L=6.3 アスカーブ L=34.0
車道部設計密度 2.35ｔ/m3

EC1 S.A=1.1 上層路盤工（粒度調整砕石25mm以下）仕上厚 7cm

2.30
車道部設計密度 2.10t/m3

（内 再利用L型擁壁 H =1.50 L=2,00）
既設L型擁壁撤去 H =1.50 L=2.00

下層路盤工（再生クラッシャ－ラン40mm） 仕上厚  39cm

+36.3
L型擁壁 H =1.50 L=10.0

既設L型擁  L=8.00
L型擁壁 H =2.00 L=2.00

小口止 t=0.30
BM 546.28
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既設コンクリート擁壁撤 W=0.30
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H=2.00

基礎割栗石工 
栗石5～15cm
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IP.  1
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IA=41-30
R=20.0

TL=7.6
SL=1.39
CL=14.9
IPL=7.6
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路  線  名

区分

年       度

名       称

施  工  地

縮       尺

中 樽 線 

令和 2 年度 

総合図

L型擁壁

L型擁壁 H =2.50 L=1.00物*2=2.00

W=2.3

W=2.0

W=2.3

壁

W=2.3

W=2.3

W=2.0

W=3.0

W=3.0

Co=1.208

18-8-25BB
RC40mm

2.30
S.A=0.8

W=2.3

W=2.3

546.63

546.83

547.92

548.63

548.85

549.28

549.59

550.00

30.32.3

28.010.0

18.06.8

11.22.2

9.05.2

3.83.8

+30.3

+28.0

+18.0
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+0.0

BC1
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3.00

1.95

+１8.0

2.30

1.60
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1.4

実 施

林道整備工事

0.5

S.A=0.9

18-8-25BB
RC40mm

S.A=1.1

事業名

図示

長野県 上伊那郡 箕輪町

審査者 設計者

級別区分 級

施工主体

設計速度 20Km/h

箕輪町

１ 葉中   １   番


