
町道54号　松島 坂井北縦断図　S=1/100
町道54号　松島 坂井北

注)現況の各図面はオフセット等による見取りを含みます。

注)面積(A)はCADｿﾌﾄの求積機能によります。

OS側溝300*300縦断用
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至 坂井北信号至 帯無川

注)上下水道等あり 施工時留意してください
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構造図 1

照査 設計 製図

構造図 1　S=1/25

注)面積(A)はCADｿﾌﾄの求積機能による

町道54号　松島 坂井北

町道54号線　箕輪町　松島 坂井北

製品 縦断用OS側溝 同等品 W300*H300 L=2000 参考質量312kg/本 = 5 本

10m当り数量 

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB   0.05*0.49*10.0= 0.25m3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠  0.05*2*10.0= 1.00m2

基礎砕石 RC40-0　t=10cm 0.59*0.10*10.0= 0.59m3

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋　W300用対応品　L=995 参考質量23.4kg/枚　=1枚

ｺﾝｸﾘｰﾄ 蓋　W300用対応品　L=500 参考質量32kg/枚　=8枚

基面整正　　0.59*10.0= 5.9m2

町道54号　松島 坂井北

甲蓋Ⅱ種(車道用) U300 L=600 

製品　56kg/0.6m(枚)　 ﾒｰｶｰ資料

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品　2500kg/m3

8
5

1
0
0 56/2500 = 0.022m3/枚

59枚*0.022m3/枚 = 1.30 m3

OS可変側溝  同等品

59枚

現場打側溝

0.57*0.52-0.30*0.30-0.40*0.10 = 0.166 m3/1m

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(推定) 2500kg/m3 

68.0*0.166 = 11.29 m3

撤去工　

10m当り数量

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 一般部 0.05*0.30*10.0 = 0.15 m3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB  t=10cm  0.10*0.49*10.0= 0.49m3

基面整正　　0.59*10.0= 5.9m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠  0.10*2*10.0= 2.00m2

製品 横断用OS側溝 同等品 W300*H300 L=2000 参考質量338kg/本 = 5 本

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定T-25　W300用対応品　L=995 　=5 枚
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製品　2m/本

RC40-0

18-8-25BB

OS可変側溝 横断用 同等品

現場打側溝用補強Co切梁 420*200*100  18本

0.42*0.20*0.10*18 = 0.15m3

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(推定) 2500kg/m3 

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 一般部 0.05*0.30*10.0 = 0.15 m3

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　合計　11.29+0.15 = 11.44 m3

基礎砕石 RC40-0　t=10cm 0.59*0.10*10.0= 0.59m3

(0.41+0.60)*0.39*0.10 = 0.04 m3

L= 68.0 m
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5050

120

46/2500 = 0.018m3/枚
46kg/1枚 ﾒｰｶｰ資料

埋戻し
良質土

良質土

埋戻し

7枚*0.018m3/枚 = 0.13 m3

特車U300用甲蓋 L=500

注)上下水道等あり 施工時留意してください

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品　2500kg/m3

舗装切断
舗装切断
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0
0

甲蓋(特車用) U300 L=500 
ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品　2500kg/m3

7枚

ｲﾝﾊﾞｰﾄCo
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下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC40～0 25cm

上層路盤 粒度調整砕石　M-25 10cm

表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ20Ｆ 5cm

町道54号線 舗装構成

9
0

甲蓋 t=100 
ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品　2500kg/m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ叩き t=10cm W=30cm L=40cm 

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　2350kg/m3

V=0.10*0.30*0.40=0.01m3

(0.54+0.51)*0.40*0.10 = 0.04 m3

1.00*0.40*0.10*4 = 0.16 m3

計 = 0.24 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 合計=1.30+0.13+0.24= 1.67 m3
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400

290
3
0
5

4
4
0

590

490

300

420

5
2
0

3
0
0150

300

570

570

400400

0.3m
0.3m

390

380

490

590

420

300 4
4
0

400

3
5
04
4
0


