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令和４年度　町単独道路改良工事　L=53.0m

再生密粒度AS20F　A=208.9 ㎡

再生密粒度AS20F
A=7.5 ㎡

A=15.3 m2

止水壁コンクリート

L=0.52m
OS桝

L=4.50m

バ
イ
コ
ン
台
付
管

接続コンクリート①

接続コンクリート②

2.000%(1.142%)

120

すり付け

勾配可変側溝

300×300

表層　

上層

下層

再生密粒度AS20F

粒調砕石M25

再生RC40-0

t=5cm

t=15cm

t=30cm

標準断面図 S=1:50

既設水路
（特車U450） 嵩上げコンクリート

420

2102 2089

4191

測
量
中
心
線

計
画
中
心
線

DL=675.000

FH=676.330
GH=676.330

BP

4.00%2.70%

DL=675.000

FH=676.922
GH=676.980

NO.1

2.000%2.54%

DL=675.000

FH=677.514
GH=677.520

NO.2

2.000%1.142%

DL=675.000

FH=677.810
GH=677.810

NO.2+10.00

2.000%1.914%

120

120

120

120

すり付け

すり付け

すり付け

すり付け すり付け

掘削  C1

埋戻  R

床掘  C2

2.5

0.0

0.1

掘削  C1

埋戻  R

床掘  C2

2.3

0.0

0.1

掘削  C1

埋戻  R

床掘  C2

2.4

0.0

0.1

掘削  C1

埋戻  R

床掘  C2

2.4

0.0

0.0

DL=675.000

横断図 S=1:100

2049 2059

4108 420

2102 2089

4191 420

2090 2067

4157 420

掘削  C1

埋戻  R

床掘  C2

0.2

0.3

バイコン台付管300

S=1:100

500500

1400

400

2041 2502

4543



DL=675.00

既設コンクリート擁壁天端

既設コンクリート擁壁天端

7
1

6
2

5
0

嵩上げコンクリート天端

L=46.00m

BP NO
.
1

IP
.
1

NO
.
2

NO
.
2+
1
0.
00

EP

勾配可変側溝300×300（縦断用）

t
=
0
.0
5
0

t
=0
.
0
5
1

N
O
.2
+
9
.3
1

t
=
0
.0
5
0

L=49.6m嵩上げコンクリート

676.34

676.88

676.91

677.47

677.50
677.80

8
8

677.75

49

+0
.
6
0

N
O
.2
+
1
0
.3
1

展 開 図 S=1:200

2.97%

676.50

677.09

677.368

+
9
.7
5

N
O
.1
+
7
.5
6

L=17.9m
嵩上げコンクリート北側型枠

A=0.42*0.435=0.18m2

止水壁コンクリート

L=0.10m

OS桝
L=0.52m

t
=0
.
0
5
0

+
3.
2
0
8

676.00

676.38

t
=
0.
0
5

+2
.
6
88

675.85

1
5
0

300×300

インバート

基礎コンクリート

基礎砕石

構 造 図

t1(m) t2(m) L(m) V(m3)

計

インバートコンクリート（18-8-25BB)

可変勾配側溝

300×300

縦断用
0.050 0.050 16.79 0.25

19.90 0.30

9.31 0.14

46.00 0.69

545

495

0.050 0.051 
0.051 0.050

勾配可変側溝　縦断用

S=1:20

注：基礎砕石厚は、10cmです。
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基礎砕石基礎コン

材料表（10m当たり）
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(kg)

参考重量

(幅×高)

300× 300　（縦断用）

呼　び　名

W300用 車道用T-25 L=499
コンクリート蓋

参考重量31kg/枚
38枚

グレーチング
W300用 車道用T-25 L=995
参考重量28kg/枚 １か所/10m
4枚

V(m3)
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単位名　称・規　格 算　式 数　量

m2

(0.387+0.052)*0.600*1/2

コンクリート

m3-(0.15*0.05+0.04*0.169）18-8-25BB 0.05
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単位名　称・規　格 算　式 数　量
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基礎材　t=100

RC　40-0

0.106*0.555-0.15*0.05-0.07*0.10

砕石

砕石
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調整モルタル

規　　格 単 位 数　量

個

10m当り
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材　料　表
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