
注)面積(A)はCADｿﾌﾄの求積機能によります。
注)現況の各図面はオフセット等による見取りを含みます。
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1 図示縮尺

工事

町道566号線 箕輪町 木下　

p0
.0

縦断図　S=1/100 町道566号線 箕輪町 木下　注)上下水道等あり 施工時留意してください
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注)各計画高の出来形管理に十分留意して下さい。

国道153号線

既設暗渠500*370

DL=672.0

右排水HP200

左排水土管50

推定

鉄U36A L=1000

150/2500 = 0.060m3/1m
50.0m*0.060m3/1m = 3.00 m3

L=50m

製品　150kg/1m　ﾒｰｶｰ資料

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品　2500kg/m3

民地出入口擦付舗装
測量ｾﾝﾀｰ地盤

OS400*700

400×500

400×600
400×600

400×600 400×700
400×700 400×700 400×700 400×700 400×700 400×700 400×700

胴型
横断フリューム350 横断フリューム350 横断フリューム350 横断フリューム350

鉄U

OS400*600OS400*500

胴型

横断ﾌﾘｭｰﾑ350

巻立工B

巻立工C

手盛りｱｽｶｰﾌﾞ

ｲﾝﾊﾞｰﾄCo
t=6cm

ｲﾝﾊﾞｰﾄCo
t=14cm

t=16cm

ｲﾝﾊﾞｰﾄCo
t=6cm
t=16cm

ｲﾝﾊﾞｰﾄCo
t=5cm

端部擁壁A
h=0.18～0.32

FH=673.90
FH=674.24

天端
天端

FH=674.39
天端 FH=674.49

OS400*700天端

FH=673.68
水路底 FH=673.81

水路底

FH=674.01
天端
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左樋排水50あり

既設HP400

現況水路鉄U360A勾配=0.02/16.0=1/800　V=0.54m/s(h=0.24m)

測量ｾﾝﾀｰ地盤

現況水路鉄U360A勾配=0.05/10.0=1/200　V=1.09m/s(h=0.24m)

p24.0～p50.0 現況水路鉄U360A勾配=0.07/26.0=1/371.4　V=0.80m/s(h=0.24m)

横断フリューム350 横断フリューム350 横断フリューム350 横断フリューム350
鉄U36B 鉄U36B 鉄U36B 鉄U36B 鉄U36B 鉄U36B 鉄U36B 鉄U36B 鉄U36B 鉄U36B 鉄U36B 鉄U36B 鉄U36B 鉄U36B 鉄U36B

鉄U360B

巻立工D

既設甲蓋再設置

FH=673.90
水路底

FH=674.03
水路底

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ切断
t=5～7cm L=1.1m

FH=673.68
水路底

400×700

胴型

胴型

削孔t=7cm 現場合せ

削孔t=7cm 現場合せ

p0.0～p24.0 計画水路鉄VS300*400 勾配=0.64/49.94=1/78.03  V=1.44m/s(h=0.12m)

p24.0～p50.0 計画水路鉄U360B  勾配=0.64/49.94=1/78.03  V=1.49m/s(h=0.15m)

舗装切断=0.4+23.2+0.3+10.0+0.4=34.3m
舗装版撤去=0.4*23.2+(0.7+0.4)*1/2*10.0=14.8m2
本線舗装復旧=0.40*23.2+(0.53+0.59)*1/2*10.0=14.9m2
私道擦付舗装=1.8*0.82=1.5m2

FH=673.52
水路底 FH=673.61

水路底

注)水路底計画高は施工時に再確認して下さい。

注)水路底計画高は施工時に再確認して下さい。

DL=672.0 DL=672.0 DL=672.0 DL=672.0 DL=672.0

DL=672.0 DL=672.0 DL=672.0 DL=672.0

KBM=674.73
下水MH

撤去工

BF350用甲蓋1種 L=1000 = 6 枚　
製品　70kg/枚　ﾒｰｶｰ資料

鉄U360A用甲蓋1種 L=600 = 15.5 枚　

40.8/2500 = 0.016m3/1枚
15.5枚*0.016m3/1枚 = 0.25 m3

製品　L=1000で68kg/枚 ﾒｰｶｰ資料
よって 68*0.6=40.8kg/0.6m枚

車U360A用甲蓋2種 L=600 = 3 枚　
製品　64kg/枚 ﾒｰｶｰ資料

甲蓋 撤去・再設置工 L=7.8m

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(推定)甲蓋
0.60*0.06*0.55*3+0.48*0.10*0.49*2 = 0.11 m3
0.60*0.10*1.40+0.70*0.10*0.47+0.57*0.09*1.22 = 0.18 m3

合計 = 0.29 m3
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ (無筋)
0.050*5.0+0.060*5.0 = 0.55 m3

A=0.050m2
A=0.060m2
L=5.0m

L=5.0m

推定
ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 柵板
0.30*0.06*1.00*6+0.30*0.04*1.00*4 = 0.16 m3

縞鋼板蓋　

t=8mm  0.61*1.25*64.47 = 49 kg

t=8mm   64.47kg/m2 ﾒｰｶｰ資料
t=4.5mm  36.99kg/m2 ﾒｰｶｰ資料

t=4.5mm  (0.45+0.54)*1/2*1.22*36.99 = 22 kg

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝蓋 T=6(推定) L=995 
溝幅350　=25.0kg/枚 ﾒｰｶｰ資料   = 9 枚
重量 = 25.0*9 = 225 kg

民地擦付舗装=9.2*0.89=8.2m2

国道既設暗渠BFBOX500勾配=0.08/7.2=1/90　Q=0.26m3 V=1.95m/s(h=0.29m)

横断フリューム350

横断フリューム350

鉄U36B 鉄U36B

鉄U36B 鉄U36B

巻立工C

FH=673.81
水路底

民地出入口擦付舗装

手盛りｱｽｶｰﾌﾞ

私道擦付舗装 端部擁壁B
h=0.29～0.44

車U360A甲蓋2種
t=10cm

FH=673.39
水路底

BF350用甲蓋1種 L=1000 = 1 枚　
製品　70kg/枚　ﾒｰｶｰ資料
70/2500 = 0.03 m3

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去
t=6cm 0.3*8.0 = 2.4 m2   V=0.06*2.4 = 0.14 m3

Gr
Gr

ｲﾝﾊﾞｰﾄCo
t=13cm ｲﾝﾊﾞｰﾄCo

t=7cm

0.1

BF350甲蓋1種
t=6cm

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
撤去

支保工

360

9.2

15.0

1.0

6.02.0 10.0

9.2

0.8 3.0

16.00 10.00

17.0

7.80.8

1.0

1.8

3
0
0

150
150

9.2

9.21.8

3.0

4.2

1.8

8.0

1.2

6.0

13.0



埋戻＝ 0.1
0.5

0.0+0.2

床掘＝

作業土工

注)面積(A)はCADｿﾌﾄの求積機能によります。
注)現況の各図面はオフセット等による見取りを含みます。
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町道566号線 箕輪町 木下　

町単独側溝改修
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工事

町道566号線 箕輪町 木下　 横断図　S=1/100 町道566号線 箕輪町 木下　注)上下水道等あり 施工時留意してください

注)各計画高の出来形管理に十分留意して下さい。

DL=672.0 DL=672.0

0.0
GH=673.94

FH=673.90

埋戻＝ 0.2
0.7床掘＝

作業土工

DL=673.0 DL=673.0

10.0
GH=674.29

埋戻＝ 0.4
0.9床掘＝

作業土工

DL=673.0 DL=673.0

17.0
GH=674.42

埋戻＝ 0.5
1.0床掘＝

作業土工

DL=673.0 DL=673.0

24.0
GH=674.51

埋戻＝ 0.6
0.8床掘＝

作業土工

DL=673.0 DL=673.0

30.2
GH=674.68

埋戻＝ 0.2
0.4床掘＝

作業土工

DL=673.0 DL=673.0

40.0
GH=674.93

埋戻＝ 0.2
0.3床掘＝

作業土工

DL=673.0 DL=673.0

50.0
GH=675.34

門柱

扉

既設VS400*400
既設横断VS400*400

道路

FH=674.24

FH=674.39

FH=674.49

施工方法検討
　床掘後の現道幅は1.9～2.3mとなる。小規模施工の床掘は
ﾊﾞｯｸﾎｰ(0.28m3、車体幅=2.3m)のため、現況水路勾配と流下状況を
考えると施工は下流から上流への片押しとなる。側溝はOS400*700
が620kg/2mである。
　よってﾊﾞｯｸﾎｰ(0.28m3、定置作業半径5.5m)により撤去工+床掘→
VS施工→埋戻しを1ｻｲｸﾙを4m程度として片押し施工により上流へ移
動する案が考えられる。

0.4

舗装切断

0.4

0.4

0.4

30.2+3.0
0.4

舗装切断

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ
A=0.058m2

24.0-0.8天端

天端

天端

天端

FH=673.77
水路底

FH=673.90
水路底

FH=674.03
水路底

FH=673.68
24.0-0.8 水路底

舗装切断

24.0-0.8 

0.6
1.0

0.2
0.8

30.2+3.0

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ
A=0.048m2

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ
A=0.087m2

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ
A=0.053m2

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ
A=0.053m2

17.0-2.0

30.2+3.0

0.40

0.53

0.40

0.59

私道擦付舗装
L=1.8m

0.3

民地擦付舗装
L=9.2m

0.3

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
撤去

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
撤去

0.3

24.0+1.2

30.2+3.0

L=8.0m

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ
A=0.027m2

50.0+0.1

50.0+0.1

支保工　参考

支保工　参考　1.5*1.0*1/2*13.0＝9.75≒ 9.8 空m3

ﾌﾞﾛｯｸ塀
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構造図 図示縮尺3番号

町道566号線 箕輪町 木下　

箕　輪　町　役　場

照査 製図設計

令和
3
4 年度 町単独側溝改修

町道566号線 箕輪町 木下　 構造図・撤去図　S=1/25

注)面積(A)はCADｿﾌﾄの求積機能より算出しています。

400×700

400×500～600

1
0
0

ICﾘﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ横断フリューム350

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形360B

基礎砕石　t=10cm  0.10*0.46*10.0= 0.46m3

製品 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形360B L=1000 参考質量167kg/本 = 10本

10m当り数量

基面整正　　0.46*10.0= 4.6m2

調整ﾓﾙﾀﾙ　t=3cm  0.03*0.36*10.0= 0.11m3

表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ20Ｆ 4cm

上層路盤 粒度調整砕石　M-25 10cm

下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC40～0　25cm

復旧舗装工

良質土埋戻し

10m当り数量

自由勾配側溝

良質土埋戻し

1
0
5

(
65
0
)

(7
55
)

ｲﾝﾊﾞｰﾄCo

RC40-0

製品 縦断用OS側溝 同等品 W400*H500 L=2000 参考質量498kg/本 = 5 本

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB   0.06*0.60*10.0= 0.36m3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠  0.06*2*10.0= 1.20m2

基礎砕石 RC40-0　t=10cm 0.70*0.10*10.0= 0.70m3

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋　W400用対応品　L=995 参考質量37.1kg/枚　=1枚
ｺﾝｸﾘｰﾄ 蓋　W400用対応品　L=500 参考質量49kg/枚　=8枚
基面整正　　0.70*10.0= 7.0m2
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 別途計算

製品 縦断用OS側溝 同等品 W400*H600 L=2000 参考質量559kg/本 = 5 本

6
0

1
00

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠  0.06*2*10.0= 1.20m2

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋　W400用対応品　L=995 参考質量37.1kg/枚　=1枚
ｺﾝｸﾘｰﾄ 蓋　W400用対応品　L=500 参考質量49kg/枚　=8枚

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 別途計算

製品 縦断用OS側溝 同等品 W400*H700 L=2000 参考質量620kg/本 = 5 本

( )内はH600の数値

10m当り数量
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ｲﾝﾊﾞｰﾄCo

RC40-0

調整モルタル 1:3 t=3cm　0.03*0.35*10.0= 0.11 m3

基礎砕石RC40-0　t=10cm  0.10*0.67*10.0 = 0.67 m3

製品 ICﾘﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ横断フリューム350 同等品 L=2000 参考質量480kg/本 = 5本

10m当り数量

基面整正　　   　　0.67*10.0 = 6.7 m2
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RC40-0
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　横断用350対応品 2種　L=1000 参考質量106kg/枚　=10枚
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1
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端部擁壁A

巻立工A
巻立工B

自由勾配側溝

巻立工C

1箇所当り数量
ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25BB 0.10*0.65*0.20*2 = 0.026 m3

0.10*0.65*2+0.20*0.65*2 = 0.39 m2型枠

巻立工D

1箇所当り数量
ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25BB
型枠

1箇所当り数量
ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25BB
型枠

1箇所当り数量
ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25BB

型枠

100

横断ﾌﾘｭｰﾑ

1箇所当り数量
ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25BB (0.04+0.08)*1/2*0.67 = 0.040 m3

0.04+0.08+0.17*2 = 0.46 m2型枠

p24.0-0.8 端部擁壁B p30.2+4.2

1箇所当り数量
ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25BB (0.06+0.12)*1/2*1.07 = 0.096 m3

0.06+0.12+0.36+0.38 = 0.92 m2型枠

100

100100

100 100 100

0.10*0.52*0.30*2 = 0.031 m3
0.10*0.52*4+0.30*0.52*2 = 0.52 m2

0.10*0.42*0.30*2 = 0.025 m3
0.10*0.42*4+0.30*0.42*2 = 0.42 m2

0.10*0.42*0.20 = 0.008 m3
0.10*0.42+0.20*0.42 = 0.13 m2

(0.20+0.25)*1/2*0.18=0.04m2

(0.20+0.30)*1/2*0.32=0.08m2

(0.18+0.32)*1/2*0.67=0.17m2

背面
前面

背面
(0.19+0.33)*1/2*0.67=0.17m2前面

(0.24+0.44)*1/2*1.07=0.36m2背面

(0.25+0.46)*1/2*1.07=0.38m2前面

(0.20+0.27)*1/2*0.24=0.06m2

断面

断面

断面

鉄U36B

背面

前面

(0.20+0.33)*1/2*0.44=0.12m2
断面

車U360A用甲蓋2種

製品 縦断用OS側溝胴型 同等品 W400*H700 L=1000 参考質量453kg/本 = 10 本

10m当り数量

再生細粒度ｱｽｺﾝ13　0.008*10.0= 0.080 m3

断面積A=　(0.20+0.10)*0.05*1/2 = 0.008 m2(80 cm2)

手盛りｱｽｶｰﾌﾞ工

暫定

S=1/10

暫定

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB   0.06*0.60*10.0= 0.36m3

基礎砕石 RC40-0　t=10cm 0.70*0.10*10.0= 0.70m3

基面整正　　0.70*10.0= 7.0m2
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