
伊那土地用水

伊那土地22号橋 橋梁一般図

事務所名

会 社 名

縮    尺

図面の種類

施工箇所名

路 線 名

図示

伊那土地22号橋 橋梁一般図

技建開発株式会社

箕 輪 町

箕輪町大字中箕輪字箕輪坂

町道546号線

橋　種

適用示方書

橋格・設計荷重

橋　長

斜　角

橋梁緒元

支　承

竣工年月

RC単純床版橋

橋台及び基礎形式

不明

不明

3.330m

3.580m

右 83°57′

－

1961年

伸縮継手

有効幅員

不明

不明

A1 A2

A1 A2

平 面 図 S=1:30

断 面 図 S=1:20

下流側 上流側

アスファルト舗装 t=50mm(推定値)

2.0%

側 面 図 S=1:20

S=図示
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令和5年度　社会資本整備総合交付金事業

橋梁更新　工事

図面番号 1/8



令和5年度　社会資本整備総合交付金事業

橋梁更新　工事

伊那土地用水

伊那土地22号橋 ボックスカルバート更新詳細図(1)

事務所名

会 社 名

縮    尺

図面の種類

施工箇所名

路 線 名

業 務 名

図示

伊那土地22号橋 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ更新詳細図(1)

技建開発株式会社

箕 輪 町

箕輪町大字中箕輪字箕輪坂

町道546号線

A1 A2

平 面 図 S=1:30

断 面 図 S=1:30

下流側 上流側

アスファルト舗装 t=50mm(推定値)

既設橋撤去･床掘

A1 A2

2.0%

A1 A2

2.0%

床掘

A=9.488m2

床掘

A=7.736m2

：既設橋撤去

：床掘

側 面 図 S=1:30

A - A

側 面 図 S=1:30

B - B

A A

B B

A A

1:0.5

1:
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5

1:0.5

1:
0.
5

1:
0.
5

S=図示

<注記>

1.現場施工・製作にあたっては現地計測を行い、寸法の

　決定を行うこと。

2.現地の周辺環境,隣接構造物等に十分注意し、施工計画

　の決定を行うこと。
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令和5年度　社会資本整備総合交付金事業

橋梁更新　工事

伊那土地用水

伊那土地22号橋 ボックスカルバート更新詳細図(2)

事務所名

会 社 名

縮    尺

図面の種類

施工箇所名

路 線 名

業 務 名

図示

伊那土地22号橋 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ更新詳細図(2)

技建開発株式会社

箕 輪 町

箕輪町大字中箕輪字箕輪坂

町道546号線

A1 A2

平 面 図 S=1:30

断 面 図 S=1:30

下流側 上流側

ボックスカルバート設置･埋戻し

：埋め戻し

A A

B B

A A

2.0% 2.0%

A1 A2

1:0.5

1:
0.
5

A1 A2

埋戻し

A=2.710m2

1:0.5

1:
0.
5

側 面 図 S=1:30

A - A

側 面 図 S=1:30

B - B

埋戻し

A=2.882m2

埋戻し

A=8.520m2

1

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ断面図 S=1:30

S=図示

<注記>

1.現場施工・製作にあたっては現地計測を行い、寸法の

　決定を行うこと。

2.現地の周辺環境,隣接構造物等に十分注意し、施工計画

　の決定を行うこと。

  3

2700×1400 1005

  2

  4

1000

ボックスカルバート製品データ

製品番号
長 辺 長 短 辺 長

規　格 摘　要
割付寸法 製品寸法

（mm） （mm） （mm） （mm）

  1

－ －1005 1000

－ －1005 1000

2700×1400

2700×1400

2700×1400

種別

短尺

短尺

短尺 － －1005 1000

短尺 － － 差口フラット

受口フラット5 2700×1400 短尺 － －1005 1000

※施工時クリアランス 5mm/本 を考慮。
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令和5年度　社会資本整備総合交付金事業

橋梁更新　工事

伊那土地用水

伊那土地22号橋 舗装･床版防水工詳細図

事務所名

会 社 名

縮    尺

図面の種類

施工箇所名

路 線 名

業 務 名

図示

伊那土地22号橋 舗装･床版防水工詳細図

技建開発株式会社

箕 輪 町

箕輪町大字中箕輪字箕輪坂

町道546号線

A1 A2

平 面 図 S=1:30 断 面 図 S=1:30

下流側 上流側

<注記>

1.現場施工・製作にあたっては現地計測を行い、寸法の

　決定を行うこと。

シート系防水層

調整コンクリート t=49～111mm

18-8-25

アスファルト舗装 t=80mm

表層:密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13F) t=40mm

基層:粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=40mm

表層:密粒度アスファルト混合物(13F)

(改質アスファルトⅡ型)

基層:粗粒度アスファルト混合物(20)

調整コンクリート(18-8-25)

橋面防水端部処理詳細図 S=1:2

成形目地材 5mm厚

(セロシールSS同等品以上)

S=図示

シート系床版防水層
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令和5年度　社会資本整備総合交付金事業

橋梁更新　工事

伊那土地22号橋 地覆設置工詳細図

事務所名

会 社 名

縮    尺

図面の種類

施工箇所名

路 線 名

業 務 名

図示

伊那土地22号橋 地覆設置工詳細図

技建開発株式会社

箕 輪 町

箕輪町大字中箕輪字箕輪坂

町道546号線

下流側 上流側

1.現場施工・製作にあたっては現地計測を行い、寸法の

2.削孔にあたっては、鉄筋探査等により既設鉄筋を確認

　した後に施工を行うこと。

<注記>

4.各鉄筋の配置は、防護柵のアンカーボルトとの配置に

　配慮すること。

3.地覆は10m毎にⅤカット目地を設置すること。

　決定を行うこと。

5.コンクリートの設計基準強度は　σck=24N/mm2とし、

　補強鉄筋の材質はSD345とする。

2.0%

D192G

D161G D161G

D192G

S=図示

D192G

D161G4
32

0

36
2
0

D193-1G D193-2G

D193-2GD193-1G

地覆配筋図 S=1:20

A1 A2

側面図

平面図

D161G

D192G

D193-1G

D193-2G

D193-1G

D193-2G

(
2
10

以
上

)

アンカー筋 D16(SD345)

削孔φ19×130

樹脂カプセルRタイプ(D16用)

アンカー筋詳細図 S=1:5断 面 図 S=1:10補修断面図 S=1:30

24-D16 X 500(469～532)1G

28-D19 X 1490(1423～1549)2G

4-D19 X 30603-1G

4-D19 X 30603-2G

総質量

150

3-2G

2G

19総質量

19D16

19

190.78500D161

摘  要質  量

(kg)

1本当り質量

(kg/本)

単位質量

(kg/m)

本 数長  さ

(mm)

径記 号

鉄筋質量表

アンカー筋

（1式当り)

1.56
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150D19 kg合　計
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D16 @2501G

削孔φ19×130

ケミカルアンカーRタイプ

(D16用)同等品
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令和5年度　社会資本整備総合交付金事業

橋梁更新　工事

伊那土地22号橋 防護柵設置工詳細図

事務所名

会 社 名

縮    尺

図面の種類

施工箇所名

路 線 名

業 務 名

図示

伊那土地22号橋 防護柵設置工詳細図

技建開発株式会社

箕 輪 町

箕輪町大字中箕輪字箕輪坂

町道546号線

平 面 図 S=1:30

正 面 図 S=1:30

<注記>

1.現場施工・製作にあたっては現地計測を行い、寸法の

　決定を行うこと。

S=図示

摘      要

1式当り

数　　量

m

単 位規      格

防護柵設置工

種       別

6.3防護柵設置延長 Gr-C-2B-4-BPL(トク)

巻袖ビーム S=1:20

4-18x24長孔

ブラケット S=1:10

22x50長孔

2-22x28長孔

ブラケット取付用ボルト S=1:5

M20(4.6)

笠木･ビーム取付用ボルト S=1:5

M16(6.8)

6-22x40長孔 2-18x24長孔 6-18x24長孔

18x24長孔

2-18x24長孔

笠木 S=1:20端部笠木 S=1:20

ビーム S=1:20

支柱間隔(斜長)

支柱間隔(斜長)

ブラケット

ブラケット

巻袖ビーム

[-150x50x3.2

笠木

φ114.3x4.5

支柱
2.3x350x50

ビーム

勾配2%(θ=1.15°)

笠木間隔

ビーム間隔

取付詳細図 S=1:10 ベースプレート詳細図  S=1:10断 面 図 S=1:20

M16x35(6.8)

笠木取付用ボルト

[-150x50x3.2

笠木

PL120x3.2x250ブラケット

M20x145(4.6)

ブラケット取付用ボルト

M16x35(6.8)

ビーム取付用ボルト

(N,SW,W)
UボルトアンカーM22

　

M22(4.6)

Uアンカーボルト S=1:10

1
.1

5
°

1 .
1
5 °

2-18x24長孔

φ114.3x4.5

φ22(貫通孔)

4-φ30

A-A断面図

A1 A2

伊那土地用水

570
1000

570
500

500
570

1000
570

500

500

橋 長 3140

2.3

35
0

50

170 941 941 160

2213

200 200 200

50

3
.2

15
0

100 800(370) 100

1330(900)

50

150

10050

660

3
56

160500

20
0

200

300

31

4
.
5

7
0

200

100

35 3.2 16

φ
40

145

133.2

φ
40

3.2

35

3
.2

15
0

150

500

3140

570 1000 570 500

150

1
6

8
5
0

2
0
0

50
0

1
1
00

25
0

6
00

35
0

3
50

175

350

175

83

60
2
0
0

170

70
1
90

2
6
0 R25

200

250

1
20

49
7

8
47

8
5
0(

笠
木

含
む

)

35
0

1
6

3
. 2

2%

2%

40 170 40

250

40
1
7
0

40

2
5
0

1
0

6

35
0

4
00

0

3
5 0

図面番号 6/8



令和5年度　社会資本整備総合交付金事業

橋梁更新　工事

事務所名

会 社 名

縮    尺

図面の種類

施工箇所名

路 線 名

業 務 名

図示

伊那土地22号橋 仮設図

技建開発株式会社

箕 輪 町

箕輪町大字中箕輪字箕輪坂

町道546号線

2.0%

A1 A2

1:0.5

1:
0.
5

側 面 図 S=1:30

床掘

S=図示

床掘

A1 A2

平 面 図 S=1:30

工事用水中ポンプ

大型土のう

N=4個(1.0m3)

数　量単 位規      格

仮設工

種       別 摘      要

1式当り

水中ポンプ

大型土のう 1.0m3 4個

流入部 流末部

※流末処理は、河川にそのまま流し込む

流末処理

※流末処理は、河川にそのまま流し込む

概 略 図 S=1:20

揚水

伊那土地用水

大型土のう

N=4個(1.0m3)

工事用水中ポンプ

サクションホースもしくはサニーホース

口径200mm

床掘

サクションホースもしくはサニーホース
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伊那土地用水
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伊那土地22号橋 仮設図

（参考図）

1 排水量　120以上450未満（m3/h)式



令和5年度　社会資本整備総合交付金事業

橋梁更新　工事

伊那土地22号橋 更新一般図

事務所名

会 社 名

縮    尺

図面の種類

施工箇所名

路 線 名

業 務 名

図示

伊那土地22号橋 更新一般図

技建開発株式会社

箕 輪 町

箕輪町大字中箕輪字箕輪坂

町道546号線

平 面 図 S=1:30

側 面 図 S=1:30

<注記>

1.現場施工・製作にあたっては現地計測を行い、寸法の

　決定を行うこと。

2.現地の周辺環境,隣接構造物等に十分注意し、施工計画

　の決定を行うこと。

2.0%

A1 A2

伊那土地用水A1 A2

下流側 上流側

断 面 図 S=1:30

S=図示

更新内容

舗装打替工

更新項目一覧表

床版防水工

施工箇所

橋面

橋面

地覆設置工 上下流

防護柵設置工

防護柵設置工

地覆設置工

床版防水工

舗装打替工

防護柵設置工

防護柵設置工

地覆設置工

地覆設置工

床版防水工

舗装打替工

床版防水工

舗装打替工

防護柵設置工

地覆設置工

防護柵設置工

地覆設置工

上下流
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