
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本工事施工場所 三日町保育園 
 

 

不足土積込場所 箕輪浄水苑  

     

位 置 図 

土工 耕土運搬先 

町道 900 号線残地 

（県道交差点 西側空き地） 

土工（附帯工） 
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基礎材断面積＝0.65×0.15＝0 .0975㎡

H=1:100
V=1:　20

コンクリート

0 .40  × (1 8 . 7  ＋ 37 . 0）  =  2 2 . 28ｍ3

型　枠

(1 .00  +  1 .0 44 )  × (1 8 . 7  ＋ 37 . 0）  +  0 .4 0  × 2  =  114 . 65㎡
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0.0975  × ( 18 .7  ＋ 37 . 0）  =  5 . 43ｍ

目地材
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(0 .8 0+0 . 50 )×0 .15×37 .8＝7 .37ｍ

無筋コンクリート

(0 . 60×0.05 )×37 .8＝1 .13ｍ

桝 取 壊 数 量 　 1 . 0 式
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鉄筋コンクリート
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基礎ブロック平面図

基礎ブロック断面図

基礎ブロック　10ヶ当り

基礎ブロック　180×180×450　　10個

基礎砕石RC-40　0.28×0.28×0.10×10ヶ = 0.08m

ボックスカルバート取壊数量

製 品 １ ｍ 当 り 2 7 2 ㎏

0 . 2 7 2 ÷ 2 . 5 × 0 . 5 = 0 . 0 6 ｍ３

無筋コンクリート取壊数量

0 . 5 4 × 0 . 1 × 0 . 5 = 0 . 0 3 ｍ３

ベンチフリューム取壊数量

製 品 1 本 （ 2 ｍ ） 当 り 　 1 3 5 ㎏

（ 0 . 1 3 5 ÷ 2 . 0 ） × 2 . 5 × 3 7 . 8 = 1 . 0 2 ｍ

構造物取壊集計

二次製品　　0.06　+　1 .0 2　=　1 .0 8ｍ
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鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　0 .1 3  +  7 . 37  =  7 . 5ｍ

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　0 .0 4  +  1 . 13  +  0 . 03  =  1 .2ｍ
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下層路盤工 再生クラッシャーラン　RC-40 25cm

上層路盤工

表層工

粒調砕石　M25

再生密粒度アスコン　20F

10cm

 4cm

再生クラッシャーラン　RC-40砕石埋戻

町 道 舗 装 断 面 図
S=1:50

メ ッ シ ュ フ ェ ン ス

S=1:20 S=1:20

S=1:20

S=1:20

16
0

片開門扉

1
6
03
0

7
7
0



T-3

T-1

水

プ－ル

物置

砂場

三 日 町 保 育 園

町
道

九
二

四
号

線

1455-2

1455-1

1460-4

BM=709.34

番
号

縮
尺

所
長 長

課 照
査

設
計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

／

箕 輪 町 子 ど も 未 来 課

図　示

箕 輪 町 三 日 町

三 日 町 保 育 園

若 草 園

遊 具 等 移 動 ・ 新 設 平 面 図 S = 1 ： 2 5 0

町
道

九
二

四
号
線

F
A

D

B 
C

E

G

H

D

砂場新設

G
物置

F

畑 新 設

E

移
設

撤 去

水道蛇口撤去

移
設

移
設

移
設

不凍栓付外水道

ワ ン タ ッ チ 式

水新設

上
水
道
管
布
設

門扉

畑 断 面 図

畑 平 面 図

4.80 0.100.10

5.00

0
.2
0

0
.
35

0
.1
0

9.
8
0

0
.
1
0

1
0
.
0
0

100×200×2000

耕 土

耕　土＝4.80×9.80×0.35=16.46ｍ

100×200×2000

杉枕木（防腐・防虫処理加工品）

杉枕木（防腐・防虫処理加工品）
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杉枕木（防腐・防虫処理加工品）

杉枕木（防腐・防虫処理加工品）
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盛 立

盛 立

機械掘削 発生土
埋　戻

不凍栓設置① 管　　路②

掘 削 断 面 図

掘 削 平 面 図

雨よけ移設

平成２７年度　保育園庭拡張工事

畑、砂場構造図他
遊具移動平面図

盛　立
HＩ－エルボ　Φ20　1個

カスガイ釘等による全ヶ所固定接続

カスガイ釘等による全ヶ所固定接続

撤 去

撤 去

新

設

I
新 設J

新 設
K

新 設

M

新 設
L

新 設

N 

新 設

遊具撤去・移動・新設一覧表

撤　　　去

A 鉄　　棒

B シーソー

C はんとう棒

移　　　動

D 水平梯子

E スベリ台

F 物　　置

G 砂場屋根

新　　　設

H 3連鉄棒

I シーソー

J ｱｽﾚﾁｯｸﾗｲﾑ3連

K はんとう棒

L ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ（ﾗｲｵﾝ）

M ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ（ｳｻｷﾞ）

N 2連ブランコ

水道管施工詳細図



土工（附帯工）図　（東みのわ保育園平面図）
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参考図　撤去工　Ａ遊具（三間低鉄棒）
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工事名　 縮　尺　 品　名　三間低鉄棒                      品　番　Ｔ３２５1：20,3,100仕　様　 指定外ボルトは六角穴付止めネジ使用とする。製品は、(一社)日本公園施設業協会 公園施設団体賠償責任保険加入品とする。製品は、「遊具の安全に関する規準 JPFA-S:2008」適合品。製品の対象年齢は、３～６歳又は６～１２歳です。鋼材は、メッキ処理のうえ、粉体静電焼付塗装仕上げ。メッキボルトナットを使用。
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Ａ部詳細図　１／10 3,400

6,000
3,100

5,200

4,600
4,500

6,6004,800

重複可安全領域重複不可

鋼材は、メッキ処理のうえ、粉体静電焼付塗装仕上げ。（一部ウレタン塗装仕上げとなる場合があります。）製品の対象年齢は、３～６歳です。 二連シーソー           指定外ボルトは六角穴付止めネジ使用とする。縮　尺　メッキボルトナットを使用。 品　名　製品は、(一社)日本公園施設業協会 公園施設団体賠償責任保険加入品とする。 品　番　仕　様　製品は、「遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014」適合品。工事名　 1：20,10,120 Ｎ421 

参考図　撤去工　Ｂ遊具（二連シーソー）
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参考図　撤去工　Ｃ遊具（はんとう棒）
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工事名　 縮　尺　 品　名　傘型はんとう棒６角ロ―プ付      品　番　Ｎ５８９1：30,5,100仕　様　製品は、(一社)日本公園施設業協会 公園施設団体賠償責任保険加入品とする。製品は、「遊具の安全に関する規準 JPFA-S:2008」適合品。鋼材は、メッキ処理のうえ、粉体静電焼付塗装仕上げ。メッキボルトナットを使用。製品の対象年齢は、６～１２歳です。
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参考図　移設工　Ｄ遊具（水平梯子うんてい）
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工事名　 縮　尺　 品　名　水平梯子                        品　番　1：30,5,100仕　様　製品は、(一社)日本公園施設業協会 公園施設団体賠償責任保険加入品とする。製品は、「遊具の安全に関する規準 JPFA-S:2008」適合品。鋼材は、メッキ処理のうえ、粉体静電焼付塗装仕上げ。メッキボルトナットを使用。製品の対象年齢は、３～６歳又は６～１２歳です。 Ｎ５２３
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参考図　移設工　Ｅ遊具（複式滑台）
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工事名　 縮　尺　 品　名　複式滑台  ステン                品　番　Ｎ２３７1：40,10,200仕　様　製品は、(一社)日本公園施設業協会 公園施設団体賠償責任保険加入品とする。製品は、「遊具の安全に関する規準 JPFA-S:2008」適合品。製品の対象年齢は、３～６歳又は６～１２歳です。鋼材は、メッキ処理のうえ、粉体静電焼付塗装仕上げ。メッキボルトナットを使用。
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参考図　新設工　Ｈ遊具（三間低鉄棒）
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工事名　 縮　尺　 品　名　三間低鉄棒                      品　番　Ｔ３２５1：20,3,100仕　様　 指定外ボルトは六角穴付止めネジ使用とする。製品は、(一社)日本公園施設業協会 公園施設団体賠償責任保険加入品とする。製品は、「遊具の安全に関する規準 JPFA-S:2008」適合品。製品の対象年齢は、３～６歳又は６～１２歳です。鋼材は、メッキ処理のうえ、粉体静電焼付塗装仕上げ。メッキボルトナットを使用。
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鋼材は、メッキ処理のうえ、粉体静電焼付塗装仕上げ。（一部ウレタン塗装仕上げとなる場合があります。）製品の対象年齢は、３～６歳です。 二連シーソー           指定外ボルトは六角穴付止めネジ使用とする。縮　尺　メッキボルトナットを使用。 品　名　製品は、(一社)日本公園施設業協会 公園施設団体賠償責任保険加入品とする。 品　番　仕　様　製品は、「遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014」適合品。工事名　 1：20,10,120 Ｎ421 

参考図　新設工　Ｉ遊具（二連シーソー）
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参考図　新設工　Ｊ遊具（アスレチッククライム３連）

品　番　品　名　1：30,100仕　様　鋼材は、メッキ処理のうえ、粉体静電焼付塗装仕上げ。製品の対象年齢は、３～６歳です。
年齢制限エリアに設置のとき縮　尺　 アスレチッククライム３連メッキボルトナットを使用。 Ｎ300工事名　製品は、(一社)日本公園施設業協会 公園施設団体賠償責任保険加入品とする。製品は、「遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014」適合品。
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工事名　 縮　尺　 品　名　 品　番　仕　様　製品は、「遊具の安全に関する規準 JPFA-S:2008」適合品。鋼材は、メッキ処理のうえ、粉体静電焼付塗装仕上げ。メッキボルトナットを使用。製品は、(一社)日本公園施設業協会 公園施設団体賠償責任保険加入品とする。製品の対象年齢は、６～１２歳です。 Ｎ５８６スパイラルはん登棒1：30,100
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本体の鋼材は、メッキ処理のうえ、粉体静電焼付塗装仕上げ。スプリングは、亜鉛燐酸処理のうえ、粉体塗装仕上げ。脚部は、溶融亜鉛メッキ処理とする。
年齢制限エリアに設置のとき

参考図　新設工　Ｌ遊具（スプリング乗物ライオン）
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ライオン工事名　 1：10,50 品　番　縮　尺　 品　名　 Ｎ４３３製品の対象年齢は、３～６歳です。仕　様　製品は、(一社)日本公園施設業協会 公園施設団体賠償責任保険加入品とする。製品は、「遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014」適合品。
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参考図　新設工　Ｍ遊具（スプリング乗物ウサギ）

安全領域重複可
3,300

1,7502,000
2,700

1,4501,700
Ｎ４３２ウサギ工事名　 1：10,50 品　番　縮　尺　 品　名　製品の対象年齢は、３～６歳です。仕　様　製品は、(一社)日本公園施設業協会 公園施設団体賠償責任保険加入品とする。製品は、「遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014」適合品。
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参考図　新設工　Ｎ遊具（２人ブランコ）
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工事名　 縮　尺　 品　名　幼児用２人ブランコ              品　番　Ｎ１２１1：30､5､200仕　様　製品は、(一社)日本公園施設業協会 公園施設団体賠償責任保険加入品とする。製品は、「遊具の安全に関する規準 JPFA-S:2008」適合品。製品の対象年齢は、３～６歳です。鋼材は、メッキ処理のうえ、粉体静電焼付塗装仕上げ。メッキボルトナットを使用。


