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ＯＸ4.0本
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フェンス（立桟）
A
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C

C

既設　中井復旧長L=1.3+1.76+1.24+1.05+1.87=7.22m

1.1
4m

既設床板面積8.4m2(キャド)

0.76

3
00
0

2.743.50

既設コンクリート蓋移設工1.0枚

中
井
（
用
水
）

1.95
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平  面　図

0枚
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4,400
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埋戻

8.7/2*0.76*2+8.7*0.5*2+10.4*6+3.6*0.25*6= 83.1m3
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B-B断面

※断面は既設断面に合わせること（協議対象）

2,362

FRP防水（全面施工　厚1㎜）

FRP防水（全面施工　厚1㎜）

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT‐14
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2,540

2,032

2,062

上流・・インバートがある

※断面は既設断面に合わせること（協議対象）
コンクリートA-A断面上流 18-8-25BB65％以下

{2.54×0.84-（2.2+2.062）/2×0.69}= 0.66m3

型枠損料 （0.84*2+0.844*2）×1.0=3.4㎡

A-A断面下流 コンクリート18-8-25BB65％以下

{2.54×0.69-（2.2+2.062）/2×0.69}= 0.28m3

型枠損料 （0.69*2+0.693*2）×1.0=2.8㎡

1.0m当たり

下流・・インバートがない

コンクリート

{2.84×0.84-（2.5+2.362）/2×0.69}= 0.71m3

型枠損料 （0.84*2+0.844*2）×1.0=3.4㎡

コンクリート18-8-25BB65％以下

型枠損料 （0.69*2+0.693*2）×1.0=2.8㎡

B-B断面下流

B-B断面上流

{2.84×0.69-（2.5+2.362）/2×0.69}=

18-8-25BB65％以下

0.28m3

コンクリート 0.66×（1.3+1.76）+0.28×（1.24+1.05）+0.71×1.87+0.28×1.14

15
0

80
0

15
0

1
,1

00

150 1,700 150

15
0

断面積2.0*1.1-1.7*0.8+0.15*0.15*2=0.89㎡

中井雨水幹線既設取壊し工

中井（用水）取壊し工 （無筋）

コンクリート（ﾎﾞｯｸｽ部）0.89×6.0=5.34m3

1
50

1,
2
00

1
,3

50

150 1,700
2,000

150

既設断面2.0*1.35-1.7*1.2=0.66m2

コンクリート（U水路部）0.66×(1.26+1.26)=1.66m3

（二次製品）

計（二次製品）　7.0m3

中井8号橋取壊し工 （鉄筋） （スラブ）

取壊し合計 12.9m3

200

中井（用水）工

コンクリート(18-8-25BB65%以下)

0.66*1.3+0.28*(1.76+1.24+1.05+1.14)+0.71*1.87= 3.64m3

型枠損料 3.4*1.3+2.8*（1.76+1.24+1.05+1.14）+3.4*1.87= 25.3㎡

（調整分含む）

（調整分含む）

基礎（RC40・厚さ15㎝） 2.64*1.3+2.94*1.87=8.9㎡

3.4*1.76+(3.4+3.7)/2*(1.24+1.05)=14.1㎡

後施工アンカー 本体打ち込み式・M16（W5/8) （1.76+1.24+1.05)/0.5*2+2=18本

鉄筋 22KgD16-（0.84-0.05）*18本*1.56=

D16-（1.76+1.24+1.05-0.1）*3本*2左右*1.56= 37Kg

鉄筋合計 59Kg

後施工アンカーM16

鉄筋D16・CTC500

＝4.3m3

中井雨水幹線工

ボックスカルバートT-25・B3,000×H1,000×L1,500 L=6.0m、4本

A=2.6*6.0=15.6㎡

A=3.0*6.0=18.0㎡

中込砕石（RC40）

隔壁・厚40㎝

既設ボックスｶﾙﾊﾞｰﾄ1.7×0.8

隔壁（厚40㎝）2箇所分・コンクリート

同・型枠損料 0.52*1.3*2*2箇所=2.7㎡

（15.6+18.0）/2*0.2+18.0*0.11=5.3m3

0.52*1.3*0.4*2箇所=0.54m3
ボックスインバートコンクリート18-8-25BB65%以下 18㎡*0.15=2.70m3

新中井8号橋工

橋台・コンクリート18-8-40BB60％以下

8.4*0.2=1.68≒1.6m3

フル規格区間L=2.74+1.95=4.69m

H0.912規格区間L=0.76+1.55=2.31m

S=0.2+0.00L＝0.2+3.0*0.005=0.22m

フル規格断面

(0.35+0.78)/2*1.412-0.22*0.162=0.762

H0.912規格断面

(0.35+0.63)/2*0.912-0.22*0.162=0.411

952

522
1,474

0.762*4.69+0.411*2.31=4.52m3

型枠損料

1
,2
3
0

(1.23+1.474)*4.69+(0.73+0.952)*2.31+0.762*2+0.411*2=

0.83*4.69=3.9㎡

基礎砕石（RC40・厚15㎝）

間詰コンクリート（捨-8-40）

瀝青目地材厚20㎜瀝青目地材厚20㎜

0.06*0.69*2.31=0.10m3

瀝青質目地材・厚20㎜

0.69*2.31=1.6㎡

既設コンクリート蓋撤去・設置1.0枚

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ橋梁T14・1.0橋（手摺付）

8.7/2*0.76*2+8.7*0.5*2+4.4*6= 41.7m3

残土処理 83.1-41.7/0.9=36.8m3

仮設工

大型土嚢（1.7×1.2=2.0㎡）2袋

C1=

C2=
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B1=  4.4
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砕石RC-40

基礎コンクリート

既設コンクリート蓋

概ね3.0m×1.2パーミリ分=3㎜上げるように配慮のこと

1.2パーミリ

新中井8号橋一般図

基礎コンクリート

RC40

18.9㎡

設計会社

測量会社

調査会社

番号 橋梁一般図 縮尺 1:50

起点溢水対策

箕輪町　沢・大出

町長 課長 照査 設計

箕　輪　町

照査技術者

管理技術者

主任技術者

主任技術者

2
00

1,200

既設水路復旧 1.26+1.26=2.52m
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1,260
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1.0m当たり

既設水路復旧工

Ｌ型水路　H=1200

150 700
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1
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150

100

1
0
0

700

W=300

1700

1
5
0

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎砕石

2200

防水工面積（0.693×2+2.062）×1.0=3.4㎡

（防水加工する）

防水工（全面施工）

防水工面積（0.693×2+2.362）×1.0=3.7㎡

防水工面積

仮排水ポンプ（920m3 /h) 

仮設道路敷砂利(t=10cm)

仮設道路役務費

78.0*2.5=195m2

1.5*6.0*30=270m2

敷鉄板設置撤去 1.5*6.0*30=270m2（30枚）

平成27年度　町単独雨水排水施設改修工事
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（将来計画路線）

敷砂利工(RC-40,t=10cm) 
L=78.0m

仮設道路･作業ﾔｰﾄﾞ

敷鉄板(1.5×6.0,t=22mm) n=3
0枚

仮設道路図

（参考図）


