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図示縮尺3番号

箕　輪　町　役　場

照査 製図設計

令和
1

7 年度 町単独側溝新設 工事

町道205号線 箕輪町 大出

平面図・構造図

実 施 図

OS桝300×300同等品以上(参考図)

1か所

※機能していない為接続しない

0.05 m2

S=1/20 (参考図）

参考重量
　2m:393kg

参考重量
　1本:103kg

参考重量
　1本:312kg

参考重量
　1本:395kg
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自由勾配側溝用桝300×300

既設浸透角桝500×500

表層工：再生密粒度アスコン t40mm 22.2+50.0=72.2m2
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300×400 L=6.00m 胴型300×400 L=2.79m

平 面 図

正 面 図

側 面 図

横断側溝300 構造図 (全面グレーチングボルト固定自由勾配対応 OSU300×300同等品以上)
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自由勾配側溝300型 構造図 S=1/20(参考図)
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種  別 規 格

自由勾配側溝

ベースコンクリート

型枠

砕石基礎

インバート t=0.15 18-8-25BB

RC-40

18-8-25BB

材　料　表(準備部材) ( 1 0 m当たり)

計 算 式

10÷2

m3

m2

m2

m3

本

単位 数 量

5300×300

10×0.49×0.05

10×0.05×2

10×0.59

10×0.3×0.15

0.245

1

5.9

0.45

種  別 規 格

OS可変側溝

ベースコンクリート

型枠

砕石基礎

インバート t=0.14 18-8-25BB

RC-40

18-8-25BB

材　料　表(準備部材) ( 1 0 m当たり)

計 算 式

10÷2

m3

m2

m2

m3

本

単位 数 量

5

10×0.49×0.05

10×0.05×2

10×0.59

10×0.3×0.14

0.245

1

5.9

0.42

300×400
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自由勾配側溝用桝構造図 S=1/20

RC40-0

18-8-25BB

インバートコンクリート

RC40-0

18-8-25BB

インバートコンクリート

平面図(S=1/200)

RC40-0

18-8-25BB

種  別 規 格

自由勾配側溝

ベースコンクリート

型枠

砕石基礎

インバート t=0.19 18-8-25BB

RC-40

18-8-25BB

材　料　表(準備部材) ( 1 0 m当たり)

計 算 式

10÷2

m3

m2

m2

m3

本

単位 数 量

5300×300

10×0.49×0.10

10×0.10×2

10×0.59

10×0.05+0.02

0.490

2

5.9

0.52

種  別 規 格

自由勾配側溝用桝

ベースコンクリート

型枠

砕石基礎 t10cm

インバート t=0.05 18-8-25BB

RC-40

18-8-25BB

材　料　表(準備部材) ( 1箇所当たり)

計 算 式

m3

m2

m2

m3

本

単位 数 量

1300×300

0.42×0.52×0.10

(0.49+0.52)×2×0.1

0.49×0.52

0.3×0.3×0.05

0.022

0.2

0.3

0.005
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測 点 番 号

L=60.41m

i=-0.20%
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自由勾配側溝縦断用 300×300 自由勾配側溝縦断用 300×400
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図示縮尺3番号

箕　輪　町　役　場

照査 製図設計

令和
2

7 年度 町単独側溝新設 工事

町道205号線 箕輪町 大出

縦断図・標準断面図

実 施 図

イ
ン

バ
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ト
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1
2
3
m
m

標準断面図 S=1/40

※高さ・インバート厚は縦断図参照

※構造は構造図参照

縦断図

横縮尺：1/500 縦縮尺：1/20

自由勾配側溝 縦断用 断面図

自由勾配側溝 横断用 断面図

No.0

道路センター

52000 8410(斜距離8790)

2080 420

500

表層工(再生密粒度アスコン20F) t40mm

上層路盤工 粒度調整砕石M-25 t100mm

下層路盤工 再生砕石 RC40 t250mm

埋戻し土 良質土

間詰コンクリート 捨-8-40BB

既設小型重力式擁壁

自由勾配側溝 縦断用 300型

500 420 500

210 210

490

590

1
0
0 1
0
0

4
6
0

現況道路センター

現況道路L

現況道路R

側溝天端

側溝水路底

側溝下端

RC40-0

18-8-25BB



DL=759.000

No.0-10.0

GH=759.39
FH=

DL=759.000

No.0-5.0

GH=759.37
FH=

DL=759.000

No.0

GH=759.38
FH=759.30

DL=759.000

No.0+5.0

GH=759.39
FH=759.306

DL=759.000

No.0+10.0

GH=759.40
FH=759.314

DL=759.000

No.0+15.0

GH=759.39
FH=759.322

DL=759.000

No.1

GH=759.40
FH=759.330

DL=759.000

No.2

GH=759.42
FH=759.360

DL=759.000

No.3+0.72

GH=759.45
FH=759.380

DL=759.000

No.2+19.25

GH=759.46
FH=759.410

DL=759.000

No.2+12.31

GH=759.44
FH=759.392
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照査 製図設計
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7 年度 町単独側溝新設 工事

町道205号線 箕輪町 大出

横断図

実 施 図

(桝天端高)

(側溝天端高) (側溝天端高) (側溝天端高)

(側溝天端高)

(側溝天端高)

(側溝天端高)

(側溝天端高)

(側溝天端高)

H140xW500xt60

測　　点 No.0-0.69

区　　分 数　　量

掘削 3.04 m2

流用土埋戻し 0.47 m2

間詰コンクリート 0.06 m2

既設舗装撤去 4.7 m

基面整正 4.5 m

測　　点 No.0-5.0

区　　分 数　　量

掘削

流用土埋戻し

間詰コンクリート

既設舗装撤去 2.4 m

基面整正

測　　点 No.0+0.31

区　　分 数　　量

掘削 0.61 m2

流用土埋戻し 0.10 m2

間詰コンクリート 0.05 m2

既設舗装撤去 4.7 m

基面整正 0.6 m

測　　点 No.0+5.0

区　　分 数　　量

掘削 0.58 m2

流用土埋戻し 0.10 m2

間詰コンクリート 0.06 m2

既設舗装撤去 3.6 m

基面整正 0.6 m

測　　点 No.0+10.0

区　　分 数　　量

掘削 0.59 m2

流用土埋戻し 0.10 m2

間詰コンクリート 0.05 m2

既設舗装撤去 1.1 m

基面整正 0.6 m

測　　点 No.0+15.0

区　　分 数　　量

掘削 0.58 m2

流用土埋戻し 0.10 m2

間詰コンクリート 0.06 m2

既設舗装撤去 1.1 m

基面整正 0.6 m

測　　点 No.1

区　　分 数　　量

掘削 0.58 m2

流用土埋戻し 0.10 m2

間詰コンクリート 0.06 m2

既設舗装撤去 1.1 m

基面整正 0.6 m

測　　点 No.2

区　　分 数　　量

掘削 0.58 m2

流用土埋戻し 0.10 m2

間詰コンクリート 0.06 m2

既設舗装撤去 1.1 m

基面整正 0.6 m

測　　点 No.2+12.31

区　　分 数　　量

掘削 0.54 m2

流用土埋戻し 0.09 m2

間詰コンクリート 0.04 m2

既設舗装撤去 1.1 m

基面整正 0.5 m

測　　点 No.2+12.31

区　　分 数　　量

掘削 0.63 m2

流用土埋戻し 0.14 m2

間詰コンクリート 0.04 m2

既設舗装撤去 1.1 m

基面整正 0.5 m

測　　点 No.2+19.25

区　　分 数　　量

掘削 0.64 m2

流用土埋戻し 0.14 m2

間詰コンクリート 0.04 m2

既設舗装撤去 1.1 m

基面整正 0.5 m

測　　点 No.3+0.72

区　　分 数　　量

掘削 1.12 m2

流用土埋戻し 0.19 m2

間詰コンクリート 0.32 m2

既設舗装撤去 1.7 m

基面整正 0.8 m

測　　点 No.0-10

区　　分 数　　量

掘削

流用土埋戻し

間詰コンクリート

既設舗装撤去 0.0 m

基面整正

横断図 縦：1/50 横：1/100
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既設桝壁部分撤去


